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Después de haber analizado la información geológica-geotécnica disponible se puede indicar las siguientes 

características de importancia de cara a la  Ordenación. 
 
 

La zona está sentada en unos terrenos cuaternarios que en sus primeros metros están formados por unos rellenos 
heterogéneos formados por gravas, arenas, limos, materiales inertes con unas características geotécnicas heterogéneas y bajas. 
Este nivel tiene un espesor del orden de  1 a 4 metros, es decir que coincide siempre por encima del nivel freático 
aproximadamente. 
  
 

Por debajo de este primer nivel aparece una capa de limos arcillas con algo de arena de características geotécnicas 
flojas, con un SPT del orden de 8 y baja permeabilidad. Este nivel puede llegar hasta la cota -4 aproximadamente. 
 
 

Posteriormente aparece el primer nivel permeable asociado al río Llobregat formado por arenas y limos con una 
potencia de entre 10 y 15 metros, una permeabilidad media-alta y unas características de cara a la cimentación de estructuras de 
flojas a medias. 
 
 

El cuarto nivel es un nivel más impermeable que separa el acuífero superior asociado al río del acuífero profundo. Este 
nivel está forma por limos y arcillas con una potencia de entre 25 y 30 metros. Sus características geotécnicas corresponden a 
unos suelos compactos con SPT entre 10 y 40. 
 
 

El siguiente nivel cuaternario corresponde al acuífero inferior formado por gravas y arenas de alta permeabilidad con 
una potencia entre 30 y 35 metros y unas características geotécnicas buenas (SPT superior a 20). 
 
 

Posteriormente se encuentra ya los materiales del Pleistoceno correspondientes a arcillas, gravas, arenas y limos. 
 
 

De acuerdo con estas características y de cara a la ordenación de la zona en estudio parece conveniente indicar la 
necesidad de estudio de los dos primeros niveles para poder cimentar los terraplenes previstos sin producir asientos diferidos 
que puedan ocasionar problemas en la urbanización. 
 
 

De cara a los edificios parece recomendable alcanzar el tercer nivel correspondiente al acuífero del Llobregat mediante 
pantallas y losas de cimentación, por lo que parece recomendable llegar a los tres sótanos para conseguir dichos niveles. 
 
 

De todas formas es obligado recomendar la ejecución de un estudio geotécnico en profundidad que determine con 
exactitud las siguientes variables: 

 
• Nivel freático y su variación con el nivel del río Llobregat 

 
• Capacidad portante y deformabilidad, sobretodo deformabilidad diferida, de los dos primeros niveles de cara a la 

elevación de cotas y cementación de terraplenes y pequeñas obras de fábrica tales como colectores, galerías y 
pequeñas obras de paso de acequias. 
 

• Características geotécnicas del tercer nivel correspondiente al acuífero superior,  de cara a la cimentación tipo losa 
flotante junto con muros pantalla de los edificios 

 
• Características geotécnicas del cuarto nivel, el impermeable,  de cara a la cimentación de posibles muros pantalla y 

pilotes, trabajando siempre por fuste o rozamiento lateral, estudiando los posibles problemas de rozamiento negativo 
que pueden ofrecer los niveles superiores en caso de ser deformables en el tiempo. 
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ANEXO “II TRATAMIENTO DE CHARCAS, ACEQUIAS Y PANTALLAS ACÚSTICAS. 
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AGUAS PLUVIALES. PROBLEMAS DE INUNDABILIDAD. ESTUDIO DE LAS BALSAS DE LAMINACION 
 
 

La zona en estudio es en la actualidad inundable por el río Llobregat según la información facilitada dentro del trabajo 
“Planificación del espacio Fluvial de las Cuencas del Bajo Llobregat”. Según dicho estudio la cota de inundación alanzada es la 
cota 7,20 metros aproximadamente en la zona de estudio correspondiente a este Concurso, por lo que se plantea la necesidad 
de partir de una cota de urbanización superior y por lo tanto se recomienda no bajar de la cota 7,50 metros.  
 
 

Por la forma de la inundación, la zona a ordenar trabaja más como un área inefectiva al desagüe de la avenida por lo 
que se puede rellenar a las cotas señaladas sin crear sobreelevaciones de los niveles de agua aguas arriba de la misma. 
 
 

Fijada la cota que impide en principio la inundación por parte del río Llobregat parece necesario estudiar la 
problemática de las acequias. El área a ordenar se encuentra atravesada por varias acequias que terminan algunas de ellas en 
pequeñas balsas de laminación y estando en general interconectadas entre ellas. Estas acequias desembocan en unos canales 
de drenaje cubiertos situados en la zona urbana de Prats de Llobregat. 
 
 

Estos canales cubiertos actúan como sección de control de caudal de las acequias por lo que parece necesario 
mantener una política de no aumentar los caudales circulantes por  estas acequias con la urbanización prevista.  Lógicamente y 
por otra parte esta red de acequias, que en parte se mantienen con la ordenación prevista, deben de formar parte de la red 
general de pluviales de la urbanización, dentro del esquema desarrollado. 

 
 
En este sentido se podría pensar que se puede plantear una red de pluviales independiente que vierta directamente en 

el río Llobregat dentro de un sistema totalmente separativo. Este sistema independiente de la red de acequias presenta en 
nuestra opinión una serie de desventajas importantes: 

 
• La profundidad de la red de colectores sería muy grande por los problemas de cruces con otras 

infraestructuras siendo difícil poder verter por encima de un nivel medio en el río Llobregat. 
 

• A pesar de plantear un sistema separativo, la contaminación del vertido de una red de agua pluvial en una zona 
urbana rodeada de autopistas no es despreciable, siendo conveniente la existencia de una decantación previa 
para la eliminación de la mayoría de los sólidos sedimentables que están asociados a la contaminación más 
importante. 

 
• El sistema con vertido directo al río dificulta la posibilidad de reutilización del agua pluvial 

 
 

Por estas razones se ha decidido integrar a las acequias dentro de la red de agua pluvial planteada junto con un 
sistema de balsas que permite la regulación y laminación en avenidas y la posibilidad de almacenamiento de un importante 
volumen de agua para empleo en el riego de jardines y limpieza viaria. 

 
 
Para calcular el volumen y la superficie de las balsas de laminación y de almacenamiento para riego, se ha supuesto 

que es necesario almacenar todo el agua pluvial producida por una lluvia de una hora  asociada a un periodo de retorno de 10 
años, según las condiciones de dimensionamiento de los colectores de aguas pluviales propuestas por Clabsa. 

 

 
La lluvia de diseño se presenta en el gráfico que aparece a continuación.  
 

 
 Se ha supuesto que esta lluvia actúa sólo sobre toda la superficie impermeable urbanizada, 997.000 m2, lo que equivale 
a un volumen 71.862 m3, que será necesario retener en las balsas de laminación o en la parte de las balsas que se encuentran 
por encima de la cota de salida de las acequias hacia los canales abiertos urbanos. Si suponemos un calado máximo de estas 
balsas de dos metros sobre la cota inferior  de los canales urbanos, la superficie necesaria sería del orden de los 36.000 m2. Será 
necesario controlar el caudal de paso de este esquema de balsas y acequias hacia los canales urbanos por medio de 
compuertas que actúen en función del nivel del agua en el interior de estos canales.  
 
 
 Este esquema presenta las siguientes ventajas: 
 

• Permite una decantación del agua pluvial de forma que si se quiere la parte inferior de las balsas se pueden 
conectar a la red de saneamiento de agua residual para transporte de la contaminación decantada. 
 

• Permite el almacenamiento de parte del agua pluvial generada en la urbanización si previamente en el sistema de 
balsas existe una estructura de balsas en serie con almacenamiento para riego o sistemas de desvíos hacia balsas 
de almacenamiento.  

 
• Puede mejorar la situación hidráulica de los canales cubiertos dentro de la zona urbana de Prats de Llobregat ya 

que permite el control de las lluvias de gran intensidad y poca duración.  
 
• Permite reducir la profundidad de la red de colectores al tener que desaguar en la estructura de acequias que se 

mantienen con la ordenación. 
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Por último se ha estimado las necesidades de riego de las zonas verdes de la ordenación propuesta. La superficie de 

zonas verdes prevista considerando un 60% de los espacios libres de sistema general al estimarse que el 40% de esta superficie 
esta ocupada por las balsas y, excluyendo el “6c.01” situado junto al río, considerando también el 30% de la superficie situada 
bajo el enlace con la autopista C31 , y un 30% de los espacios libres de sistema local, es de 168.855 m2. Suponiendo una 
dotación para riego del orden de los 7.000 m3/ha/año, supone unas necesidades de agua para riego de 118.200 m3. 

 
 
La precipitación media anual en Barcelona es de 640 mm. con 55 días de lluvia al año, por lo que el recurso anual 

medio generado en la zona impermeable de la ordenación es de 620.800 m3, por lo que en un año medio, el recurso está 
asegurado.  
 

 
 
 
 Dado que las necesidades de riego se suelen concentrar en los meses de estío, cuando menos llueve, parece 
aconsejable poder almacenar un volumen de agua similar a dichas necesidades. Este volumen es de 392.000 m3, por lo que 
suponiendo láminas de agua del orden de dos metros, la superficie a ocupar es de 196.000 m2. 
 
 
 Parte de estas balsas de almacenamiento se pueden colocar en el interior de las manzanas de la ordenación propuesta 
mediante un sistema de celdas de almacenamiento tal y como se indica en la figura siguiente. Estas celdas retienen el agua y la 
infiltran en el terreno en función de su permeabilidad y de la necesidad de absorción de agua de la cubierta vegetal. 
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Cuando los turbo-extractores instalados en la Central de recogida, se ponen en funcionamiento, se crea en el sistema una 
corriente de aire que permite realizar el transporte de los residuos hasta la Central.  

Las válvulas de descarga situadas bajo cada buzón o compuerta de vertido se abren una tras otra automáticamente y las bolsas 
de basura caen en la red general de tuberías para ser transportadas hasta la central de recogida. Cada válvula de 
almacenamiento temporal se vacía en pocos segundos.  

El sistema permite la recogida selectiva de diferentes fracciones de residuos. Todos los tipos de residuos pueden ser 
transportados por el sistema, excepto el vidrio que no se puede recoger como fracción separada debido a que se trata de un 
material muy erosivo y por tanto reduciría la vida de la instalación y por la irreutilización del mismo, ya que durante el transporte 
neumático, el vidrio quedaría muy triturado creando posibles problemas de reciclaje en destino final. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LES ACTUACIONES PROYECTADAS 

La justificación técnica y medioambiental de la implantación del sistema viene determinada por los beneficios que la actuación 
comporta: 

• Una inversión rentable 

ENVAC es un sistema sumamente eficaz. Permite una mejor utilización del espacio y una gestión de residuos más 
racional, además de reducir sustancialmente los costes operativos. 

• Mejora del entorno medioambiental 

Todos los residuos son transportados a través del subsuelo en el sistema estanco ENVAC, con lo que se mejora la 
estética y la higiene de la zona. Se evitan los problemas debidos a los malos olores y otros factores negativos 
relacionados con los cuartos de basura o los contenedores de basura en calles o en zonas visibles. 

• Disponible a todas horas 

Los puntos de vertido están situados cerca de los usuarios, incluso dentro de los edificios y se vacían tantas veces como 
sea necesario. El sistema ENVAC está disponible las 24 horas del día, gracias a la fiabilidad del sistema y a la completa 
asistencia. 

 

• Liberación de espacio valioso 

Se liberan valiosos espacios en solares y edificios, los cuales pueden dedicarse a actividades más creativas y rentables. 
Por ejemplo, para zonas verdes y espacios peatonales. 

• Reducción del tráfico pesado 

Canalizando los residuos hacia Centrales de recogida, se reduce el tráfico pesado. Así se reduce la polución del aire y los 
niveles de ruido, y se incrementa la seguridad y confort de los residentes de la zona. 

• Mejor entorno laboral 

El entorno laboral al utilizar el sistema ENVAC para recoger y transportar los residuos, mejora sustancialmente. Nadie 
mantiene contacto manual ni visual con la basura. 

• Recogida selectiva 

Los sistemas Envac se diseñan par clasificar en origen contribuyendo al reciclaje. El sistema es flexible a los cambios y 
adaptable a la recogida selectiva de diferentes fracciones. 

• Integración recogida comercial 

Los puntos de vertido permiten integrar compuertas mixtas aptas por uso doméstico y comercial. 

• Minimización de los residuos 

Se pueden integrar sistemas de control de accesos (tarjetas personales o cualquier otro tipo de identificación) y de 
control de niveles de los buzones que posibilitan la identificación, registro y medición de los residuos cada vez que los 
usuarios utilizan el sistema. 

• Satisfacción de los usuarios 

Instalación tras instalación se demuestra que la satisfacción del usuario es mucho más grande que con los sistemas 
tradicionales de gestión de residuos. 
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Así pues, la viabilidad del sistema de recogida automatizada de residuos, desde todos los puntos de vista es clara, aunque sea 
difícil y complejo efectuar una evaluación coste/beneficio con todo detalle, ya que algunos de los beneficios son difícilmente 
cuantificables. 

5.- RECOGIDA NEUMÁTICA & RECOGIDA TRADICIONAL 

 

ASPECTO 
RECOGIDA 

CONVENCIONAL 

RECOGIDA 

NEUMÁTICA 

Almacenamiento 
temporal de los 
residuos en las 
viviendas 

 

Surgen problemas cuando se recogen 
los residuos cada dos, tres o más días 
y mientras tanto tiene que almacenarse 
en las propias viviendas. 

 

Consecuencias: 

Descomposición de los residuos y 
malos olores dentro de las viviendas. 

 

 

Los residuos pueden depositarse en 
el sistema en cualquier momento 
durante el día y la semana. 

 

 

 

El problema no existe. 

 

Transporte de los 

residuos desde las 

viviendas a nivel de 

calle 

 

 

Se crean problemas en edificios 
multifamiliares donde los residuos 
tienen que transportarse dentro de los 
ascensores. En edificios con bajantes 
verticales por gravedad, el 
almacenamiento temporal de residuos 
en los cuartos de basura crea serios 
problemas de olor y de sobrellenado 
de contenedores. 

 

Consecuencias: 

Riesgos higiénicos/sanitarios en los 
ascensores. Malos olores en los 
edificios. 

 

 

Los residuos caen dentro de 
bajantes verticales sujetos a una 
ligera depresión. 

 

El tiempo de almacenamiento en el 
fondo de los bajantes nunca es 
superior a 12 horas. 

 

 

 

 

No existen malos olores. 

 

Almacenamiento de 

los residuos a nivel de 
calle 

 

 

El almacenamiento de los residuos en 
los espacios públicos causa 
problemas higiénicos y de medio 
ambiente. 

 

Posibles mejoras en los métodos de 
almacenamiento son limitadas por el 
acceso de los camiones y por factores 
económicos. 

 

El problema no existe, ya que los 
residuos son transportados en 
tuberías subterráneas hasta la central 
de recogida. 

 

En la central de recogida los 
residuos son almacenados en 
contenedores herméticamente 
cerrados antes de su transporte al 
lugar de vertido 

 

Consecuencias: 

- Graves riesgos sanitarios e 
higiénicos. 

- Malos olores en las calles. 

- Proliferación de animales parásitos. 

- Suciedad generalizada. 

 

 

 

 

No supone almacenamiento en la 
calle. 

La recogida de 
residuos 

 

Es imposible evitar que caigan 
desperdicios a la calle al cargarse los 
camiones de recogida. 

 

El nivel de ruido de los camiones de 
recogida es muy elevado (90 a 120 dB 
durante la carga). 

 

Elevada contaminación causada por 
los motores de los camiones. 

 

Consecuencias: 

-  Aumento de la suciedad en las calles 
(y de los costes de la limpieza pública) 

-  Molestias de ruidos. 

 

 

El problema no existe. 

 

El sistema funciona con energía 
eléctrica, mucho menos 
contaminante que la procedente de 
la combustión de carburantes. 

 

Condiciones 

laborales 

 

Las condiciones de trabajo suelen ser 
duras y los operarios se exponen a un 
riesgo sanitario continuo. 

 

Debido al bajo nivel de los salarios, 
conflictos laborales frecuentes. 

 

Consecuencias: 

-  Problemas sanitarios e higiénicos 
muy serios durante los conflictos 
laborales, cuando se dejan los 
residuos sin recoger en las calles. 

-  Riesgos sanitarios para los operarios 
de recogidas. 

 

 

La recogida neumática es un 
proceso automático y por eso no 
suele ser afectada por los conflictos 
laborales. 

 

Los operarios de supervisión y 
mantenimiento no están en contacto 
con los residuos. 

 

Costes de   
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Explotación Elevados costes de explotación 
derivados del mantenimiento y 
reposición de los camiones de 
recogida y contenedores. 

 

Requiere numeroso personal. 

 

Costes de explotación limitados al 
consumo energético y al reducido 
personal que opera los sistemas. 

 

Se estiman costes de operación 
entre el 40 y 50% más económicos 
que con los sistemas 
convencionales. 

 

6.- HIPÓTESIS DE PARTIDA 

6.1.- GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Se hace la conversión a vivienda equivalente considerando los siguientes factores:  

o 1 vivienda residencial = 1 vivienda equivalente (V.Eq.) 

o 75 m2 superficie comercial/terciaria = 1 vivienda equivalente (V.Eq.) 

o 150 m2 superficie dotacional = 1 vivienda equivalente (V.Eq.) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

150
dotacionalm

 
75

comercialsm
 lresidencia  viv. esequivalent  Viviendas

22

 

 

Debido a la tipología voluminosa y especial de los residuos generados en la parcela del Centro Comercial y las parcelas de uso 
industrial, estos dispondrán de un sistema propio de gestión de residuos independiente del sistema de recogida automatizada. 

En la siguiente tabla se muestran las viviendas equivalentes que serán gestionadas mediante el sistema de recogida neumática 
de residuos. 

 

 

VIVIENDAS EQUIVALENTES 

USO 
RESIDENCIAL 

USO 
COMERCIAL 

PARQUE 
EMPRESARIAL 

TOTAL 

6.157 1.663 1.977 9.797 

6.2.- FRACCIONES A RECOGER 

Para la recogida de las parcelas de uso residencial y uso comercial el sistema de recogida neumática gestionará cuatro 
fracciones separadas en origen: 

4 fracciones 

• Resto 

• Orgánico 

• Envases  

• Papel 

 

En el Parque Empresarial se generarán principalmente las fracciones Papel y Resto las cuales se recogerán igualmente 
mediante el sistema de recogida neumática propuesto. 

El vidrio no se puede recoger como fracción separada debido a que se trata de un material muy erosivo y que por tanto reduciría 
la vida de la instalación. Al mismo tiempo, la fracción vidrio quedaría triturada, haciendo imposible su reutilitzación 

Cada área de aportación de residuos dispondrá de un mínimo de cuatro bocas, una para cada una de las fracciones 
consideradas en los ámbitos residencial y comercial y un mínimo de dos bocas en cada área de aportación del parque 
empresarial. 

La central de recogida dispone de una válvula triversora y una válvula diversora que se posicionan de manera que cuando se 
recoge una comporta correspondiente a una determinada fracción, los residuos se direccional hacia el contenedor 
correspondiente.  

• Esquema cuatro fracciones 

 

7.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

7.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El presente estudio contempla la instalación de una central de recogida de residuos para dar servicio al ámbito residencial, 
comercial y Parque Empresarial del Centre Direccional del Prat Nord. 

El edificio de la central de recogida se diseñará para acoger el equipamiento necesario para abarcar una capacidad de 9.000-
10.000 viviendas equivalentes y una distancia de recogida de 1.400 mts. aproximadamente. 

Para la ubicación de los puntos de vertido se propone que las áreas de aportación de residuos se integren en el interior de las 
diferentes promociones en las parcelas privadas. 

La ubicación de compuertas de vertido en el interior de las zonas privadas conlleva las siguientes implicaciones: 

• Desaparición de mobiliario urbano y desaparición de aportación de residuos en zonas públicas. 

• La implantación e inversión en los puntos de vertido se va realizando progresivamente y a medida que avanzan las 
construcciones, liberando de esta manera, costes del proyecto de urbanización. 

• Los puntos de vertido forman parte de los proyectos de edificación y por lo tanto se deberá recoger la 
obligatoriedad por parte de los promotores de la ejecución interior de los puntos de vertido. 
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• Los futuros vecinos asumirán el mantenimiento de las redes interiores (similar a la operativa de los ascensores en 
las comunidades de vecinos). 

7.2.- PUNTOS DE VERTIDO 

Son los puntos donde los usuarios del sistema vierten los residuos, donde quedan acumulados temporalmente hasta que son 
transportados a la Central. Cada categoría de residuo tiene una compuerta de vertido específico propio. 

Dado que las edificaciones serán de nueva construcción, se propone ubicar los puntos de vertido en las zonas privadas en el 
interior de las parcelas; los usuarios del sistema podrán verter sus residuos sin necesidad de salir al exterior, acercando así los 
puntos de vertido a los residentes y comerciantes del Centre Direccional del Prat Nord, y en consecuencia, eliminando 
mobiliario urbano y aportación de residuos urbanos en zonas públicas. 

Cada categoría de residuo dispone de una compuerta o buzón de vertido específico propio. 

Las compuertas podrán ser: 

 De diámetro 300 mm y acceso libre para usuarios domésticos 

 De dimensiones 400 x 400 mm. y acceso individualizado con llave o tarjeta de proximidad para uso comercial 

 De uso doméstico-comercial para a utilización conjunta de usuarios residenciales y comerciales. 

 

 

 

Las bajantes van equipadas con doble sensor de nivel que permite que una vez llenas se dé orden a la central para que proceda 
al vaciado de las mismas. 

Cada área de aportación de residuos contará con un mínimo de cuatro compuertas, una por cada una de las cuatro fracciones 
de residuos a recoger por sistema neumático en los ámbitos residencial y comercial y un mínimo de dos compuertas en el 
ámbito del Parque Empresarial 

Algunos elementos funcionales son opcionales, dependiendo de los requerimientos del cliente (lector de tarjeta para 
reconocimiento y registro de información de usuario comercial, displays informativos, leds de información del nivel de la bajante, 
etc.) y utilizar esta información para optimizar la gestión de residuos. 

 

 

 

 

Existe una gran variedad en el acabado de las redes interiores a instalar. A continuación se muestran a modo de ejemplo 
algunos de los modelos utilizados: 

 

 

En el interior de los edificios: 
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En zonas comunitarias: 

 

    

   

7.2.1.- Buzones exteriores 

Para dar servicio mediante el sistema de recogida neumática propuesto a lugares de interés específico de la urbanización del 
Centre Direccional del Prat Nord, se presentan diferentes alternativas de instalación de puntos de vertido en la Vía Pública. 

En cuanto a los buzones a instalar existen multitud de acabados. A continuación se muestran a título de ejemplo algunos 
modelos utilizados: 

 

 

Buzón TOWER 

 

Buzón REUS 

 

Buzón TOYO 

 

Compuerta Fachada 

 

Buzón PN3 

 

Buzón PN3 

  

Buzón BCN Buzón NOA 
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7.3.- RED DE TUBERÍAS 

La red de tuberías para la recogida de dos ó más fracciones, utiliza un único conducto para el transporte de los residuos. Partiendo 
desde la central con un colector general la red de tuberías se va ramificando para llegar a cada punto de vertido. 

La tubería que constituye la red es de acero al carbono de diámetro nominal 500 mm. y espesor variable.  

Los residuos son transportados por esta red a una velocidad relativamente importante, por lo que los codos y ramales de la red 
han de tener unas condiciones geométricas determinadas así como unos espesores suficientes para asegurar su integridad por 
un mínimo de 30 años. 

ENVAC ha estudiado de manera empírica en las más de 500 instalaciones ejecutadas y en servicio, las solicitudes a la que están 
sometidos los materiales en el transporte de un compuesto tan heterogéneo como la basura. 

La correcta determinación de este espesor es de vital importancia para asegurar una vida útil de la infraestructura de un mínimo 
de 30 años.  

La red se debe dividir en sectores por tal de mejorar la eficiencia del sistema. Así mismo se diseña la red general para que sea 
registrable. Los registros permiten la inspección de la tubería 

           

Está previsto que la red discurra enterrada o bien por las galerías de servicios. 

La comunicación entre todas las válvulas del sistema neumático y la central de recogida queda garantizada con la instalación, 
junto a la tubería de transporte, de cables blindados para la transmisión de señalización eléctrica y tubos de aire comprimido. 

 

  

  

Ejemplos de instalaciones de red general de transporte en zanja o en galería de servicios 

7.4.- CENTRAL DE RECOGIDA 

En la central de recogida se instalan todos los equipos necesarios para realizar la aspiración de los residuos, separarlos del aire 
transporte y almacenarlos dentro de los contenedores. Solamente se precisará de suministro eléctrico a la central y desde ella se 
proporcionarán las señales y el aire comprimido necesario para accionar todos los elementos que integran el sistema de manera 
que éste es totalmente autónomo. 

Las centrales de recogida se integran perfectamente en el entorno y pueden diseñarse totalmente enterradas, semienterradas, 
en superficie o mimetizadas. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de adaptación e integración de centrales de recogida neumática de residuos: 
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Velòdrom Reus (Tarragona) 
 

Diagonal Poble Nou- Barcelona 

 

Eix Macià - Sabadell 

 

Mercado Sta. Caterina - Barcelona 

 

Centro histórico - Palma Mallorca 

 

Valdelasfuentes – Alcobendas (Madrid) 

 

Centro – Majadahonda  (Madrid) 

 

San Diego - Sevilla 

 

Fuentelucha Alcobendas (Madrid) 
 

Pino Montano II - Sevilla 

 

Balneario Panticosa Resort 

 

Riberas de Loiola – San Sebastián 
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8.- PRESUPUESTO ORIENTATIVO 

El presupuesto orientativo, sin IVA, correspondiente a la implantación del sistema de recogida neumática de residuos en el 
Centre Direccional Prat Nord, es el siguiente: 

 

  
INSTALACIÓN 
MECÁNICA 

OBRA CIVIL  

 UD 
PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL TOTAL 

RED DE 
TUBERIAS 

7500ml 380€ 2.850.000€ 200€ 1.500.000€ 4.350.000E 

PUNTOS 
DE 
VERTIDO 

393 uds 17.000€ 6.681.000€   6.681.000€ 

CENTRAL 
DE 
RECOGÍDA 

1 ud. 1.350.000€ 1.350.000€ 950.000€ 950.000€ 2.300.000€ 

TOTAL (IVA NO INCLUIDO) 13.331.000€ 

 

 

 

 

8.1.- RATIOS DE IMPLANTACIÓN 

En la siguiente tabla se indican las repercusiones por vivienda equivalente que comporta la implantación del sistema de recogida 
neumática en el ámbito del Centre Direccional del Prat Nord. 

 

RATIOS:    

    

Repercusión por vivienda eq. URBANIZACIÓN (Red + 
Central):     561 €  

Repercusión por vivienda eq. PUNTOS DE VERTIDO:     682 €  

TOTAL REPERCUSIÓN POR VIVIENDA EQUIVALENTE  1.243 €  

8.2.- RATIOS CONSUMO ENERGÉTICO 

En la siguiente tabla se muestra, a manera de resumen, las repercusiones energéticas por vivienda equivalente y por tonelada 
recogida que representa la operación de los sistemas de recogida neumática en el ámbito del Centre Direccional del Prat 
Nord. 

 

TABLA RESUMEN ESTUDIO ENERGÉTICO CENTRE DIRECCIONAL PRAT NORD 

Total Toneladas recogidas (previsión) 11.443 Tn/año 

Viviendas equivalentes servidas 9.797 Viviendas equivalentes 

Consumo medio kWh/Tn 71,78 kWh/Tn 

Consumo medio kWh/vivenda eq. 83,84 KWh/vivienda eq. Año 

Coste medio Eur/vivienda (€) 9,05 Eur/vivienda eq. Año 

Coste medio Eur/Tn (€) 7,75 Eur/Tn 
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PREVISIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

TOTAL GASTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CENTRE DIRECCIONAL PRAT NORD 

  

Gastos anuales de operación y mantenimiento que incluyen personal, 
vehículos, transporte contenedores, suministros, energía elèctrica y 
consumos auxiliares. 

  

Viviendas equivalentes 9.797 

Numero de buzones o compuertas 393 

Operarios 2,50 

Precio Kw/h 0,09 

  

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

CONCEPTO COSTE ANUAL 

TOTAL COSTES ANUALES   360.973,13 €  

  

RATIO POR VIVIENDA EQ. 

Nº DE VIVIENDAS EQ. 9.797  

RATIO €/VIV.EQ.               36,85 €  

  

RATIO POR TONELADA RECOGIDA 

Nº TONELADAS RECOGIDAS 11.443  

RATIO €/TONELADA               31,55 €  
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ANEJO “V”.  
DIAGNOSIS Y PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LA INSCRIPCIÓN AMBIENTALDEL 

PROYECTO DEL DEL CENTRO DIRECCIONAL DEL PRAT DE LLOBREGAT 
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Diagnosis y propuestas en relación con la inscripción ambiental del proyecto del del Centro Direccional del Prat de 
Llobregat 
 
 
El siguiente documento recoge un dictamen experto respecto al proyecto del Centro Direccional del Prat de Llobregat (en 
adelante  Prat Nord), que incluye (i) una diagnosis de la situación de los sistemas naturales actuales; (ii) una valoración de la 
contribución potencial de la zona al mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos del delta del Llobregat; (iii)  un 
análisis de las principales contribuciones del proyecto a estos mismos aspectos y (iv) una relación de propuestas al respecto.  
 
1. Diagnosis de los hábitats actuales del Prat Nord 

 
El Prat Nord es un territorio dominado por ambientes antrópicos. Según el mapa de macrohábitats del Prat de Llobregat (Pino 
2006-2007), encargado por el ayuntamiento, dominan los hábitats transformados por la actividad humana (Fig. 1): usos urbanos 
y viarios asociados; áreas fuertemente removidas, con acúmulos de escombros; áreas compactadas y denudadas (viales no 
asfaltados, etc.);  y áreas ajardinadas, taludes sembrados y parterres. Les siguen en importancia las comunidades ruderales 
resultantes del abandono de cultivos de hortalizas: áreas con vegetación ruderal higronitrófila (dominadas por antiguas malas 
hierbas de los cultivos) y comunidades ruderales con especies perennes diversas e incluso algunas especies invasoras (Arundo 
donax, Cortaderia selloana, Lonicera japonica, etc.). 

 
En algunos cultivos abandonados y sometidos a pastoreo y en los bordes de los viales encontramos algunas comunidades 
seminaturales, formadas por herbazales graminoides ruderales mesoxerófilos. Únicamente encontramos algunos restos de 
comunidades naturales relativamente degradadas o incipientes, en el borde de las charcas artificiales de Ca l’Alaio y del Prat. 
Destacan algunas formaciones relativamente extensas de carrizales altos de Phragmites isiacus y algunos bosquetes de ribera 
degradados o procedentes de plantación. Las diversas acequias y canales que cruzan el Prat Nord se encuentran en general 
bastante degradados, con una ausencia casi total revegetación natural en sus bordes y una calidad de las aguas relativamente 
mala.  
 

 
2. Contribución potencial del Prat Nord al mantenimiento del ecosistema deltaico 

   
De lo expuesto en el punto 1 se deduce que el Prat Nord es un área relativamente degradada, pero en el delta del Llobregat 
cualquier territorio no urbanizado cuenta para la conservación de las especies y los procesos ecológicos, ya que su superficie se 
reduce rápidamente. Los hábitats herbáceos ruderales son, además, prácticamente los únicos hábitats abiertos y de uso no 
intensivo que quedan en el delta. El pastoreo casi ha desaparecido, y con él los prados que dieron nombre al municipio. Y los 
cultivos son hoy un hábitat relativamente hostil debido a la aplicación de pesticidas y fertilizantes. Por ello los herbazales 
ruderales pueden constituir un refugio para muchas especies de zonas abiertas (paseriformes, ofidios y otros reptiles, anfibios, 
etc.), sobre todo los que mantienen algo de pastoreo 
 
Pero el Prat Nord destaca especialmente por su contribución potencial a la conectividad ecológica a escala regional, ya que se 
encuentra situado en la zona de conexión de la zona agrícola del delta del Llobregat con el lecho del río, cada vez más estrecha 
y artificial por el desarrollo de infraestructuras y por el crecimiento urbano del Prat y de Sant Boi. Dicha conectividad se establece 
tanto a través de los hábitats terrestres (cultivos, hábitats ruderales y hábitats naturales) como de los acuáticos (charcas, canales 
y río). Asegurar la conexión tanto acuática como terrestre de la zona agrícola con el río es de vital importancia para mantener un 
mínimo de biodiversidad y de procesos funcionales en el delta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Principales ámbitos (tipos de hábitats) reconocidos por el Mapa de Macrohábitats del municipio del Prat de Llobregat 
(2006-2007) en el sector del Prat Nord (marcado en rojo). La red corresponde al retículo UTM de 500 m. Las unidades 
geográficas se indican en km.  
 
 
3. Valoración de las propuestas ambientales del Prat Nord 

 
El proyecto del Prat Nord contiene una serie de elementos de interés para la conservación de la biodiversidad y la funcionalidad 
ecológica del delta, que seguidamente son comentados:  

 
- Un sistema perimetral de espacios abiertos. Dicho sistema es de gran interés puesto que actúa de buffer con la C-32 y, a su 
vez, se halla relativamente próximo a las charcas y canales del otro lado de la C-32, que cuentan con recreaciones de hábitats de 
humedal y de ribera del delta. No obstante, la conectividad con estos hábitats y con los cultivos de su límite oeste es 
relativamente precaria debido a las infraestructuras viarias existentes.  

 
- Un sistema central de parques de uso principalmente lúdico, combinado con la recreación y el mantenimiento de charcas y 
hábitats de humedal propios del delta. Dichos hábitats pueden mantener una cierta diversidad de especies, si bien serán las 
menos exigentes puesto que se tratará de hábitats relativamente antropizados. Además, debido a su proximidad a zonas 
habitadas, estos parques son bastante vulnerables a la introducción de especies exóticas.  

  
- Un sistema de canales integrado en parte con los parques, que puede mantener una cierta conectividad de los hábitats 
acuáticos de la zona agrícola con el río, una vez recuperada su naturalidad y la calidad de sus aguas. No obstante, dicho sistema 
continúa actualmente a través del núcleo urbano del Prat, por lo que  su funcionalidad conectiva es escasa (es más bien un 
sumidero para muchos organismos acuáticos). Y, en caso de que ésta se pudiera restablecer por ejemplo derivando los canales 
hacia el río, dichos canales podían convertirse en un punto de introducción de especies exóticas en los hábitats naturales del 
delta. 
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4. Propuestas para el Prat Nord  
 
A partir de las reflexiones anteriores procedemos a enumerar de manea sucinta diversas propuestas para el Prat Nord, relativas a 
la potenciación de sus valores conectivos y naturales. 
 
Valores conectivos  
 
- Crear un Gran Corredor Norte: la franja de espacios libres del límite norte del Prat Nord debe ser suficientemente amplia para 
asegurar las funciones conectivas, pero también de amortiguación (buffer) con la zona urbana con objeto de librarla de ruidos y 
molestias de la C-32. 
 
- Desviar el sistema de canales por el Gran Corredor Norte hasta el río. Ello implica un cierto cambio de configuración de los 
flujos de conectividad, que pasan a ser básicamente este-oeste. Completados con un sistema de balsas de laminación y de 
hábitats de humedal (ver más adelante), los canales serán una pieza clave para mantener una cierta conectividad acuática de la 
zona agrícola del delta con el río.  
 
- Desconectar el sistema de canales y hábitats central del resto del delta. Esta acción es consecuencia directa de la anterior 
y evitará que dichos canales se conviertan en un punto de introducción de especies exóticas como ya ha ocurrido con otros 
proyectos en el delta (p.e. los canales de laminación de la Universidad en Castelldefels). También evitará que dichos canales 
sean un sumidero de organismos acuáticos que mueren a su paso por las zonas urbanas del núcleo del Prat. Esta propuesta no 
es nueva, puesto que ya se tuvo en cuenta cuando se proyectó la Bassa de Ca l’Alaio en el área de paso del Canal de la Dreta. 
 
 
Biodiversidad 
 
- Convertir el Gran Corredor Norte en un hot spot de biodiversidad, en contacto con el río que también puede ser 
renaturalizado en un futuro. Ello se puede conseguir mediante los canales desviados y recreando una zonación de los siguientes 
hábitats desde la C-32 a la zona habitada por este orden:  

• Comunidad de forestales de ribera  
• Un sistema de canales y charcas de laminación, con sus cinturones de vegetación helofítica 
• Un mosaico de prados segados o sometidos a pastoreo, intercalados con márgenes de vegetación leñosa, como 

bosquetes de ribera (álamos, fresnos y sauces) y sotos con sauces y plantas frugívoras (Rubus, Crataegus, Sambucus, 
etc.).  

 
- Crear un punto secundario de biodiversidad en la franja libre de la zona oeste, con un mosaico de prados y márgenes de 
vegetación leñosa. Sus funciones serán básicamente actuar de buffer entre la zona urbana y las infraestructuras. 
 
- Recrear un sistema secundario de humedales en el sistema central de parques. Su situación en el centro de una zona 
urbana y adyacente a grandes infraestructuras no permite albergar demasiadas expectativas Además, como ya se ha 
comentado, su probable poco carácter natural y su vulnerabilidad a las invasiones desaconsejan su conexión con los espacios 
abiertos adyacentes. Sin embargo, este sistema de parques tiene un innegable potencial lúdico y pedagógico y puede servir 
para dar a conocer algunos de los valores naturales del delta, tal como ya se había hecho en la Bassa del Prat.  
 
 
 




