4. SOSTENIBILITAT

AFAVORIR LA CONNEXIO DELS ESPAIS VERDS
| D'INTERES NATURAL

AMBIT D’APLICACIO

Es preveu I'establiment de vies de connexié entre els espais verds de
la trama urbana (Prat Nord) i els espais d’interés natural (Parc Agrari
del Baix Llobregat i Delta del Llobregat).

OBJECTIUS

_Fomentar |a projeccid de vies peatonals, senders, pistes-bici,
carrils bici i voreres-bici al llarg de tot I'ambit d’actuacio.

_Afavorir la connexid de la trama urbana, els espais verds i els
espais d’interés natural.

_Establir vies verdes i urbanes exclusivament per a vianants i
bicicletes.

_Afavorir la transversalitat de connexions aprofitant la presén-
cia de cursos d’aigua.

_Integracié paisatgistica de la trama urbana.

_Configurar una xarxa de camins jerarquitzada i senyalitzada,
segons el tipus d'itinerari, usuaris, desti, interés i profunditat
(longitud de l'itinerari).

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Instal‘lar passos inferiors multifuncionals a la carretera C-32,
adequant els existents, per afavorir la connexid entre la trama
urbanai el Parc Agrari i el nou Centre d'interpretacio del Delta).

_Preséncia de vials (aptes per a ciclistes i vianants) transver-
sals a la Gran Via que permetin connectar la trama urbana de
Prat Nord amb I'Eixample Urba.

_Delimitar, senyalitzar i adequar una via verda per a vianants i
bicicletes al llarg de I'espai fluvial situat a 'esquerra del riu Llo-
bregat. La via verda permetra la connexio del Parc Agrari del
Baix Llobregat i el Delta a través dels espais verds situats a la
facana fluvial de la zona de Prat Nord. La franja més adjacent
al riu caldra preservar- la de qualsevol actuacié amb I'objectiu
que pugui funcionar com a connector faunistic.

_Creacio de vials per a bicicletes i per a vianants al llarg de tota
la trama urbana, que permetin connectar entre si el conjunt
d‘espais verds, aprofitant en la mesura que sigui possible el
tracat dels cursos d’aigua existents a fi de crear un itinerari
que uneixi tots aquests espais on es manifesta 'aigua (riu Llo-
bregat, séquies, zones humides com la Bassa del Prat, pous,
etc.)

_Segons el caracter i naturalesa dels vials, es preveura un tipus
de paviment adient per a cadascun i que s’integri amb I'entorn,
aixi com el seu enjardinament.

_Es disposaran els passos de vianants de forma estratégica
per tal que donin continuitat cap als diferents recorreguts i
itineraris.
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EMMAGATZEMATGE SUBTERRANI D’ENERGIA TERMICA

_ASET-A és un sistema d’emmagatzament altern de fred i calor en
un aquifer per tal de proporcionar calefaccié i refrigeracié eficient a
edificis.

_El principi es basa en les propietats hidrotérmiques dels aquifers
que permeten mantenir focus de temperatura estacionaris durant un
cicle anual.

_Funciona de forma alterna amb les estacions i en cicle tancat:

_AThivern es bombeja des del focus calent per a la calefacci6 i
s’injecta fred en el focus fred.

_ATestiu es bombeja des del focus fred per a la refrigeracid i s'injecta
en el focus calent.

_El balang total d’extraccié de l'aquifer = 0

VIABILITAT

_Un sistema ASET-A col.lectiu amb bombes de calor és una solucié
sostenible per tal de satisfer les necessitats de calefaccié / refrige-
racié del Prat Nord.

_Les caracteristiques hidrogeoldgiques del Prat Nord sén conve-
nients per a un sistema ASET-A.

_L'eficiencia maxima del sistema ASET-A s’aconsegueix dimensio-
nant-lo per a satisfer la demanda base. Els pics de demanda es
completen amb sistemes tradicionals de calefaccio / refrigeracio.

_Amb un sistema ASET-A de 25 parelles (25 pous freds i 25 pous
calents) es podra satisfer el 70% de la demanda total de calefac-
ci6 i el 55% de la demanda total de fred en el Prat Nord. Es
combina amb calderes i refrigeradors tradicionals per tal de satisfer
els pics de demanda.

AVANTATGES

Avantatges d’un sistema ASET-A combinat amb calderes i refrigera-

dors tradicionals en el Prat Nord:

_Estalvi anual d’energia primaria: 151 TJ (32%)

_Ambientals: Energia alternativa, neta. Reduccié anual d’emissié de
CO2 8200 Tn (29%).

_Sostenible: Energia eficient, local i inesgotable mentre es preservi
laquifer.
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US D’ENERGIES RENOVABLES

AMBIT D’APLICACIO

S’instal-laran panells solars {(energia térmica) al llarg de les cobertes
dels equipaments municipals (uns 25.000 m2, superficie maxima) i
de les cobertes dels espais destinats a activitats industrials i ter-
ciaries (uns 200.000 m2, superficie maxima). Aixi mateix s'instal-laran
plagues solars (energia fotovoltaica) al llarg de cobertes de gran
extensié (naus industrials) properes a una linia eléctrica o a un trans-
formador de baixa tensioé.

OBJECTIUS

_Utilitzar energies renovables i no contaminants, concretament
energia solar térmica i energia solar fotovoltaica.

_Reduir I'us d’energies de transport eléctric, reduint I'impacte
ambiental associat a aquestes energies.

_Contribuir al desenvolupament sostenible.

_Estalvi econdmic de la factura d’electricitat i aigua.

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Instal-lar panells solars al llarg de les cobertes dels equipa-
ments municipals i de les cobertes de les activitats terciaries
de poca superficie amb I'objectiu d’obtenir suficient energia
com per produir aigua calenta, calefaccio, refrigeracio i, si és
necessari, climatitzacio de piscines.

_Instal-lar plagues solars al llarg de les cobertes de major
superficie dels espais destinats a activitats terciaries amb
I'objectiu de produir electricitat. Cal esmentar la possibilitat de
combinar la instal.lacié de panells solars amb cobertes enjar-
dinades, doncs la superficie vegetal disminueix la tempera-
tura ambiental de 'espai, fet que suposa un augment del ren-
di ment dels panells fotovoltaics.




APROFITAMENT D’AIGUES RESIDUALS: DEPURADORES
VERDES

AMBIT D’APLICACIO

S’instalslaran depuradores verdes a les proximitats dels equipaments
municipals. S’entén com a depuradora verda sistemes tous de de-
puracié mitjangant plantes aquatiques {(macrofits) per a tractar aigiies
residuals a través de processos naturals.

OBJECTIUS

_Utilitzar sistemes de depuracio de baix cost i baix manteniment que

afavoreixen la integracié paisatgistica

_Reutilitzar les aiglies sanejades i recarregar els aquifers de la
Vall Baixa i Delta del Llobregat

_Contribuir a la recuperacié de la qualitat de les aiglies dels
cursos fluvials receptors, amb una reduccio de les particules
contaminants presents a les aigles .

_Creacio de nous habitats humits i conseglientment un
augment de la diversitat de flora i fauna

_Ser un exemple pioner per a altres municipis de la conca que
poden tractar les aiglies residuals de manera similar.

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Instal-lacio de depuradores verdes a les proximitats dels equi-
paments municipals. Es proposen els llits de macrofits o filtres
vegetals, concretament el llit horitzontal de macrofits, que
requereixen d’'una superficie de 2 a 5 m2 per habitant. Les
aigues residuals, que circularan horitzontalment, no aparei-
xeran mai en superficie, fet que permet la proximitat
d’habitatges. Aquest tipus de depuradores s’estructuren en
diferents capes, capa impermeabilizant recoberta de geotéx-
tils, capa drenant de graves i terres per al suport dels macro-
fits, principals encarregats del procés de depuracio.

_Connexi6 de les aigiies depurades a la xarxa d’aigiies pluvials
amb I'objectiu de ser emprades pel rec de zones verdes, pel
rec d’espais agricoles, per la recarrega de les basses de lami-
hacio existents o en cas d’esdevenir excedentaries s’abocaran
al riu Llobregat o a les séquies i recs més propers.

Lecho de macrofitas horizontal
Horizontal bed of macrophytes
s

RAGRAE

Cribado Gravilla Carrizo: sustrato + drenaje Gravilla  Extraccion de lodos: 10 afios
Screening Gravel Reeds: substrate and drainage Gravel Extraction of sludge: 10 years




APROFITAMENT D’AIGUES PLUVIALS: DEPURADORES VERDES

AMBIT D’APLICACIO

S’ha previst realitzar depuradores verdes a I'entorn de les principals
xarxes viaries, trama de carrers, places pavimentades i zones
amplies d’aparcaments.

O BJECTIUS

_Millorar la qualitat de les aigles pluvials i d’escorrentia amb la
reduccié de solids, hidrocarburs, metalls pesants i altres particules
contaminants mitjangant sistemes naturals de depuracio.

_Potenciar sistemes de circulacio horitzontal per al tractament de les
aigles pluvials i d’escorrentia, que requereixen poc manteniment i
gue son una practica emergent al nostre pais.

_Complementar aquests sistemes de depuracié tous amb la
instalslacio d’arquetes decantadores d’hidrocarburs i solids en sus-
pensio.

_Derivar i tractar part de les aigles pluvials de les conques de
I'ambit, cap a aquest sistema abans que retornin al riu, les rieres o
les séquies.

_Contribuir a la recuperacié de la qualitat de les aiglies dels cursos
fluvials receptors, amb una reduccioé de les particules contaminants
presents a les aigles, la creacioé de nous habitats i conseglentment
un augment de la diversitat de flora i fauna.

_Aprofitar les aigues pluvials tractades per al reg de zones verdes del
municipi, aixi com per a les zones de cultius de I'entorn, derivant
part d’'aquestes aiglles cap a les sequies tradicionals de reg i recar
regant les basses de laminacio.

_Reforgar el sistema de zones humides naturals al tram baix del riu
Llobregat.

_Ser un exemple pioner per a altres municipis de la conca que poden
tractar l'aigua d’escorrentia de manera similar.

LLLISTAT D’ACTUACIONS

_Creacio d’'una nova bassa de laminacié de tractament d’aigles
pluvials i flux horitzontal a la zona deconcentracio d'equipaments

d'us public.

_Projeccio de canals condicionats com a canals de depuracio de
pluvials a les mitjanes dels grans vials, com és el cas del vial de la
bassa del Prat, aixi com a franges de separacié de places.
d’aparcaments en les grans arees destinades a aquesta finalitat.

_Revegetacio de I'interior de canals i basses mitjangant plantacions
de macrofits, espécies vegetals que fan possible que el sistema
actui com a filtre natural extraient els elements contaminants de
l'aigua.

_Adequacio d’un llit de graves i sorres com a substracte base per al
creixement i desenvolupament d’aquests macrofits.

_Instal-lacié de pous i arquetes decantadores d’hidrocarburs en la
xarxa viaria, de carrers i places de la zona urbanitzada. En aquestes
arquetes es recolliran les primeres aigUes pluvials i d'escorrentia de
pluja, aigies més contaminades, on per flotacié es separaran les
grasses, olis, carburants... D’aqui les aiglies es derivaran cap als
canals i basses de laminacié per al seu filtrat natural.

_Derivacio de part de les aigles tractades amb aquests sistemes de
filtre verd cap a zones verdes com la bassa del Prat i les séquies
provinents de les zones d’hortes.




IMPLANTACIO DE LA RECOLLIDA SELECTIVA SOTERRADA
DE DEIXALLES

AMBIT D’APLICACIO

Caldra instal.lar contenidors al llarg del sol urbanitzat, repartits equili-
bradament segons el nombre d’habitatges i sectors, de manera que
estiguin tan a prop com sigui possible d’habitatges i edificis
d’'equipaments.

OBJECTIUS

_Potenciar la recollida selectiva dels residus urbans, instal-lant con-
tenidors per a paper i cartrd, vidre, envasos, matéria organica,
rebuig i piles.

_Integrar el maxim possible el sistema de recollida de residus amb
I'entorn.

_Reduir les moléesties per males olors.

_Facilitar la disposicié dels residus dins dels contenidors, evitant
I'acumulacié de residus a I'espai public, escollint contenidors de
major capacitat.

_Minimitzar 'espai ocupat pel sistema de recollida, augmentant INSTAL-LACIO DE PANTALLES ACUSTIQUES

I'espai disponible per als vianants.

AMBIT D’APLICACIO
LLISTAT D’ACTUACIONS S’instal+laran pantalles acustiques al llarg de les infraestructures
Es col-locaran contenidors de recollida selectiva soterrats. Es duran viaries que restin properes a receptors on se superin els nivells
a terme els segients treballs: d’emissié maxims permesos. Aquesta actuacié es podra dur a terme
_Excavacio i construccié de les cubetes de formigd al subsal, total- tant al llarg dels nous talussos de la carretera C-32, al llarg dels
ment estanques. talussos de la carretera C-32B i al llarg del nou nus viari de la carre-
_Col+locacio del sistema de contenidors a I'interior de les cubetes. tera C-31.
_Realitzar els treballs de pavimentacio a I'entorn dels contenidors
amb un correcte acabat, amb un paviment de tipologia igual que el OBJECTIUS
de 'ambit d’'ubicacié o integrat en I'entorn,segons cada punt de re- _Disminuir la propagacio del soroll i, per tant, 'impacte acustic,
collida. produit per les infraestructures viaries al seu entorn.
_Comprovacié de la correcta execucio i acabat. _Reduir els nivells d’emissié mitjangant la utilitzacié de materials
absorbents.

_Permetre el compliment dels nivells sonors limit permesos en els
receptors acustics (habitatges, etc.)

_Millorar la integracié paisatgistica de la infraestructura mitjangant
plantacions vegetals.

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Instal«lar pantalles acustiques artificials (formigé porés,
metal-liques, fusta tractada, etc.) amb materials absorbents d’'una
alcada minima de 2 m.

_Realitzar una plantacié d’espécies arbories (xiprers, alzines,etc),
arbustives (marfull, baladre, etc.) o lianoides al llarg de tota la
pantalla, al canté exposat a la visié dels veins amb I'objectiu
d’afavorir la integracié paisatgistica de la pantalla. En el cas
d’utilitzacio d’ espécies arbories han de tenir una alcada minima de
1,5 m i la densitat sera d’'un peu per metre lineal. En el cas de la
utilitzacié d’altres ports (arbustiu o lianoide) la densitat ha de ser tal
gue assoleixi el complet recobriment de la pantalla.




INSTAL-LACIO DE COBERTES VERDES

AMBIT D’APLICACIO

Les cobertes intensives o extensives s’incorporaran a diferents tipus

de projectes, anomenats de naturacié urbana, entre els quals es

troben els seglents ambits:

_Terrasses i cobertes d’habitatges i d’edificis (equipaments munici-
pals, espais destinats a activitats industrials i terciaries).

_Cobertes de garatges i aparcaments soterrats i construccions afins.

_Cobertes sobre lloses en obres linials.

_Cobertes d’integracidé amb el paisatge circumdant per tal de reduir
limpacte de les zones construides.

Especialment es pretén realitzar-les en els sectors que limiten amb la

carretera C-32B, i el nus C-32/ C-32B.

Pel que fa les terrasses enjardinades s’aplicaran preferentment en

edificis de tipus residencial.

Altres solucions de vegetacio, naturacid vertical, s’aplicaran en

estructures verticals d’ailllament, tant acustic com visual.

OBJECTIUS

Pel que fa a les cobertes vegetals:

_Reduir I'impacte produit per noves construccions, tant sobre I'entorn
immediat i el medi ambient com sobre el confort i la salut dels
usuaris.

_Augmentar la qualitat referent a la proteccio climatica dels edificis i
afins, reduint el consum d’energia de calefaccid i refrigeracio.

_Compensar la gesti6 de les aigles, retenint les aiglies d’escorren-
ties, entre d’altres.

_Aplicar actuacions amb requeriments de manteniment molt baixos o
nuls una vegada consolidada la vegetacio.

_Allargar la vida util de les cobertes, atenuant els cicles de gel-desgel
de les mateixes.

_Incrementar la biodiversitat tant vegetal com animal.

_Millorar la qualitat de l'aire exterior.

_Oferir aillament acustic (fins a uns 50 decibels).

Les terrasses enjardinades tenen com a objectiu principal la creacié

d'un jardi privat enmig de la ciutat.

Els recobriments de naturacié vertical, permeten crear canvis

cromatics interessants, millorar paisatgisticament I'entorn i comple-

mentar la funcié de les pantalles acustiques o d’ocultacié.

Capa de vegetacién

Capa de sustrato

Capa filtrante

Capa drenante
Capa de proteccién
Membrana impermeabilizante

antirrafces

Soporte base

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Instal.lacio de cobertes vegetals en edificis i construccions afins,

intensives o extensives, per tal d’oferir una proteccid, impermeabilit-
zacio, resistents als efectes de la temperatura, la radiacio ultravio-
lada, el vent i la radiacié térmica. Els avantatges d’aquests tracta-
ments son:

_Construccio de I'estructura dels edificis per tal que puguin suportar

el conjunt de capes bases, substrat i vegetacio que formen les
cobertes.

_Instal-lacio de les diferents capes que conformen la coberta en

I'ordre establert per a la seva correcta execucio:

_Base d'assentament: coberta tradicional de formigé forjat amb

aillament térmic.

_Capa de geotéxtil per a la proteccié inferior de la lamina imperme-

abilitzant.

_Membrana impermeabilitzant antiarrels.

_Sistema de drenatge amb reserva d’aigua.

_Capa filtrant

_Capa de substrat

_Collocacié de desaiglies mitjangant bonera.

_Es podran combinar les cobertes vegetals amb la instal.lacié de

plagues solars.

_Adequacio de paraments, pantalles o altres elements amb un reco-

briment de vegetacio vertical (Veure apartat 5 de Soroll) en actua-
cions per a reduccio de la intensitat acustica i integracio paisat-
gistica.



INTRUSIO DEL VERD AGRICOLA | D’HORTS URBANS

AMBIT D’APLICACIO

Donada la proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat, es preveu
comptar amb espais destinats a horta recreativa de caracter public,
classificats sol de domini public. Preferentment les hortes publiques
se situaran al limit nord de 'ambit i a I'entorn de les séquies i determi-
nades masies.

Al llarg de determinades zones verdes es preveuen plantacions
d’'arbres fruiters. S’aplicara a les zones verdes situades a I'entorn del
sistema d’horta recreativa, de masies i séquies aixi com les que
restin més properes al limit nord de 'ambit d’estudi.

OBJECTIUS

_Dotar de transversalitat i esponjament de 'ambit d’estudi de
manera que els jardins d’horta i les hortes de 'ambit esdevin-
guin una prolongacié dels espais agraris existents al Parc
Agrari del Baix Llobregat.

_Creacioé d’'un equipament municipal: I'horta recreativa.

_Recuperar espais per a usos agricoles tradicionals.

_Dotar a la poblacié d’un espai de lleure, d’oci i d’educacio
ambiental compatible amb els usos de I'espai fluvial.

_Millora de la qualitat paisatgistica.

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Adequacio del terreny per a finalitats agricoles destinades als
sistemes d’horta recreativa.

_Opcionalment es preveu la instal.lacié de construccions inte-
grades en I'entorn per a emmagatzematge d'eines o de mate-
rial, aixi com zones per al reciclatge dels residus vegetals.

_Elaborar, tramitar i aprovar un Reglament intern de la zona
d’hortes comunitaries aixi com les bases per a I'adjudicacié de
les hortes.

_Plantacioé d’arbres fruiters al llarg de les zones verdes situades
al nord de I'ambit d’estudi, i especialment les que resten pro-
peres als espais destinats a horta publica i elements propis de
l'espai agrari (masies i séquies).




RESTAURACIO D’ESPAIS FLUVIALS | ZONES HUMIDES

AMBIT D’APLICACIO

Es restaurara o recuperara en la mesura que sigui possible les
riberes del riu Llobregat limitants amb I'ambit del projecte, aixi com
els diferents cursos fluvials de recs i séquies existents, com la séquia
del Prat i la séquia Inferior.

També s’inclou en aquesta actuacié la restauracié de la zona humida
del Prat i la bassa de laminacié de I'antic nus de la C-32.

OBJECTIUS

_Millorar la funcié de corredor bioldgic que realitza el riu Llobre-
gat i la xarxa de cursos fluvials de I'ambit del projecte, com a
nexe d’'unidé amb els ecosistemes limitrofs, creant zones de
connexid, atraccio i expansioé de diferents espécies d’animals i
vegetals propies de les zones humides.

_Afavorir l'increment de les poblacions d’espécies autdctones
ligades a ambients humits.

_Adequar paisatgisticament aquests espais naturals i recu-
perar-los com a espais de verd urba, zones de lleure i d’'interés

sociocultural del municipi del Prat.

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Adequar morfoldgicament I'espai de |a zona humida del Prat
i de la bassa de laminacioé del nus de la C-32 desviat, garantint
la preséncia de superficies d’aiglies permanents, aixi com
diferents ambients de zones humides (canyissars, boscs de
ribera, herbassars i prats humits) que permetin nous habitats
per a I'establiment de comunitats vegetals i faunistiques.

_Procurar I'estabilitzacié i la proteccié dels talussos dels cursos
d’aigua i augmentar el seu recobriment vegetal mitjangant
revegetacions amb hidrosembres i plantacions d’espécies
autoctones, aixi com técniques de bioenginyeria.

_Afavorir la integracioé paisatgistica de les riberes mitjangant,
sembres i plantacions d’arbres i arbusts propis de la vege-
tacio de ribera de la zona.




RESTAURACIO | REVEGETACIO D'INFRAESTRUCTURES | ESPA|I VERD URBA

AMBIT D'APLICACIO

Es restauraran els talussos generats al llarg de la carretera C-32 aixi
com dels nous nusos viaris generats a I'entorn d’aquesta infraestruc-
tura.

S’enjardinaran les voreres del nou vial de la Gran Via del Prat, aixi
com les places i zones verdes de dins la trama urbana.

OBJECTIUS

Pel qué fa a restauracio d’infraestructures viares:

_Adequar morfoldgicament els talussos previ als treballs de revege-
tacié.

_Evitar la preséncia de fendmens erosius al llargs dels talussos de la
C-32i enllagos.

_Afavorir la integracioé paisatgistica de les noves infraestructures
linials a través de treballs d’adequacié morfoldgica, tractament del
terreny, técniques de bioenginyeria i treballs de revegetacio.

_Reduir I'impacte acustic.

Respecte al verd urba:

__Equilibrar la distribucié dels espais de verd urba dins I'ambit
d’actuacio.

_Enjardinar cada zona verda, mitjangant plantacions, sembres,
plantes tapissants, o altres actuacions, segons la seva tipologia de
forma integrada.

_Ampliar els espais de verd urba a través de I'enjardinament de les
voreres.

LLISTAT D’ACTUACIONS

_Adequacio morfoldgica dels talussos d'infraestructures lineals adop-
tant pendents estables i revegetables (pendent 3H:2V).

_Condicionament fisic, quimic i biologic del terreny previ als treballs
de revegetacid.

_Aplicaci6 de técniques de bioenginyeria (mantes organiques, malles
de iute, etc.) o altres sistemes als talussos de més pendenti amb
maijor risc d’erosio, especialment en aquells punts en contacte amb
estructures, per tal que permetin la revegetacio dels mateixos.

_Es realitzaran sembres, hidrosembres i plantacions arbories i arbus-
tives amb espécies autdctones, als talussos de desmunt i terraplé
de la tracga aixi com les noves superficies generades per l'obra.

_També s’efectuaran plantacions d’enjardinament d’arbres i arbusts
autodctons amb peus desenvolupats al llarg de la nova seccio de la

Gran Via, nous enllacos de la C-32 i proximitats de
passos inferiors.

_Es restauraran els camins i accessos oberts, aixi com aquells
camins on s’hagi modificat la seva seccié durant 'execucié de les
infraestructures lineals, mitjancant estesa de terra vegetal, hidrose-
mbres i plantacions.

_En les diferents zones verdes, previ a les plantacions, es fara I'apor-
tacioé de terres i substrats de qualitat per a I'enjardinament.

__En alguns parterres es col+locaran cobertes per al sol, recobriments
de jardineria de tipus organic, inorganic o artificial, com a mesura
per reduir les pérdues d’aigua per evapotranspiracio.

_S’instal.laran sistemes de reg eficients segons la demanda de les
diferents plantacions (degoteig, aspersors, difusors...).

_S’escolliran per a les gespes espécies, adaptades a la climatologia
de la zona i de baix cost de manteniment.




5. COMPARACIO D’ALTERNATIVES PER LA C31

5.1. APROXIMACIO A UNA ANALISI DE COSTOS DE LA
OPERACIO DE VARIANT DE LA C-31 PEL PRAT

Als efectes d’establir un raonable argument de viabilitat es procedeix
a l'estudi de costos de la Variant de la C-31 pels transits de pas.
Implica un conjunt d’obres civils que conformen el nou itinerari que es
proposa. Per tal de fer una aproximacié ponderada als costos, es fan
les seguents hipotesis inicials:

- Es calculen les diverses obres de transformacié organitzades en
diferents sectors, 7 directes i 2 indirectes, als efectes de poder
ponderar el pes relatiu de cadascuna d’elles i eventualment
'adscripcié de financament a carrec del Consorci PN o amb
col+laboracié amb d’altres administracions

- Un capitol important es el que es correspon al sol rescatat gracies a
la demolicio d’anteriors enllagos obsolets. El rendiment posterior que
s’obtingui d’aquest rescat per altres usos urbans o de serveis técnics
es considera que haura d’absorbir el cost de les obres corresponents
a les demolicions necessaries.

- Les demolicions a l'interior de I'ambit Prat Nord (la principal, la de la
C-31C, 92.754 m2) resten comptabilitzades als costos d’'urbanitzacié
- Les obres de nova ocupacio de sol a I'exterior de 'ambit Prat Nord,
gque només es produeixen al nus bifurcacié C-32 / C-32B (sector n°4),
actuen sobre una definicié arterial d’abast metropolita (continuitat de
'autopista del Baix Llobregat) i per tant la seva valoracié i assignacio
no s’ha imputat a I'obra publica “Desviament C-31".

- La resta d’obra publica necessaria actua sobre els ambits ja adscrits
a sistemes generals o afecta sol de 'ambit Prat Nord.

- Es desconeixen els serveis afectats i les indemnitzacions que
podrien apareixer

- Els costos de projectes i de desviament del transits durant els
treballs no s’han considerat.

Els sectors d’obra que es consideren sén els seguents:

1 Nus: C-31 (Gran Via) / B-10

- tunels de la Variant de continuitat de la Gran Via de I'H. en els dos
sentits

- vials en trinxera i superficie de la Variant fins interseccié amb av.
Femades

- enllagos de la Gran Via segregada ('H) amb la Gran Via Prat, en
superficie

- enllagos B-10 / Gran Via

2 Nus: C-32/ Cinturé Litoral (A-2/B-10)

- vials i viaductes de la Variant

- nova definicié del sentit BCN de la C32

- enllagos C-32 / Cintur¢ Litoral

3 Troncal C-32 + accés PN per Ronda de Dalt

- segment en el qual la actual C-32 restara al servei del sentit Castell-
defels

- el sentit BCN sera de nova construccié en terrenys de Prat Nord

- l'accés BCN / Prat Nord (Ronda de Dalt / Passeig del Remolar)

- viaducte a la C-32 per I'accés al Centre d’Interpretacié i Parc Agrari

INVERSIONS EN INFRAESTRUGTURES A PRAT NORD

-3 m m2 m3 PREU (€)
1 Nus: C-31 (Gfarf Via) / B-10
Esplanacio en talis 2.518 1.636.700
Esplanacio simple 5.360 2.412.000
Trinxera 1.874 7.496.000
Tunel 16.500 5.775.000
17.319.700
2 Nus: C-32/ Cinturd litoral (A-2/B-10)
Viaducte 9.925 15.383.750
Esplanacio en talls 4.051 2.633.150
18.016.900
3 Troncal C-32 + accés PN per Ronda de Dait
Viaducte 5.980 10.819.000
Esplanacio en talis 5170 3.360.500
14.179.500
4 Nus: bifurcacié C-32/ C-32B
Viaducte 11.450 17.747.500
Esplanacio en talis 5.900 3.835.000
21.582.500
5 Troncal C-32B
Viaducte 480 744000
Esplanacio en talus 1.070 695.500
1.439.500
6 Nus: C-31 (Autovia de Castelldefels) / C-32B
Viaducte 2910 4.510.500
Esplanacio en talis 2.51 1.632.150
6.142.650
7 Avinguda St.Boi - El Prat
Esplanacio simple 5.500 2.475.000
2.475.000
INFRAESTRUCTURES ARTERIALS NOVES | REFORMADES 81.155.750
8 Avinguda Femades
Viaducte 7.700 11.935.000
Esplanacio simple 1.845 830.250
12.765.250
9 Pont de Mercabarna
Viaducte 4.480 65.944.000
Esplanacio simple G680 306.000
7.250.000
[ NOVES CONNEXIONS ESTRATEGIQUES 20.015.250 |
L]‘_OTAL PEM INVERSIONS EN INFRAESTRCTURES A PRAT NORD 101.171.000 |
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TRACATS MESTRES PEL REPLANTEIG OPERATIU
Infraestructura arterial existent mmmmm Viaducte
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Vials que se suprimeixen Suggeriments

32 Carrils existents + proposats

4 Nus: bifurcacié C-32/ C-32B

- nous tracats troncals de totes les vies arterials, en viaducte i talus

- ampliacié de carrils de la C-32 en direccié St. Boi

5 Troncal C-32B

- ampliacié de la troncal amb 1+1 carrils

6 Nus: C-31 (Autovia Castelldefels) / C-32B

- ampliacié 1 carril en les trajectories principals

- accessos directes Autovia de Castelldefels / Nus Enkalene

- enllagos des del Nus Enkalene al sistema arterial

7 Avinguda St. Boi - El Prat

- reimplantacio total des de les immediacions de Sant Boi fins Prat Nord
Vinculades a I'estratégia que es proposa per Prat Nord hi ha dues grans
obres que es podrien comptabilitzar associades:

8 Avinguda Femades

- viaductes sobre el riu i les infraestructures del marge esquerre

- avinguda des de Prat Nord (av. Moreres) fins Hospitalet (c. Feixa
Llarga)

9 Pont Mercabarna

- pont i accessos des de c. de les Moreres fins ¢. de la lletra K {(Zona
Franca) i establiment d’'una hipotesi de repercussi6 al sector



5.2 DISCUSSIO COST BENEFICI D’ALTERNATIVES PER LA C31

Les hipdtesi que fins ara s’han calibrat sén les seguents:

1 COBRIMENT

Construccio d’una llosa sobre la rasant actual de la C-31 amb teixits
urbans en esquena d’ase a banda i banda.

Les fonts de referéncia son: Modificacié Puntual del P.G.M. “Entorn
estacié intermodal. Barri “la Seda” (febrer 2008) i Projecte Basic del
cobriment de I’Autovia de Castelldefels (C-31) en el tram comprés entre
la prolongacié del carrer Joan Maragall i el nus de Sant Boi, al terme
municipal del Prat de Llobregat. Typsa (novembre 2006)

PEM estimat en una longitud de contacte de 700 ml.: 56 M€
PEM allargant el contacte fins carrer Moreres (850 ml): 69 M€
Font: Cobriment de l'autovia c-31 al Prat de Llobregat. Analisi de 'opcié
de semi-soterrament Consorci Prat Nord (abril 2008)

urbana i del paisatge.

2 SEMI-SOTERRAMENT

Cobriment amb soterrament per damunt de la cota +2 (freatic), es a dir
moderant el perfil en esquena d’ase dels carrers transversals, en una
longitud de 850 ml (allargant fins carrer Moreres les previsions anteriors
del cobriment).

Font: Cobriment de l'autovia c-31 al Prat de Llobregat. Analisi de 'opcié
de semi soterrament Consorci Prat Nord (abril 2008)

PEM en una longitud de contacte de 850 ml: 73,6 M€ ment, d’interés general.
Els estudis realitzats fins ara s’han limitat a considerat la superficie lineal
de contacte entre el Prat i Prat Nord de 700 ml fins a 850 ml. Incremen-
tar-la fins 1.430 ml, que és la real dimensié del contacte de la C-31amb
la ciutat per damunt de la traca del ferrocarril, multiplicara la capacitat

Infraestructura arterial existent
= Nova Infraestructura arterial
* Avingudes i rondes metropolitanes
Vials que es suprimeixen

per integrar el districte Prat Nord amb la ciutat. Perd només és factible el

"= =" Suggeriments
*2 Carrils existents + proposats

considerar-ho per a la hipotesi del semi-soterrament.
PEM semi-soterrament a la longitud equivalent de 1.430 ml: 123,8 M€

3 VARIANT. Es la hipdtesis del projecte Prat N/W.
Obres pel trasllat dels transits de pas a la C-32B, C-32 i nou enllag

directe entre la C-32 i la Gran Via a I'Hospitalet pel marge esquerra del
riu Llobregat.
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Font; Elaboracié propia des dels amidaments resumits al document
“Replanteig operatiu”. Projecte Prat N'W

PEM estimat alliberant 1.430 ml de contacte Prat-Prat Nord: 81,15 M€

5.3 CONCLUSIONS

Un factor que compromet 'esforg d’aquesta solucié en semi-soterrament
és el que posa en qgliestié els beneficis urbans d’'una iniciativa de tanta
envergadura. El semisoterrament es duria per sobre de la cota del nivell
freatic, ja que treballar per sota suposaria un encariment considerable
del projecte i una dificultat técnica extra tant en la construccio de les
obres com en la seva explotacid, segons es declara a I'estudi. Aixo
implica uns compromisos de rasants que afecten negativament l'objectiu
primordial de la continuitat urbana perqué indefectiblement es crearia
una esquena d’ase. Encara que en general la llosa de cobertura baixa
entre 3 i 4 metres a la major part del seu ambit respecte I'opcié Cobri-
ment, queda entre les cotes 111 12, per damunt de |a cota 6 de la placga
de I'Ajuntament. En un territori extraordinariament pla com un delta
aquestes oscilslacions son letals pels efectes sobre la continuitat visual,

Com ja s’ha argumentat a Imatge horitzd de I'estructura viaria, 1a solucié
Prat N/W representa en ella mateixa millores d’efectes generals pel
conjunt de la xarxa arterial metropolitana al Delta del Llobregat i no
només una inversié d’abast local. La inversié amb fons publics en una
obra d’aquestes caracteristiques, tindra un efecte multiplicador pel fun-
cionament general dels fluxos metropolitans en origens/desti cada cop
més multipolars. La proposta ajuda a |a eficiéncia general del sistema de
rang arterial, fet que permetra argumentar amb més forga la participacio
de les administracions no locals en el financament d’unes obres, literal-

La solucié que es proposa és econdomicament avantatjosa en termes de

183

costos comparatius. El factor clau és minimitzar el soterrament de

tragats que en situacions deltaiques sén especialment problematics,

LA SEDA

costosos i agressius. Les afirmacions de I'estudi del Consorci (2008):
“En la zona del projecte 'aquifer superficial presenta un dom que pot

haver estat alterat per les obres de 'AVE i precisa d’estudis més exhaus-
tius a I'hora de redactar el projecte constructiu” només afecten als pro-

jectes en estratégies de soterrament, en un o altre grau; no a la proposta
Variant.
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