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LESPAI PUBLIC
) LENTORN DE LESTACIO INTERMODAL. ANALISIS DEL LA MODIFICACIO DE PGM (SECTOR DE LA SEDA) | JUSTIFICACIO
EL SISTEMA DESPAIS /ERDS | CMICS. LA CONTINUITAT AMB EL TERRITORI | LA CIUTAT DE LA NOVA PROPOSTA ELS EQUIPAMENTS
Espais verds Espais chics Analis de ] modificacié del PGM Justficacié de la nova proposta - Lalegilaci6 determina a programacic J0m2 de s destinat a equipaments per a aca 100 m2 destinat Aque:
Uequilbri urba del nou eixample depén en gran part de la seva aportacid a Fequiibri del seu entor | de fatencid als velors paisatgstics |~ La lectura de la ciutat existent ens permet liegi fargument generacor de la seva trama. Recorregus en sentit nord-sud, traga dels l segon. nascut de I de lautovia, q finsala l al votant de fautovia proposats a ponent de €stacid comporta renundar  estendre a wbanfat de  cvat coneixement del paper estructurador del tragat ferrovari en la estoest de 2 preid de 105642m2 e ol st equpaments. Aquestapreved sagmerta sl propos s 132150 mZ i
bt cltetor,nconcret a Par A Par ol delibreg. Aquestsdorclements, e poden spagrfipacte G 3 . que v sepresen b s df et i e parecen e s de 1 v com < l e ume Caros - Lestacié presenta la seva cara urbana a llevant -la cutat existent- i un espai de serveis. b Ferrocari. quest 9% es justica donat q
deles territori del Delta, Aquest principi la seva expr la proposta dels parcs  Ferran Puig. Seguint aquesta direccié podem ertendre el futur de la Avinguda del Canal, que es reforgara sens dubte amb el paper que | finalment el que , parallelament a la zona verda que connecta el Parc Agrari i el Parc fluvial del Liobregat, uneix les dues estacionsde  voluntat de creixement de la ciutat i a propia forma de Iedmu projectat per I'arqune(te Cesar Portela. de ser -si es tracta del Prat. de nova creacié, i no que han de tenir déﬂcus de 1 les generades per |
lineals que en sentit E-O creuen Ia nova citat jugard la remodelacié de la Plaga de Ca'alurvya (lina de metro, equ‘pamems aparmme metro (linies 1119). -la a capa - C32), obiidant la —Afeg\r la rotonda de IAvinguda del Remolar al sistema dac:és alestacio mermoda\ laugment de la qualnal de vida i de h requereixin.
€l parc inferior segueix la traga del ferrocarrl, sobre al Parc Agrari i perlonga ek i iena b plaga de I Cal observar que a ciutat ha reaccionat, davant daquesta i lestacd, a parti d s en di ciutat exstert. - Recuperar el caracter civic del costat de ponent de festaci Tlesiratégia de fa situad de les les destinack Tos front . que
intermodal i continuen amb els espais resulants del cobriment del ferrocarril(Avinguda del Ferrocarri). £:0. Des de Onze de Setembre, caer Lieda, Verge de Montsrra, et e il reprodeie e & secto Nerd. s Respecte als espais urbans destada (fes places) podriem entendre el creixement dels espais plblics sgnficatius seguint una dagonal cap - L'Avinguda del Remolar imple futur edifc s vies - Plantejament edifcator que resolgui el desnivell creat e nova chutat en relaci  lesistent (s delacoa -+ 6m.ala +10m) 133 562 hom el eos scurants do s proposa cbre el que & preves ot pan delsrecorreguts a peu o en bicideta.
Elporcsuperirunei irectamert Parc Agrar P Fovil el Lobrega. continuitat dels antics camins tornen a confluir al Iefecte de la nova estacié aponent. Des de I Paga e a il - Ia Paga d IEstaci a 1 nova plaga a vofant e Fautova e centre el now sector Abfespersa - La proposta edifctoria al sud de TEsac 4ol care de Dr. Sl Toments ghors b morfoog delctat st de frontissa entre la nova ciutat fexi
Ala capgalera daquests espais verds e B-21,idepassos  intermodal. L/Avinguda del Canal | el Parc del Fondo del Exbidyivmpcomind la proposta del sector de la Seda, el mateix  que lespai urba a Itural ha de tenir el plaga per fautovia que hauria de - Aprftar el desivel porubcar sparcament. Ao permetfceés  pu pl e parsnes ik s dela o +6m) ambura  Aquesta superfe epresent f 75% de  destnas 3 cquipaert, Serse ertar arsctertar el s i ndoure e sperfe
vl pr vt per e parc flvil cel Lobregat. per superar \a o o que succeeix ambla del carrer Major i en general tota la trama que travessa el passeig de la cobertura de [Autovia. discorre en viaducte. capaciat més gran que la proposta actual amb un cost infe final. ja que fa seva situacid permet k i cultr
Els parcs a i Gs. Aquests eixos nord-sud, es veuen travessats -igual que a a citat exisert- per eixos chics en sertit € -O. Betinar 1o espi de carer D Solr  Torrars 2 estac datobuscs urbns | erkrbans).
En sentit nord, es preté P la Cr324 b le nou nus quan de la via-parc de. Completen el sistema el tramat de recorreguts per vianants, i I illes. ‘Amb tot, la proposta recomana situar un centre cuftural al voltant de\ . per reforcar la ila
[Avinguda del Remolar. lprimer. frontera entre la nova ciuat el nou Eixample. el constitir el que format a partr de | image e por del terror tipus. Ia proposta destinar
Tequipament 1a nova plaga de lestacio. D'aqui la importancia de cercar una nova proposta aldarrera de [Estacié i no negar el seu amb q des de Sant Boi)

Una altra pega de verd, envolta la Bassa del Prat, la qual dén:

Tot aquest sistema es posa en relacié amb el verd de gesti6 veinal i fertramat de passos per vianants que neben i creuen les macro
iles. Tot axo facilta els recorreguts afternatius al veficle, per a vianarts  bicicetes.

perllongament cap a ponent el nou espai piblical voltant de fautoviai el centre comercialterciri-cultural. (veure apartat ; Lentorn
de lestacid intermodal. Analiis de s PGM (sector de L delanova proposta)

La previsié de 5ol per equipaments a interior de les les (28.850 m2) consolca  idea de ciutat complesai equifbraca. En eles es
preveu ubicar els equipaments de petit format de tipus assistencials, P
poliesportives, piscines, gimnas).




DISMINUCIO DE LA DEMANDA EFICIENCIA ENERGETICA ENERGIES ALTERNATIVES
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GESTIO DEL CICLE DE LAIGUA EN EL SECTOR
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Energies renovables

SOSTENIBILITAT | ECOEFICIENCIA

Recollda de residus mitiangant el sistema de recollida preumética

o Tractament i gestié dels materials i els residus, utilitzaci preferet de materials reciclats o
renovables i d'origen local

o Disponibiliat d'instal-lacions adequades per al reciclatge i la reutiitzacié dels residus rbans per al
seu tractament i/o dipdsit

e Recollida de residus mitiangant el sistema de recollida pneumética

o Previsio en els espais liures publics i privats, mecanismes de compostatge que permeten la
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Cicle de faigua

GESTIO DEL CICLE DE LAIGUA EN LA ILLA

SOSTENIBILITAT | ESTALVI ENERGETIC. GENERAL

“ model docupad minimitza el consum de sol | de xanda viria.

- Presenta un grau elevat de permeabiltat del terreny i garanteix la connectivtat amb els espais naturals (Parc Agrari Parc flvil). E
percentatge de permeabiltat del terreny es situa en un 41% del sol (547.578 m2 corresponents a espais liures-zones verdes,
71.830m2 al verd privat-horts).

- Preveu, dins del sector, labocament de les terres dalta qualfat productiva

- s pretén minimitzar lafectaci6 del fredtic (aparcaments en akada),

- Utiltzaci6 de les basses de laminacid i del nivell redtic amb [a finaltat p

- Establiment de tres centrals de tractament de residus (soterrades) a a ronda perimeral Accessibiltat

- Sisteres dirrigacio eficient i técniques de xerojardineria. Aproftament daigiles de plja i canals

- Les dimensions de les macro-lls faclta la civersitat de tipologies dhabitatges, assolellament correcte i la ventiacid transversal
Foment dels espais intermedis (normativa del habitatge).

LA CONCENTRACIC DELS SERVES URBANS | DE TRANSFORMACIO) ENERGETICA

Laprofitament dels edfici daparcaments com a edificis tecnics que permetin concentrar els serveis urbans i les installacions de

transformaci6 energética suporta gran part de la responsabiltat del plantejament sosterible de a proposta. Amb el es pretén

- Facitar el retorn de les aigties pluvials l terreny pel manteniment de lequilbri hidrologic del sector i el seu emmagatzematge (ajub)

- Preservar al mixim laqifer profund i minimitzar lafectacié al ivel freitic

- Concentrar els serveis relatius a lenergia: estacions transformadores (ET) a la planta baixa del centre (no inundable); produccid
denergies renovables (térmica i fotovoltdica, complementant les que normativament sestableixn als edifics) de la produccio
centralitzada. dlenergia a nivllde a macro-il ifo entor (focal heating systerm).

- Concentrar les instal acions relatives al cile de laigua i situant laljub a la planta soterrani del centre: per a la decantacié i fitratge de
les aigies pluvials que provenen de les cobertes dels edifics i les superficals de la rbanitzacid,  de les grises reutiftzables;

- Concentrar la gesti6 de la recolica i tractament de la brossa i residus, evitat la dispersié tradicional de punts de recolida selecci.

dlimatic

GESTIO | PRODUCCIO DENERGIA

CONDICIONAMENT CLIMATIC DELS EDIFICIS DE LILLA

Llla ipus aglutina derents usos. que findran diferents demandes térmiques. Aixi mentre les oficines i indstries demanden fred durant
tot fany, els habitatges mokt dependents de la climatologia, demandaran calefaccid a Ihive ifred a lestiu. Elsistema triat ha de
permetre a lusuari final triar el funcionament. Encara que tant la xanca urbana com k d amb criteris

viari
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M olumetria especiica

QUALIFICACIOMS URBANISTIQUES E:1/10.000

- Fred solar: A época estival, existeix un descens de fa demanda térmica per a la produccid de ACS. Es déna la cicumstinda que
‘aquesta &poca la captacid és maxima, pel que fa produccié i consum estan fortament desacoblats. A, es planteja utiltzar una petita
planta dabsorcié de simple efecte, que utiitzant com a font de condensacid el bucle, generi aigua freda de manera gratita

- Energia solar fotovottaica: Simplanten colfectors solars fotovottaics, a lepidermis de ledifc técnic fins a un total 1,000 m2, el que

biocimétics per a arribar a alts rendiments i dissenyar una installacié eficiert energéticament, la instalacié proposada, és una instalacié.
de bucle daigua, on cada usuari condensa/evapora contra aquest bucle. S'utitzaran com a fort témica, les basses de laminacid, que a
causa de el seu volum i gran superficie dintercanvi tant amb laire com amb el freitic, permeten realitzar aquesta funcid. A més, en
&poca intermédia es permet la utiitzacié de laigua de la bassa directament, possibiltant free-cooling geotérmic. A edifcitécnic de cada
ila, com mesura addicional que gararteixi el funcionament del sisterna, es situaran

- Un disposttu de refredament evaporatiu. tipus dry cooler, que no possibilt colonies de legionella.

manera

‘donara uns 98 KWp aproximadament. Amb aquesta poténcia es podria abastir, amib els valors habituas, un pérquing de més de
5.000 m2 amb extraccié forcad,

- Refredament gratuit mitjancant laigua de la bassa: A lutiitzar laigua de la bassa dintre del bucle es possibita que en &poca intermedia
Ten &poca hivernal, es pugui atendre la demanda de refrigeracié dels usos 2 la parcela, només amb laigua disponible a la bassa,
sense necessitat de produr aigua refredada, aixb permet un funcionament aitament eficient i amb aporti de CO2 ul

PRODUCCIO D' ACS

- Es permet triar a fusuar inal la manera sense haver de prodir | transportar
centralizada incorrent en elevats costos per a baixes demandes

- Totes les unitats de producci son del tipus aigual/aigua amb COP superiors a 4, el que permet tenirsistemes mok: eficients.

- €l budle daigua aprofita al maxim les sinergies existents en una il mixta com la presentada, Aix en &poca hivernal podia donar-se
calefaccié als habitatges amb la calor excedent de la condensacié de les oficines, que per la seva elevada carrega interna demanden
refiigeracio de manera intensiva

- Alutiitzar les basses com a focus per a la condensacié, el sistema és completament sostenible, sense emissions de CO2, ni despesa

a

ENERGIES RENO JABLES

Sutiitzaran a lila quatre tipus denergies renovables:

- Energia solar térmica: Sfimplantaran collectors solars térmics per a proveir ledifici JACS mitjangart energia renovable. Aquests
collectors se situaran a la coberta de ledifc técric, i © maximitzant & Thi

Ta produccd de faigua calertta sanitiria per a tota il es realitza de manera centralitzaca a fedific técnic. A aquest edific se situa tant
Ia captacié, com lacumulacié i el suport. Aix els colectors solars, amb majors pérues amb la incinacid, se stuen a la coberta de
Tedifici, deixant les faganes per als colectors fotovoftaics.

- Simplantaran almenys 400 m2 de collectors per a abastir uns 1,000 habitarts equivalerts, Lacumulacié es prodiira a fedifc técnic,
situant-se alltambé la caldera dalt rendiment, de condensacié, que consttira el suport. Aii, es distribuira a tots els purts de
consum aigua calerta sanitria.

- Se situaran comptadors de termias abans de cada s per a la correcta assignacid de costos. La instalacié estara dotada de xanca de
recirculaci6, que permet lestalvi denergia i grans quantitats daigua al minimitzar els temps de servei. Tota la instablacid permetra els
preceptius i periodics tractaments antiegionel la.

- Per a millorar leficiéncia del sistema, laigua de xarxa, es precalenta mitiancart intercanvi indirecte amb laigua de recuperacid de les
dutxes, aix laigua de dutxa, normalment amb un temperatura mitja, eleva la temperatura de laigua de xan, reduint laport total
denergia que aquesta ha de rebre pel seu (s com a aigua calenta sanitiria.

UsOS E:1/10.000

MODEL EDIFICATORI E:1/10.000

CICLE DE LAIGUA

A Tl tipus es presertten tres tipus de subministrament digua i ahtres tres tipus de recolida, S6n els segients:

- pigua freda a ledifci técnic de lll, es procedeix a facumulacid de laigua potable, per a subministrament de il Els diposits all
installats garanteixen el subministrament als serveis de lilla durant almenys un dia en abséncia de subministrament exterior. A més
contaran amb disposit ranteixin les propietats de laigua acumulada.

- pigua calenta; encara que es descriu més extensament a [apartat d'eficiéncia energética, a
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EL MODEL EDIFICATORI

relacié al carrer, etc

- Les illes tancades o semitancadies - lles teixit - (Esquema ) amb fond: tr
daquesta capacitat. També resulta difc, en s lls - teixit acomplir les condicior

Tespai intern de s illes, com els que aqui es plartegen inclouen espais de gesti6 veinal (horts)  els edificis técrics / aparcament que aqui es proposen
La macro - il ofereix condicions de flexibiftat | d'econonmia que ila tradicional dficulta. Entre altres:

1.- La disminuci6 dels vials de circulacié rodada. (Esquera 2)

5 TLA-TEXIT o ESQUEMA 3- ILLA TEIXIT
E Ko -A66

T
S veLacio vips

Teleccié dun model edficatori proper al concepte dilles mixtes o macro -iles es justiica per possibiltar una ciutat basada en la mixtura dusos i activitats. Lacceptacio
del model de la macro - lla no comporta renunciar als avantatges durbanitat que lill tradicional ofereix s teixit o caracteristiques de leixample). La seva urbanitat
també s fonamenta en la continuitat edfficatoria en relacio al carrer o a lespai pblic: en la formacid de les cantonades; el caracter piblic de les plantes baixes en

12213 met

amb
i lestablimert de p 1 en

“Adquesta disminucié e situa a lentorn de 33% respecte a a necessiria per a s illes - teit
2.- Una millor adapabilat dels modek: dhabitatges respecte

ila diversitat dus

Seccié transversal

CRITERIS URBANISTICS PER LA REDACCIO DEL PLANEJAMENT DERWVAT. MACRO-ILLES

A) Parametres fixes (A definir pel planejament general)
201 Definicid del sostre edificable
2.02. Determinacié del sostre residencial

installacié que subministren aigua calenta sanitiria a tots efs usos de la la

- Aigua grisa tractada; aquesta aigua procedent de les dutxes i lavabos de lilla, és acumuiada en el bloc técnic. Aqui se sotmet a un
Tractament de fitat, desescumat, clorat i acolori, i es distribui as vaters dels usos de les iles

- Recollida daigfies fecals: la xar<a de sanejament és separativa, amb les aigiies fecals, es procedeix a seu abocament a a xarxa pibica,
‘on seran tractades en lestacio depuradora general

- Recolida daigiies pluvials: les aigiies pluvials de tota lila s6n recolldes en un aljub stuat al bloc técnic. Alles tracten sutiitzen, bé
per a reg o bé per a omplert de les cisternes, completart aii I4s e les aigies grises tractades.

- Recolida daigfies grises: existeix una xarxa independent que recul faigua procedent de les dutces i lavabos, aquestes aigies de poca
arrega biolbgica s6n tractades com sexplica més amunt reutiitzades per a lomplert de cisternes

Compaibiltat_del amb el procés hidic i ecolégic de faigua

Elcice integral de laigua integra els conceptes de permeabiltat, clasiicacd, seleccid | tractament previ de faiguas El projecte integra
Vaplicacid de técniques, estructures, materials permeables i anoafterar la idrok i
al procés durbanitzacié. La pluja filrada a través de la captada | gestionada a traves de ceHles, canals i i
Posteriorment, laigua pot ser percolaca al terreny per a a recarrega de laqifer o conduida cap a estanys o aiguamols, revaloritzant
aspecte paisatgitic  idic de lentorn, reutiitzada per a reg i aftres usos plblics o abocada directament i e perfecte estat al mig,
receptor. La gestd de laigua de pluja comporta el tractament diferenciat daigiies de pluja netes i aigiies de pluja brutes.

2.03. Determinacié de la reserva de sol per equipaments,,

204, Determinacié del s0l en concessid a s veinal (horts)

205, Ocupacié mixima

2.06. Determinacid de la situacid del centre de serveis urbans | de transformacié energética (AS) i de fa seva capacitat
nt i caracteristiques.

2.07. Definicid de s alineacions de ledificacid en relacié a mantenir la seva continuitat en funcié de la xanva vidria bisica,

otenciant les cantonadk

2.08. Interconnexié amb la ciutat i altres iles. Xarxa de recorreguts per vianants i ciclistes.

.09. Definicié, si s'escau, de les vies intemes de servei.

a.10. Percentatge de sl permeable.

B)  Pardmetres liures (A definir pel planejament parcial o sectorial
b.01. Determinacid del percentatge dusos no residencials tercari, productiu, comercial)
b.02. Determinacid de les fondaries edificables.
b.03. Determinacio dalcades en funcié de lassolellament. Dins de la macro-ila i en refacié amb fentom urba
b.04. Utiitzacié de a seccié edficatoria com a mecanisme de flexbiltat i la mixtura dusos,
b.05. Organitzacié interna de la macro-ila

2

3—Les macro - les | s usos | activtats. (Esquerma 3)
[es dimensions daquest model facifta la convivéncia d'usos residencials i productius (tant siguin terciaris o industrial - tecnologic). Aixb coopera a un model de ciutat 1o
zonficada ia la proximitat entre residéna i treba
.- Diversitats dlusos a lirterior de les iles. (Esquera 3)
= La disponibiltat de possibles espals davanters d'ds dels habitatges desenvolupats en planta baxa i que dorinal seu interior. (L'experiénia actual demostra que no
existeix un demanda de petit comerg capag docupar totes les plantes baixes.)
- Ladisponibiltat dequipament esportiu (pista polivalent de 20 x 40) com a part duna concepcié gobal de fesport proper a fhabtatge.
La disponibiltat diun espai verd de gesti6 privada ( horts en cessié o usdefruit, el que comporta una certa dimensié per la seva eficici.
- Ladisponibiltat diespais de jocs segurs i propers als habitatges
5. Interrelaci6 urbana entre les macro- les. (Esquema 3)
Els espai interns de les macro - les no s plantegen com espais tancats a lexterior ni alts dels alires espais de la resta dills. Es pretén que siguin la base dun sisterna
de 15 complex que es sobreposa a lesquema vari de les vies bisiques. Recorreguts alternatius al del viar per vianants o ciclstes.
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L'ENTORM DE LESTACIO INTERMODAL
ANALISIS DE LA MODIFICACIO DE PGM | JUSTIFICACIO DE LA NOVA PROPOSTA

DISTRIBUCIO DUSOS / QUALIFICACIO URBANISTICA

Cercar un model de ciutat complexa cohesionada socialment, es basa en evitar la diferenciacié espacial en el sector, en el relatiu a usos
i activitats, apostant per una distribucié; homogénia al territori. Aquesta voluntat arriba a la propia estructura del model edificatori que:
sistematicament es deixa obert a la diversitat; a la mixtura d'usos i activitats. En concret cada macr-illa compta amb reserva de sostre
per residéncia i activitats productives, aixi com de sl destinats a equipaments de petit format i proximitat.

Es considera com (s base el relatiu a la residéncia i la seva corresponent relacié amb dotacions socials. Tanmateix, creiem que
Iadaptabiltat del futur sector als canvis que la conjuntura econdmica imposi, troben el seu reflex en la possibiltat de flexibiltat en els
usos relatius l sector productiu (terciar; indlstria tecnologica).

En aquest sentit la proposta opta pels segients criteris de qualficaci6 urbantica | dimplantacid al terrtori

- Es redueix al minim les qualficacions exclusives de I1s terciar, situart-les especiicament a les s stuades a fest del sector (que:
forma part de la fagana des de fautovia, ila /4) i concentrant-la sobre la parcea destinada a centre comercial (il 20) amb la fiifat
dacostar el model del centre comercial al duna edifcacit Urbana i compacta (tjpus /ilz) evitant la morfologia caracteristica dels
centres comercials dedicats exclusivament al consum.

- La qualficacié de terciar es distribueix amb certa homogenetat dins les macro-les pertal de faiitr la barrefa dlusos residencials
productius, s bé la intensitat del terciari decreix a mesura que les ls sallunyen del centre de la iutat i el sector.

- Un criteri semblant sutiitza al determinar s de la inddistria tecologica. Unes poques iles -les que puguin requerir una certa
concentracié- es qualifiquen com a 22@ (illes 511,15, 241 25) distribuiides al sector i fugint de la idea de polgon industrial
tradicional

- Parallelament, lactivitat productiva ligada a noves tecnologies es distribueix dins de les diferents macro-lle, potencianta més a més
de la barreja dusos, la possibltat dintercanviar la qualficacio amb la dledficis ligats 2 actvitats terciries.

- Ambdues qualificacions, terciari-productiu-indistria tecnologica, en proximitat als habitatges coopera a lequiibri del terrtori a més a
més de fomentar la relacié entre treball resickncia.






