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Desviar els aigies de plujes superiorsa 500 anys fora de
la ciutat del Prat de Liobregat i de FAeroport
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Un eixample al Delta del Liobregat

Un ebxample frontissa entre el parc agrari | Ia ciutat actual;
un model que surt de la complexitat del paisatge del Delta del Liobregat,

raries, flextbilitat | bilitat de la trama urbana,
superposicid d'usos, maxima accessibilitat, il b 1 i
Una estructura urbana amb una doble matriu,
Duna banda, una matriu histbrica i i masies com a alhora i

1 de l'altra, una matriu geométrica, el nou Passeig de la Gran via, element vertebrador per al tragat del nou eixample.
En definitiva, integracié amb el paisatge i en el paisatge.
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EL CONCURS D’IDEES PER A L'ORDENACIO DE L’AMBIT DEL CENTRE DIRECCIONAL AL PRAT DE
LLOBREGAT (PRAT NORD)

Memoria descriptiva dels documents d’informacié
Memoria justificativa

Criteris objectius i solucions adoptades.

Lectura del paper de la peca en I'ambit metropolitad.

Xarxes de transport public.

Lectura del sistema d’espais lliures generals.

Lectura del sistema d’equipaments generals.

Reflexid sobre el paper que pot jugar un sector de nova activitat econdmica en I'entorn
metropolitad.

Tracat i jerarguia vidria.

Connexions amb les xarxes generals
Connexions amb la ciutat existent
Topografia, estudi de rasants.
Justificacid de la malla resultant.

La distribucid d’usos, compacitat i diversitat funcional

Model de ciutat residencial, desenvolupaments tipoldgics possibles.

Justificacié de les densitats proposades.

Aprofitament dels espais porta i exposicid del sector.

Definicié dels espais 0 eixos comercials, proposta sobre la gran superficie existent.
Estudi de les possibilitats de desenvolupaments tipologics.

Sostenibilitat i eficiencia de les formes i sistemes proposats

Justificacié de I'ordenacid en relacié amb el seu comportament climdatic general.
Justificacid de les orientacions i de I'aprofitament solar de I'ordenacio.

Justificacié de les tipologies predominants a partir de I'andlisi de les dades climdatfiques
aportat,

Escenaris d’avaluacié de la demanda. Justificacid i esquema general de solucions
estalviadores d’energia primaria, tecnoldgica i economicament viables.

Avaluacié de la demanda . Justificacié a nivell d’esquema general de la solucid del cicle
de I'aigua amb solucions estalviadores d’aigua per a consum i mesures de correccid
ambiental de la impermeabilitzacio.

Estudi de viabilitat econdmica




MEMORIA DESCRIPTIVA DELS DOCUMENTS D’INFORMACIO

Relacié de documents que han servit per a la definicié del model d’eixample

Ortofoto 1947 base ICC

Ortofoto base ICC actual

Catdleg de patrimoni del Prat de Llobregat Fitxes de masies del Prat

Pla estrategic metropolita

Recomanacions per al planejament urbanistic amb criteris de sostenibilitat
Modificacié puntual del PGM. Entorn estacid intermodal Barri de La Seda febrer 2008
Estudi de mobilitat i espai public pel Prat de Liobregat, agencia local d’ecologia
urbana de Barcelona, abril 2005

Inventari de zones humides de Catalunya, la conca del Liobregat. Fixa de la Bassa
del Prat

Relacié de documents que han servit per a la definicié del sistema del cicle d’aigua

El Prat terra d’aigua, Ajuntament del Prat de Llobregat, Aigues del Prat juliol 2008

Relacié de documents que han ajudat a la sostenibilitat de la proposta

Possibles afeccions i mesures correctores a observar en la totalitat dels projectes
d’obres contingudes en el “Pla Delta” amb impacte en el subsol

observatori de les aspiracions 2003 - ACTIVA PROSPECT

Incidéncia de la configuracid del territori en la dindmica empresarial del Prat de
Llobregat

Andilisi del microclima al Prat de Llobregat

Elements estrategics per al desenvolupament del futur Eixample del Prat Nord,
agencia local d’ecologia urbana de Barcelona, gener 2004

Pla Local d’habitatges al Prat de Llobregat, novemibre 2007

Relacié de documents de projectes en redaccié o en execucid

Projecte d’encausament del fram final del riu Liobregat, fram compres entre el pont
de I'autovia C-246 i el pont de Mercabarna. Juliol 2002

Projecte executiu de recuperacié mediambiental de I'espai fluvial del Liobregat a la
comarca del baix Liobregat. Tram 2. fase 1. Octubre 2006

Pla director d’ordenacid i execucid de la Gran Via entre I'avinguda de Vilanovaii el
riu Llobregat,

cobriment de |'autovia c-31 al Prat de Llobregat andlisi de I'opcid de
semisoterrament

Projecte bdsic de cobriment de I'autovia de Castelldefels (c-31) en el fram comprés
entre la prolongacid del carrer Joan Maragall i el nus de Sant Boi, al tferme municipal
del Prat de Llobregat. TYPSA, novembre 2006



MEMORIA JUSTIFICATIVA

CRITERIS OBJECTIUS | SOLUCIONS ADOPTADES.
Lectura del paper de la peca en I'ambit metropolita.
El delta

Si anem una mica enlld amb una visid d’aquest territori des de I’'escala del Delta del Liobregat
ens adonem que la ciutat del Prat de Llobregat ha estat sempre unailla en el bell mig del
Delta del Llobregat.

La resta de ciutats, Sant Boi, Viladecans, Gava... estan situats en el limit de la linia del Delta.

El Prat de Llobregat es la ciutat del Baix Liobregat de mes recent fundacio, fundada sobre sols
aportats pel Riu Liobregat.

La seva lluita per a defensar-se de les avingudes del riu Liobregat es historica.

Lluita que s’estenia mes enlla de la defensa de la ciutat, incorporant també la defensa dels
camps de conreu.

Tenim encara restes de la primera mota de proteccid del riu, la Mota Historica del riu de finals
del segle XIX, i de les comportes que tancaven |'actual carrer Anselm Claver a I'alcada del
Carrer de les Moreres, per evitar la inundacid de la ciutat.

L'aeroport es I'altre illa al mig del Delta, d’encara mes recent construccio

Actualment les proteccions per les avingudes del riu Liobregat estan calculades per 500 anys.
Perd ens frobem enfront un canvi climatic que comportard un creixement del nivell del mar.
Amb el que aquesta previsid pot resultar insuficient dintre de poc temps.

Proposem que, encara que fora del nostre ambit de treball, es tingui en consideracio la
possibilitat de crear un canal que comencaria en el punt mes al Nord-est de |'eixample del
Prat seguiria per I’autovia de Castelldefels fins al Remolar i cap al mar. Aquest canal recolliria
avingudes superiors als 500 anys, i podria incorporar-se al sistema d’anell verd de la ciutat

Es podria crear un sistema d’anell verd que incorpori les infraestructures viaries i els canals i
basses d'aigua plujana tant les interiors del Prat i el seu Eixample com serveixi per a frenar les
possibles avingudes superiors al 500 anys del riu Liobregat.

Un model anclat en el paisatge

L’ambit del nou Eixample formava part fins fa pocs anys del territori agrari del Delta del
Llobregat.

De fet analitzant fotoplanols de no fa tant de temps, de I'any 1947, veiem que |'estructura
agraria era la que conformava aquest territori.

Fent una lectura historica del paisatge agricola d’aquells anys 50 i de I'actual, es poden
identificar tots aquells elements del paisatge agrari que han perviscut.

Estem parlant de tframs del cami de la Ribera, el cami de cal Penyasco, el cami vell de
Viladecans, de la Sequia Prat, la sequia Inferior , la séquia Ponsich, el canal de La Dreta del
Liobregat, la mota historica de proteccid del riu Liobregat. Aixi com varies masies, fres de les
quals tenen una qualitat arquitectonica prou interessant, Ia de Cal Picassal, Can Peixo i Cal
Rectoret.

Encara la Sequia Prat, en arribar a I'alcada de la Bassa Prat conserva part d’aquells platans
tan espectaculars que el flanqueixaven en tot el seu recorregut.

D’aquesta doble lectura n"ha sortit la proposta

Un gran anell verd que incorpora infraestructures viaries, i acumula i drena I'aigua de la pluja.

Una canals de reg, la Sequia Prat i la Sequia Inferior, que pretenem utilitzar com eixos verds del
nou eixample.

Unes masies que volem recuperar per a usos diversos en el nou eixample

La xarxa de camins del parc agrari han de penetrar a la ciutat des de |I'anell verd.

L"eixample ha d’esdevenir un espai de transicié amb el parc agrari.

Un model d’ordenacié urbanistica en reticula

Una altre constant en I’andlisi de les traces historiques es la permanéncia de la relacid de
tfraces est-oest paral-leles a la costa del ferrocarril, de la Gran Via. | de les traces Nord-Sud dels
canals de reg, dels camins cap a mar.

El nou eixample recull agquesta tradicid estructural del delta del Liobregat. per una banda
recupera les linees primaries paral-leles a la costa, el ferrocarril, la Gran Via, i les
perpendiculars que connecten amb els tracats de la ciutat existent i amb el mar.

El nou eixample

Essencialment, abans que una altra cosa, aquesta peca urbana és I'eixample del Prat,
Després, en tot cas, cal fer compatible aguest eixample @ per extensid tot el Prat, del qual
forma part indestriable) amb les funcions propies d’un node metropolitd situat en el punt més
estrategic de les infraestructures de |'area metropolitana. No proposem un centre direccional
amb insercié d’habitatges. Proposem I'eixample del Prat amb funcions --integrades i
compatibles— de polaritat tercidria d’abast local i metropolitd.

Per tal que aixo sigui possible caldra adoptar els criteris de continuitat urbana, flexibilitat i
adaptabilitat de la trama urbana, superposicié d’usos, maxima accessibilitat interna i
metropolitana, creacié de punts de centralitat/intercanvi/trobada, integracié paisatgistica,
sostenibilitat ambiental i, finalment, de complecié urbana.

Cal dissenyar la ciutat de manera que es pugui gestionar el seu desenvolupament per unitats
completes, per actuacions concretes, de manera que la ciutat es pugui llegir sempre, en
cada moment com acabada, completa, funcionant, sense deixar les costures a la vista ni
esperar a futures actuacions per a resoldre els problemes creats per les actuacions actuals.
Aquest és el concepte que definim com complecié urbana.

Aqguests dmbits que cal gestionar unitdrioment poden anar des dels “barris” o subdmbits que
en que desagreguem la trama, fins a actuacions concretes, gairebé unitats projectuals en el
sistema dels espais verds, dels equipaments, de les infraestructures o de les actuacions
singulars en I'edificacio.

El criteri de continuitat urbana s’ha de verificar a tots els nivells, tant de configuracid de l'illa
urbana, com del tipus edificatori, de la densitat que garanteix els umibrals de funcionament
de les activitats tercidries, de la disposicid de I'Us comercial. Cal utilitzar el potencial
vertebrador de la Gran via, garantia de la integracié de la ciutat-Prat amb la ciutat
metropolitana. La seva cubricié é€s, a més, un factor essencial en la capacitat del nou
eixample de ser integrat en el model urbd global del Prat.

La continuitat urbana ha d’anar acompanya de la perfecta integracié en I'entorn agrari.
Com s’explica abastament en la present memaria, el projecte parteix del reconeixement i



infegracid dels elements del paisatge agrari encara existents: camins, sequies, canals, masies,
elements que no solament conserva sind que els transforma en elements generadors de la
frama urbana del nou eixample.

Aixi, podem parlar d’una estructura urbana amb una doble matriu. D’una banda, una matriu
historica, agraria, en la qual la traca de les séquies esdevé essencial, a més dels camins que
resolen el vincle amb el sol agricola, o dels espais vinculats a les masies, que es tracten com a
espais lliures que puntuen la frama, sempre vinculats al sistema d’equipaments comunitaris. En
general, aquests elements: sequies, camins... creen les fraces diagonals de la frama. Després,
una matriu geomeétrica en sentit aproximadament est-oest és configurada per la directriu del
nou Passeig de la Gran via, que confereix |'ordre necessari per al tracat del nou eixample.

La superposicié d’usos és un dels elements fonamentals de la proposta. La complexitat urbana
derivada d’aquesta superposicid, juntament amb la continuitat, i amib la necessdria densitat,
son els factors que poden garantir I'indispensable nivell d’urbanicitat d’aquest nou sector.

La capacitat d’assumir usos terciaris per part d’aquesta polaritat no sembla en principi
limitada, perd si que ho és la de I'Us comercial. Per aixd, a banda de possibilitar I'aparicioé
puntual de petits comercos en qualsevol punt, aguests usos s’han concentrat en els baixos
dels edificis terciaris i en |'eix longitudinal central. El model d’illa dissenyat preveu que els
edificis de terciari es situin als extrems de les illes, de manera que els recorreguts Nord-Sud els
vagin enfilant (i amb ells el comerc¢). D’aquesta manera, en cada illa hi ha un sostre
d’habitatge, un de terciari i un de comercial, garantint la superposicié d’usos desitjada. La
normativa que desenvolupi aquest model ha de permetre la necessaria flexibilitat per a
distribuir aquest sostre en funcid de factors diversos, bdsicament la dimensié de les finques que
derivin de la reparcel-lacio.

Xarxes de transport public
Preexistencies:

Estacio Tren-AVE

Centre intercanviador modal (en projecte)

Parada Metro, linia 9, al Parc de la Séquia Inferior (en projecte)

Linies d"autobusos directes per I'autovia de Castelldefels, amb parada al Carrefur, de
Barcelona a Castelldefels, Viladecans, Aeroport, Sant Boi

Linies d’autobusos internes a la ciutat del Prat que enllacen El Prat- Cornelld- Sant Just i El Prat-
Barcelona.

Proposta:

Les linies d’autobusos directes per I'autovia de Castelldefels de Barcelona a Castelldefels,
Viladecans, Aeroport, Sant Boi, es fan passar pel carrer del Nou Barri de la Seda paral-lel a la
traca ferrovidria, amb parada a I'espai d’accessibilitat metropolitana d’intercanvi de sistemes
de transports previst entre I'Estacié i I’Avda del Remolar. D’aqui a fraves de la carretera de Ca
I”’Aldio s’incorporen a I'autovia de Castelldefels o a la Nova Ronda Ponent, cap a
Castelldefels, Viladecans o I'aeroport, o cap a Sant Boi per la Ronda.

A les linies d’autobusos internes a la Ciutat se’ls afegeix un recorregut pel nou Eixample,
organitzat a I’'entorn d’un anell que enllaca la Ronda llevant amb el carrer Est-Oest que passa
per davant la parada del Metro fins al carrer prolongacid del C. del Roure i torna pel passeig
de la Gran Via i d’aqui va cap a Barcelona o Cornella

Per altre banda es proposa una nova linia que recorri tota la Ronda del Prat.
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Lectura del sistema d’espais lliures generals.

Criteris per al disseny dels parcs.

o Dissenyar sistema d’espais lliures juntament amb la topografia, la xarxa viaria i la
xarxa de drenatge superficial, entenent que son absolutament complementaris

o Dissenyar els espais lliures contemplant la necessitat d’absorbir femporalment les
aigues pluvials del sector

o Voluntat d’apropar la ciutat al Parc Agrari

o Criteris socioculturals i mediambientals per al disseny dels espais lliures.

- Aportacions tecniques per al disseny dels espais que tinguin la minima repercussié tan
en I'execucidé com en el seu manteniment.

- Preservacio de la biodiversitat en els ecosistemes naturals

- Potenciacié del sistema de connexid entre los espais lliures.. Garantir la continuitat
entre els espais lliures, els espais construits i el verd urbd, i el sol agricola per tal d’afavorir la
diversitat bioldgica

- Afavorir la produccid i plantacié de especies autdctones

- Fomentar la utilitzacidé de productes fito-sanitaris i pesticides ambientalment correctes.
Utilitzar abono orgdnic, crear espais per a lI'acumulacié de les restes vegetals i qixi crear
compost.

Objectius

o S’ha considerat una preexistencia molt valuosa I’existencia en el sector de les
dues Sequies Prat i Inferior i de la regadora de can Gibert, que encara son les responsables del
reg del Parc Agrari del Sud del Prat, el que és la porta de les zones d’aiguamolls.

La preservacid d’aquests espais d’aigua ens permetra recordar que mes endavant continua
I’'espai agricola.

Les millores, manteniment i consecucid del sistema de reg del Canal de la Dreta (gestionat
per la Comunitat de regants del Canal de la Dreta del Liobregat) caldrd consensuar-ho amib
aquella comunitat. Cal pensar que potser una part del cabal de reg que ara correspon als
regants que hi ha a I’ambit on estem treballant, es pugui acordar conservar-la per a regs dels
espais lliures.

o El parc agrari ha de ser incorporat en el sistema d’espais lliures de la ciutat. Es
crea un parc perimetral Nord que incorpora I'espai que ocupen la Pota Sud i la ronda del Prat
de manera que tot aquest sistema viari esdevingui la frontissa de relacié de la ciutat amb el
parc agrari, enlloc de la frontera

o Segons la descripcid anterior I'eixample consta de dos nuclis de centralitat. Els
espais lliures son part intrinseca de la definicié del nou paisatge urbd.

El Parc de la sequia Prat es I'eix vertebrador- frontissa entre aquests dos barris

El Parc de la séquia Inferior es el parc central del barri Est

El Parc de les masies (les masies es rehabiliten com equipaments) son els parcs del barri Oest.
El Passeig del Fondo d’en Peixo es I'eix que connecta directament el casc antic del Prat amb
el parc fluvial i el parc perimetral Nord.

El Passeig de la Gran Via es I’eix civic del Nou Eixample al voltant del qual s’ estructura tot el
creixement.

o Els carrers Nord-Sud han de contenir canals de drenatge verds per a la infilfracié
de les aigues plujanes
. La Bassa del Prat es preserva com a aiguamoll, envoltant-la d’uns espais verds

amortiguadors que alleugin la fransicié de la Bassa amb la ciutat,
Descripcid dels parcs:
PARC DE LA SEQUIA PRAT | ENTORNS DE LA BASSA DEL PRAT

La sequia Prat és el principal protagonista d’aquest parc. En el seu recorregut des del Parc
Agrari fins al bell mig de la ciutat moderna, s’infrodueix al nou barri generant la volguda
transicié. Consolida el lloc de trobada entre els dos marges del nou eixample, 'agrari i la
ciutat consolidada.

El Canal de la Dreta i despres la Sequia Prat penetra al nou eixample travessant la Pota Sud en
I'extremn Nord-Oest i arriba fins a la nova Gran Via del Prat just en el punt on hi ha la Bassa Prat,
perd a una cota molt inferior a la d’aquella, mentre la Gran Via esta a la cota +11,62, la
sequia estd a la cota +6.40, i la bassa Prat estd a la +5,00

Per tal que la sequéncia de recorreguts a les dues altimetries sigui fluida proposem que el
carrer perllongament de I’Avda Remolar passi amb pont per sobre el parc de la Sequia Prat a
una cota +11,50/10,00. De manera que el parc, just en el punt on la séquia es froba amb la
bassa del Prat esdevé un espai enclotat. El que genera una mena de lloc de recolliment,
d’accés només per a vianants i bicicletes, arrecerat del soroll dels cotxes, propici per la fauna
de la bassa del Prat, ,......

Descripcid del parc

o Recull I'eix del canal de |la Dreta reconstruit pel pont per a vianants que travessa la Pota
Sud per I'antic fracat del canal de la Dretaq, i el perllonga i reforca amb la restauracid dels
entorns de la Sequia Prat.

o Es planten plataners en linia al costat sud de la séquia Prat tal com existien antigament
amb la principal funcié d’evitar I'evaporacié de I'aigua que per alld discorre.

o Les basses de laminacioé s’'incorporen a la topografia del parc en forma de subtils
topografies entre els nous camins i la mota existent de la sequia.

o Al llarg dels recorreguts s'hi col-loquen el mobiliari urbd: bancs, papereres, jocs de
nens, jocs infantils, pistes esportives....

o El recorregut per a vianants i la ciclovia es col-loca paral-lel a la sequia reforcant
encara més la seva presencia.

o La séquia Prat, després de passar per sota el pont del carrer del Remolar arriba al costat

de la Bassa Prat per desaparéixer sota el nou passeig de tarima de fusta. Aqui el parc es troba
topograficament sense sortida, a cota inferior a la ciutat degut al semi soterrament de la Gran
Via. Es un lloc recollit, d’accés només per a vianants i bicicletes, arrecerat del soroll dels
cotxes, propici per la fauna de la Bassa Prat,

o A I'entorn de la Bassa del Prat es genera com un claustre rodejat per horitzons ven
diferents:

o a est una grada ajuda a integrar el desnivell existent entre el carrer i el parc, lloc
d’accés, de trobada, d’estada, de contemplacid, de posta de sol.

o a nord I'accés des del carrer es produeix suaument a través d’un cami en zig- zag que
discorre per un talds entre un bosc de pins amb el seu sotabosc.



o A oest la preséncia del nou pont del carrer prolongacié de I’Avda. Remolar ens dona
una imatge rotunda i metafdrica de unidé entre la ciutat antiga i la de futur. Unes rampes per a
vianants uneixen el pont amb el passeig del Parc de la Sequia Prat.

o A sud tot aprofitant el sdcol que provoca el semi soterrament de la Gran Viq,
s’organitza una mediateca de tematica mediambientalista, un lloc de difusié i promocid del
medi ambient marcada per la innovacid en I'estructura de presentacio i I'accessibilitat a la
documentacio, interpretacié de la Bassa Prat, congressos, exposicions.... Oci i pedagogia a
I’'abast de tots els ciutadans.

Aquest edifici organitza en la seva configuracié un sistema de rampes que permeten la
connexid del Parc de la Seéquia Prat amb la Gran Via. Des del recorregut principal i paral-lel a
la sequia parteixen diferents camins que van possibilitant els accessos a diferents punts dels
dos barris, dreceres rectes que van tallant sutilment el territori i ajuden a entendre I'extensid
del parc a través dels edificis.

PARC DE LA SEQUIA INFERIOR

La sequia Inferior es el canal que estructura el barri Est del nou Eixample. Estd acompanyat
d’un parc lineal que creua tot el barri.

Es proposa utilitzar I'aigua del canal (la que pertoqui per als regants) com s'ha utilitzat sempre
amb una xarxa de petits canals de reg. Aixi es possible tenir una zona verda amb una horta
de fruiters com pomeres i pereres.

La sequia Inferior estd acompanyada per un recorregut de bicicletes i un de vianants. | la
sequia esta acompanyada de una plantacié en filera d’albers.

Dins de I'horta de fruiters hi ha una xarxa de camins per a vianants, diferents zones amib jocs
infantils, drees de picnic o esportives.

En I'extrem de Llevant el Parc de la Séquia Inferior s’enfronta amib I'accés al parc fluvial del
Nou Eixample, alli on encara es pot veure la Mota Historica del riu.

En el punt on el parc arriba a la Ronda Llevant la sequia Inferior s’ajunta amb la regadora que
baixa pel costat del cami del Sorral, i des d’aqui segueixen juntes cap al Sud. En aquest punt
es també on estard situat el dipdsit d’Aigles del Prat.

En aquesta banda del Parc es on també hi haurd la parada de metro de la linia 9.

Per tant el parc, en aquest punt es converteix en un lloc de cenftralitat,

PARC DE LES MASIES (LES MASIES ES REHABILITEN COM EQUIPAMENTS)
Els parcs-masies son els parcs del barri Oest.

Es proposa restaurar les masies mes ben conservades i amb un valor arquitectdonic mes
notable per a usos d’equipament o de restauracio...

De les masies que actualment hi ha a I’'ambit, les que reuneixen la millor qualitat son les de Call
Picassal, Cal Rectoret i Can Peixo.

Per la seva situacié en relacid a les estructures dels canals de reg existents que conservem en
la proposta, els parcs a l'entorn de les masies es podem considerar de dos tipus: els que tenen
un cardcter més urba i per fant més dur ja que el reg des del canal no és possible i els que
poden tenir un caracter més tou ja que el reg des del canal possibilita un ambient vegetal
diferent.

° Parc de Cal Picassal

La placa al voltant de la masia de Cal Picassal és el centre d’aquest parc. Al nord s’ha
dissenyat un jardi amb arbres de gran port i una palmera. Un canal de reg discorre de nord a
sud i rega els jardins amb petits canals secundairis. Les parcel-les grans estan pensades com
petits jardins amb plantacions diferenciades per colors de flors, mentre que les parcel-les
petites a sud-oest estan pensades per activitats escolars d’interpretacio. L'escola no és troba
massa lluny, ja que esta ubicada a lailla que hi ha al costat. Els limits dels jardins es separen
mitjoncant fanques verdes.

La masia de Cal Picassal es podria restaurar com a centre d'informacid de I'agricultura,
mercat on es venen productes del Parc Agrari, productes bioldgics...

° Parc de Cal Rectoret

Aquesta masia funcionard com un restaurant de cuina ecoldgica. El jardi de la masia es pot
dividir en dos zones: una superficie de paviment dur a la banda nord i un petit jardi d’horta
amb herbes aromatiques, horta i arbres fruiters a la banda sud. Aquest conjunt d’horta i masia
estaria circumdat per una tanca que disposa del canal de reg a la banda est. La resta
formaria part de tota I'estructura del Parc de la Sequia Prat

J Placa central

Al mig de la plaga es disposen tres pistes de tennis, de petanca o altres activitat esportiva no
reglada i un petit quiosc amb terrassa. Al voltant d’aquest punt central es disposa una
quadricula d"arbres de fulla caduca, tipus pollancres o salzes, que puguin donar ombra i qixi
organitzar llocs d’estar i passejar.

° Parc de Can Peixo

La masia de Can Peixo estd a una cota molt per sota de la Gran Via. Per tan es proposa salvar
el desnivell amb un talds verd que incorpora I'accés des de la Gran Via amb el parc. Al Sud,
per tal d’dillar el parc de I’autovia s’ha dissenyat un doble talls.

La idea per aquest parc és la d’organitzar activitats esportives amb pistes de tenis, rampes per
skaters.... Motiu pel qual, a part d’un petit jardi verd al voltant de la masia de Can Peixo i els
talussos, la resta de paviments sén de cardcter dur amb plantacions d’arbres d’ombra de
manera aleatoria.

La masia de cal Peixo es podria rehabilitar com a centre per a joves.

PARC PERIMETRAL

El Parc perimetral forma part de I’Anell Verd del Prat de Liobregat.

L’anell verd incorpora la Ronda del Prat. Es per tant |'eix estructurant verd i viari de la ciutat.
A mes en el sector Nord i Nord-Oest I'anell perimetral incorpora també la Pota Sud.

Per tant en aquest fram ha de tenir també una funcié de barrera acustica per protegir la
ciutat del soroll de la Pota Sud.

El limit del parc amb la Pota Sud el situem a la cota +17,00, coronat per un petit muret de
gabions que el recorre a tot el llarg amb una serie de miradors cap al parc Agrari.

Per contra el parc, en la banda oposada, proxima a la ciutat es situa a la cota +7,00 per
acollir les basses de laminacid i d’infiltracio.



Un altre element basic del parc es el recorregut per a vianants i bicicletes, acompanyat de
Robinies pseudoacacies, que I'enllaca amb el parc fluvial, el parc agrari i la nova ciutat.

Una xarxa de camins connecta el parc amb els barris de I'eixample. Els creuaments al parc o
als edificis per sobre de les basses es fa amb petits ponts.

Hi ha 5 punts de connexid del nou Eixample amb el Parc Agrari.

En alguns punts el pas es fa amb un tdnel per sota de I'autopista, com al pas del cami de la
Ribera, el pas de la carretera de sant Boi o el de la Gran Via.

Perd en altres casos es fa amb ponts.

La connexié mes important i espectacular es la recuperacié del pas per la traca del Canal de
la Dreta. El pont que es necessita per a creuar la Pota Sud pot esdevenir el simbol/ icona del
nou Eixample del Prat i de la integracié de les dues redlitats la urbana i la agraria.

El parc te una imatge fortfa amb un joc de talussos amb diferents pendents, murs de
contfencid i una plantacié de pinus pinea i pinus halepensis. En alguns llocs es planten arbres i
arbustos diferents per accentuar la diversitat de zones (zones de picnic, petites places,
quioscs...). El parc tfambé conte equipaments com un auditori, biblioteca, camps de futbol,
instal-lacions esportives.... també hi ha petites places amb un quiosc o aseos

PARC FLUVIAL

Actualment el parc Fluvial, en aquest tram de riu entre el Pont de la Gran Via i el terme
municipal de Sant Boi, consisteix en un espai lineal entre la mota de proteccid del riu i els limits
dels camps de conreu o el limit de la Ronda de Llevant.,

En aguest espai queden restes de la mota histérica de proteccié del riu, construida als voltants
de finals de segle XIX amb I'esforc de tots els pratencs. Queden també restes de I'antic cami
de Ribera i la xarxa de canals que I'encausament del riu als anys 50 va tallar creant la mota
actua de proteccid del riu, I'actual cami del Sorral i I'actual regadora de can Gibert.

El que ens proposem es rescatar tots aquells elements de paisatge historics, i incorporar-los en
el disseny del nou parc fluvial.

| qixi posar en rellevancia part de la memoria histdrica del paisatge en un espai tan
fransformat com aquest.

La mota historica serd en aquesta proposta la protagonista del disseny. Es convertird en el fons
d’un espai escenari en el parc al Nord de la Pota Sud. | en la porta d’accés al parc Fluvial des
del nou Eixample.

Tots els camps de conreu i masies, Can Comas i Can Parellada, que hi ha al Nord de la Pota
Sud, proposem incorporar-los al Parc Agrari, excepte els camps que hi ha entre la Mota
Historica i el cami del Sorral

S’incorporen, doncs, al Parc Fluvial els camps de conreu que hi ha entre la Mota Historica i el
cami del Sorral. Aquest espai contindrd una gran esplanada, encerclada d’arbres per una
banda i acompanyada a la banda sud-oest per la mota, per a acollir activitats culturals i
ladiques.

Per altra banda, es proposa crear un recorregut alternatiu fora de la cota d’inundacioé del riu
que enllaci el cami del Sorral amb el parc fluvial un cop passat del pont del ferrocarril

Aixi doncs, baixant pel cami del Sorral des de Sant Boi, en arribar a I’alcada del Parc de la
Sequia Inferior, que travessa tot el sector Est del nou Eixample del Prat, un recorregut de
vianants i ciclovies segueix subtilment I'antfiga fraca de la sequia Inferior, arriba fins a I’Avda.
Anselm Claver, i des d’alli enllaca amb la futura passera que travessa la Roda Llevant pel
costat del pont del Ferrocarril i ens porta al Parc Fluvial en el tram enfront del nucli urbd del
Prat.

Aquest seria el recorregut del parc fluvial per fora la llera del riu, seguint I’eix del carrer de les
Moreres, a la vora de la regadora, passant pel Mirador de la Rambla de la Gran Via, deixant a
I'esquerra el nus de connexid de la ronda del Prat amb I’autovia de Castelldefels, i fravessant
també la cobertura del ferrocarril a I'alcada del carrer de les Moreres.

Per altre banda, es proposa que el cami que passa per dins la llera del riu, a més de tenir
continuitat al llarg de tot el parc fluvial, enllaci amb un baden per a vianants i bicicletes, per
sota el pont de la Gran Via, amb el parc fluvial de I'altre banda del riu de I'Hospitalet i
Comelld. Aixi des d’aquella banda es podrd accedir a les zones humides i a la platja del Prat

Descripcid del parc fluvial de muntanya a mar:

o Es salvaguarden les masies i recintes proxims, patis, horts..,

J Es mante I'estructura parcel-laria agricola, la xarxa de camins i de canals de reg i de
pluvials.

o S’obren alguns camins mes entre el cami del Sorral i el cami de la Ribera, sempre
seguint les traces d’antics camins tallats per I'encausament del riu dels anys 50.

L Es tracta I'espai lineal entre el cami del Sorral i el canal de reg, fins arribar a frobar la
mota historica del riu Liobregat, amb bosc de ribera.

o Es preserven les restes de la mota historica de proteccid del riu, emfatitzant el seu

cardcter d’element emergent en el territori, una topografia sobreposada, tali com
histdricament va estar concebuda.

J S’qilla acusticament el parc fluvial de la pota sud creant motes de 1,00 m. d’alcada
minima plantades, en els talussos actuals de la via rodada

o La mota historica esdevé el fons del parc fluvial en aguest tram d’abans del creuament
del pont de |la Pota Sud.

o En I'espai que queda entre el cami del Sorral i la mota historica es trasllada la regadora
a la banda de la mota, i es crea una gran esplanada, de 80,00 m. de didmetre encerclada
d’arbres i acompanyada a la banda sud-oest per la mota, per a acollir activitats culturals i
lidiques. Aquesta esplanada esta pensada com si en la trama de parcel-lacidé agricola
tradicional s’hi hagués insertat un espai amb reg circular, tallant tota la frama.

o Un cop passada la Pota Sud, les restes de la mota historica, que estan a la mateixa
cota de la ronda de Llevant, ens permeten organitzar un recorregut per la seva carena que es
converteix en |'accés principal del parc fluvial des del nou eixample.

o A partir de I'encreuament de la regadora amb la Séquia Inferior proposem descobrir el
canal i connectar-lo amb els frams que encara resten descoberts, fins a I’Avda. Anselm
Claver.

o Es crea un recorregut de vianants des de I'accés al parc fluvial del nou Eixample, fins al
creuament del carrer de les Moreres amb I’Avda. Anselm Claver, paral-lel a la regadora
descoberta acompanyada de moreres.
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L’AIGUA A LA ILLA PRAT | AEROPORT

Desviar les aiglies de pluja superiors a 500 anys fora de la ciutat del Prat i de I'aeroport



el Prat
de Llobregat

EL CORREDOR VERD
Corredor verd al voltant de la ciutat del Prat que reculli les infraestructures viaries, els canals i les
basses de laminacié i infiliracié, alhora que enllaca la ciutat amb el parc agrari i amb les zones

naturals
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Lectura del sistema d’equipaments generals.

Els equipaments s'han situat estratégicament per tal que qualifiquin el nou eixample. En funcid
del seu tipus s’"han situat vinculats amb el sistema d’espais lliures o bé en els punts de maxima
centralitat. S"han considerat, per la seva incidencia en I'estructura urbana, els equipaments
d’abast i interés metropolitd, i els d’escala de barri.

S’ha seguit el criteri de crear importants drees d’equipaments. L'agrupacié de diversos tipus
d’equipaments permet crear positius efectes d’escala. En qualsevol cas, la flexibilitat del
pattern proposat permet completar la proposta de grans equipaments amb dotacions
d’escala local integrables amb els usos d’habitatge o terciari propis d’aquest sector.

L’equipament d’escala metropolitana es situa al nou centre de la nova ciutat, al Passeig de la
Gran Via, alineat amb les dues grans illes de terciari i comerg, de manera que en aquest punt
es concentri una gran diversitat d'usos; aquest edifici es proposa com una volumetria similar a
la de les altres dues illes. Es un contenidor d'equipaments: auditori, biblioteca-mediatecali
centre cultural amb sales d'exposicions al socol, i filmoteca al soterrani, mentre que a les torres
baixes s'hi poden situar sales de lectura de la biblioteca, oficines per a viver de joves empreses
o d’altres usos semblants. S6n exemples d’una utilitzacié que admet totes les variants.

L’equipament educatiu s’"ha previst en la forma de dos grans contenidors educatius (CEIP+IES,
o Institut-escola), un al barri est i I'altre a I'oest, un equipament sanitari (CAP) situat en posicid
central, i la fransformacié de les masies en equipaments: centres civics, biblioteques de
proximitat, etc. Els equipaments esportius s’han integrat en el sistema d’espais lliures, dins del
parc perimetral que envolta i protegeix el sector.

Reflexié sobre el paper que pot jugar un sector de nova activitat economica en I’entorn
metropolita.

La reflexid més important s’ha dit al principi: aquest sector no es pot desvincular de la ciutat-
Prat. Ara afegim que tampoc no es pot desvincular de la ciutat metropolitana. Per tal d’assolir
aquests objectius el propi programa del concurs ja va trencar al seu dia el concepte pur i dur
de centre direccional. El seguent pas és el diversificar al maxim agquesta nova activitat
economica, escalant des de I'activitat a peu de carrer, compatible amb I'habitatge, fins a les
activitats vinculades a la polaritat portudria i aeroportudria, passant per les d’escala local i
metropolitana. La qliestié no és tant veure la viabilitat d’un nou sector d’activitat economica
en aquest indret, siné de quina manera pot ajudar a consolidar el nou eixample del Prat.

El sector és gran i te diferents arees: L eix de la Gran Via, I'espai fins el Mas blau, els diversos
subsectors o barris delimitats per les sequies que han estat adoptades com a elements de
referéncia del model del sector. Per tant, també es pot parlar de diferents papers en I’entorn
metropolitd. En qualsevol cas, 575.000 m2 de sostre terciari situats en el punt de mdxima
accessibilitat del territori catald, interactuant amb I’'entorn portuari i aeroportuari, amb la resta
d’infraestructures i amb el potencial terciari i industrial ja existents, permeten garantir un elevat
nivell d’eficacia. L'habitatge i els serveis derivats li donaran complexitat al sector, precisament
per la barreja d’usos que s’hi preveu.

Els usos terciaris, a banda dels que comparteixen les illes d’habitatges, es concentren
bdsicament a ambdues bandes del Passeig de la Gran via, en I'eix central definit pel parc de
la Sequia Prat, i en els dos fronts extrems: el del riu a I’est i el de la facana oest, (les dues portes
del sector).

Aqguesta proposta pretén exposar una manera d’anar construint una ciutat complexa,
acabada, que defugi del concepte de I'especialitzacié excloent com un dels mals del
urbanisme modern.
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TRACAT | JERARQUIA VIARIA.
Connexions amb les xarxes generals
Es mantenen totes les connexions actuals, encara que modificades:

Enllac C. de les Ciéncies de I'Hospitalet -Ronda del Prat
Es crea un pont que enllacara la nova rotonda davant de la paperera amb el futur carrer de
les Ciencies de |'Hospitalet.

Enlla¢ Gran Via- Ronda Llevant del Prat.
Es desplaca el pas sota I'autovia Castelldefels de la Ronda Lievant del Prat uns 15/20 m. capa
a Oest
En I'encreuament Ronda -Autovia es poden redlitzar totes les incorporacions ajudats per la
nova Rotonda de Ia Ronda llevant i el bucle format pel carrer de la paperera, continuacioé c.
Joan Maragall i Ronda, Les incorporacions es fan fora de |'estrep del pont i passada la mota
de proteccid del riu.
Es dona accés al passeig de la Gran Via des de Barcelona cap a I'Eixample, i des de
I’"Eixample cap a Barcelona.

Enlla¢ Ronda del Prat-Pota Sud
Es mante com es ara

Enllac Pota Sud- Autovia del Garraf
Es mante com es ara

Enlla¢c Pota Sud- Autovia de Castelledefels
Es dissenya una Rotonda on es poden redlitzar totes les incorporacions.

Carretera Prat- Sant Boi
S’elimina en el fram que discorre per dins el nou Eixample.
Es dissenya una rotonda al Nord que enllaca la Ronda del Prat-carretera Sant Boi
Al Sud es desdobla en dos encreuaments, un a la carretera de ca I’Alaio, i un altre a la Ronda
del Prat al costat del poligon industrial Mas Mateu. Entre els dos es poden realitzar totes les
incorporacions amb |'autovia de Castelldefels.

Connexions amb la ciutat existent

El model de relacié del nou Eixample amb la ciutat del Prat actual es el de mdxima connexio,
continuitat dels corredors verds, dels corredors comercials, dels corredors d’equipaments amb
la voluntat en Ultim extrem d’apropar el parc agrari a la ciutat.

El model de disseny dels eixos de comunicacidé ha d’integrar la xarxa a tots els nivells, per al
rodat, per als vianants, per les ciclovies, i pel transport public. | també per a la conduccid de
les aigues plujanes.

Aixi partim de la premissa que en cada corredor o eix de comunicacio s'hi establiran les
necessitats especifiques de la xarxa, i aquest es dissenyard d’acord amb aguestes necessitats.

Corredors Nord-Sud des de la ciutat del Prat actual als que cal donar continuitat a fraves del
nou Eixample

Eix Fondo d’en Peixo , com a corredor estructurador de la ciutat actual que relaciona
una série d’equipaments ciutadans i espais lliures de mida important

Eix Sagnier- Parc de la Solidaritat, com a corredor que relaciona una série d’equipaments
i espais lliures des del barri de Sant Jordi fins al de Sant Cosme

Eix Carrer Major, com a corredor que relaciona el centre comercial del C. Ferran Puig i
I’administratiu.

Eix Remolar, com a corredor viari que travessa tota la ciutat, passant per I'ntercanviador
modal al costat de I'Estacio.

Corredors Est-Oest des de la ciutat del Prat actual als que cal donar continuitat a fraves del
nou Eixample

- Eix del carrer del Nou Barri de la Seda paral-lel a la traca ferrovidria per sobre la nova Estacio.
A la seva vora, entre I'Estacid i I’Avda del Remolar, es crea I'espai d’accessibilitat
metropolitana d’intercanvi de sistemes de tfransports.

A la banda oposada, al costat del riu es molt facil de fer un pont que connecti amb la
continuacié del c. de les Ciencies de I'Hospitalet, i per tant directament amb la Fira de
Barcelona.

- Eix de la nova Gran Via coberta, com a corredor vertebrador dels dos barris de |'Eixample
Nord del Prat

Consideracions prévies:
La Ronda del Prat serd un carrer mes amb 2 carrils en cada sentit de circulacio, on es
poden fer tots els creuaments i incorporacions semaforitzades o no, o amib rotondes.

La connexid Prat-Pota Sud es I'actual. No n’hi haurd cap mes en el Nou Eixample.

L estructura viaria rodada proposada

Carrer de doble sentit de circulacio:

Carrers Nord-Sud
Continuacié C. del Roure
Continuacié C Frederica Montseny
Eix enlla¢c Avda. Remolar- Ronda del Prat -Pota Sud
Eix civic-passeig continuacié Fondo d’en peixo
Tots aquests carrers seran amb doble sentit de circulacid i amb la mesura que a cadascun li
pertoqui segons la densitat de fransit prevista, la incorporacid de carrils per autobusos,
d’aparcament, de ciclovies, de passeig o voreres per a vianants o de canals de filtracié i
drenatge

Carrers Est-Oest
Donar continuitat al carrer del Nou Barri de la Seda paral-lel a la tfraca ferrovidria, a traves de
la carretera de Ca I’Alaio fins a la Nova Ronda Ponent del Prat. De manera que es converteixi
en un eix connectador infermedi de les Rondes Ponent i Lievant del Prat,
Aquest eix juntament amib el del passeig de la Gran Via i la Ronda Nord del Prat seran els
eixos paral-lels al ferrocarril que tancaran la xarxa viaria transversal.



Amb aquesta xarxa de carrers de doble sentit de circulacid s’estableixen uns anells de
circulacié basics. Mentre que la resta de carrers seran d’un sentit de circulacié amb un
cardcter local.

L’estructura dels corredors per a vianants i ciclovies proposada

Voluntat d’establir connexions entre els camins rurals del parc agrari, especialment a traves
del camins historics, el cami de Viladecans, el Cami de la Ribera, el Cami del Sorral, el Cami
del c. Major..., a traves dels eixos viaris del nou Eixample i per tan amb els eixos de la ciutat
existent,

Eixos basics Nord -Sud.

Continuacid del c. Del Roure fins a la carretera de sant Boi i al cami de Viladecans

Opcid de futur de continuacié del C Frederica Montseny creuant el sector Enkalene fins al
parc agrari

Continuitat del passeig del Fondo d’en peixo fins al cami de la Ribera.

Continuitat del ¢. Major fins al cami del Sorral a sota el pont de la Pota Sud.

Eixos basics Est-Oest.
Continuacié del passeig de la Gran Via fins al parc agrari pel creuament que ha obert el
fracat de I’AVE per sota la Pota Sud.

Altres eixos vinculats a espais lliures que relliguen tota la xarxa.

Eix del Parc de la Séquia Prat des de Ia bassa Prat fins a creuar I'enllac de la pota Sud amb la
autovia del Garraf -C32 i enllacar amb |I'antic cami del Canal de la Dreta cap a Sant Boi.

Eix del Parc de la Séquia Inferior

Eix del Parc Fluvial a traves del cami del Sorral, cami del ¢. Major, C. de les Moreres, Avda
Anselm Claver, passera a la Ronda Llevant i Passeig del Parc Fluvial davant la ciutat existent. |
desviament a fraves d'un baden cap al parc fluvial de I"'Hospitalet.

Eix a I’entorn del Parc Perimetral que relliga tots els eixos Nord-Sud i Est-Oest del Nou Eixample.
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NUS VIARI DE REDIRECCIONAMENT TOTAL
NUS VIARI DE REDIRECCIONAMENT LIMITAT
XARXA VIARIA METROPOLITANA

RONDA PRAT DUES DIRECCIONS 2+2

EIX BASIC DUES DIRECCIONS 1+1

EIX BASIC UNA DIRECCIO 1
INTERCANVIADOR MODAL 4 E1®©

XARXA DE CIRCULACIO RODADA



C. Est-Oest amb Bus (carrer 1)

C. Major (carrer 5)

C. Frederica Montseny (carrer 2)

C. Remolar (carrer 3)

C. Joan Maragall (carrer 6)

C. tipus Est-Oest de 16 m. (carrer 4)

C. Major (carrer 5°)

SECCIONS VIARIES



Topografia, estudi de rasants.

La topografia proposada es fruit de la sinfesis de les diverses estructures, la viaria, la de
drenatge superficial, la dels espais lliures, la conservacié dels elements patrimonial que es
superposen en un territori, on sempre la determinacidé d’una comporta I’'adaptacidé de altre.
En un procés d’avancar i retfrocedir constant.

Aixi, doncs, la nova topografia es fruit de les seguents premisses basiques:

e La preservacio de la Bassa Prat i entorns a la cota altimétrica actual

e ladecisido d’enllacar la nova ciutat amb els entorns agricoles a traves de I'estructura de
camins i elements de paisatge historics

o La decisidé de mantenir a cel obert la Séquia Prat i la Séquia Inferior, incorporant-les en els
pacs respectius. Per tant la cota actual de pas de les Sequies es inamovible.

e La decisid d’acumular el méxim de basses de laminacié en els Parc Perimetral, per tal
d’allunyar de la zona habitada els punts baixos d’inundacid

o La decisid de crear basses d’infiltracio, per tant punts baixos en relacié a la fopografia
general, en la maxima superficie possible.

e La decisid de perllongar I'’eix de la Gran Via coberta com a passeig estructurador del nou
eixample

e  Mantenir la cota de cobertura de la Gran Via definida en el projecte de cobriment.

e  Mantenir la traca actual del ferrocarril, amb el fram de soterrament i de vies a cel obert
actual. El que suposa organitzar el creuaments del fram oest de las vies amb ponts.

e Mantenir la traca i altimetria actual de la Pota Sud i de la Ronda Llevant

o | com ja s”’ha explicat en I'apartat anterior incorporar totes les connexions viaries Nord-
Sud i Est-Oest,

e  Que lI'excavacid i terraplenat de terres es compensi dins el propi dmbit.

Es parteix de la hipdtesi que:

la cota mdxima d’inundacié de les basses se laminacid haurien de ser entre la cotes
6.,00/5,00, ja que la cota de sortida de les aigues plujanes en el canals receptors actuals es
aproximadament la 4,50.

el passeig de la Gran Via esta a la cota 11,50 de mitjana.

Cal donar un 1% minim de pendent longitudinal als carrers Nord-Sud, que son els que
tenen associades basses d’infiltracio i laminacid

La nova topografia s’ha estructurat a partir de la definicié de dos eixos alts, la Gran Via a la
cota 11,50 en el barri Est i I'eix que passa per la placa central del barri Oest a la cota 9,00. Des
d’aquests dos eixos la topografia va descendent cap al parc Perimetral on s'hi ubiquen la
gran part de les basses de laminacié. En mig queda el punt baix de la Bassa Prat i la Sequia
Prat, que te una conca propia de drenatge amb la seva bassa de laminacio.

Per altre banda s’ha treballat en la topografia especifica del Parc Perimetral i del Parc Fluvial
que sera la imatge exterior del nou Eixample.

S’ha volgut que a traves del treball altimétric, de la incorporacié d’estructures historiques com
la mota historica del riu, la imatge externa de |'Eixample sigui la d’un espai verd per on
discorren unes infraestructures viaries. Per tan s'ha treballat amb la idea de minimitzar
'impacta visual i sonor de les infraestructures viaries generals

Les altimetries bdsiques actuals de les gue s’ha partit son:

Cotes interiors dels terrenys del sector
Aparcament del Carrefur 6,00
Aparcament Tradisa 6,80
Camps de conreu banda oest 5,50
Camps de conreu banda est 6,00/7,00

Cotes parc fluvial
Mota historica del riu 9,00- ronda llevant 8,60
Cami del Sorral 7,50 — Mota historica 10,00

Cotes d'aigua
Sequia Inferior 7,00
Sequia Prat 6,50
Canal de la Dreta 7,50
Cota d’aigua de la sequia mas mateu 4,00
Cota d’aigua de la seéquia Ponsich 4,00
Cota d'aigua de la bassa Prat 4,50
Cota Riu Llobregat sota pont Gran Via 3,00

Pota Sud
Cami de la Ribera 7,50- Pota Sud 11,70
Pota Sud 9,50 - Enllag Prat 16,50- Rotonda 14,00
Carreta Sant Boi 8,00- pota sud 16,50
Autovia Castelldefels 6,00- pont Pota Sud 14,5

Autovia de Castelldefels
Pont autovia Castelldefels sobre riu Liobregat 10,50- Mota de proteccid riu 9,50
Soterrament al C. Moreres 8,00
Soterrament al C. Major 5,00
Autovia de Castelldefels 13,45 - Carretera de ca I'Alaio 6,65
Pont Autovia de Castelldefels sobre tren 14,50 —Tren 6,50
Autovia de Castelldefels 11,50 - Ronda Ponent 6,00
Autovia Castelldefels 6,00- pont Pota Sud 14,5

Gran Via al barri de la Seda
Autovia Castelldefels 11,00- Ronda Llevant del Prat 4,00
Passeig de la Gran Via — C. Moreres 14,86
Passeig de la Gran Via - C. Joan Maragall 11,71
Passeig de la Gran Via- C. Major 11,14
Passeig de la Gran Via- Passeig Fondo d’en Peixo 11.12

altres
Ferrocarril 6,50
Rotonda C. Roure 6,00
Rotonda Carretera de Ca l’Alaio 7,31



Les noves altimetries proposades son:

-La Nova Ronda Ponent del Prat es proposa passar-la per sobre de totes les
infraestructures
Ronda Ponent 14,50 — Ferrocarril 6,70
Ronda Ponent 14,57 - Autovia Castelldefels 6,35

Autovia de Castelldefels
Pont autovia Castelldefels sobre riu Liobregat 10,50- Mota de proteccid riu 9,50
Soterrament al C. Moreres 8,00
Soterrament al C. Major 5,00
Autovia de Castelldefels 5,00 - Carretera de Ca I’Alaio 11,50
Pont Autovia de Castelldefels 14,50 — Tren 6,50
Autovia Castelldefels 5,50 - Perllongacié del C. del Roure 12,50
Autovia Castelldefels 6,35 - pont Ronda Llevant del Prat 14,47
Autovia Castelldefels 6,00- pont Pota Sud 14,5

Passeig de la Gran Via
Autovia Castelldefels 11,00- Ronda Llevant del Prat 4,00
Passeig de la GranVia - C. Moreres 14,86
Passeig de la GranVia - C. Joan Maragall 11,71
Passeig de la Gran Via- C. Major 11,14
Passeig de la Gran Via- Passeig Fondo d’en Peixo 11.12
Passeig de la GranVia - perllongament Avda Remolar 11,62
Passeig de la GranVia - perllongacié C. Frederica Montseny 8,50
Passeig de la GranVia - perllongacié C. Roure 8,00

Perllongament Avda Remolar
Passeig de la GranVia 11,62 -
Pont per sobre el parc de la Sequia Prat 11,50/10,00
Pont per sobre el parc de la Sequia Inferior 11,00
Rotonda enlla¢ Pota Sud 14,25

Carrer del Nou Barri de la Seda paral-lel a la traca ferrovidria, carretera de Ca I’ Alaio fins
a la Nova Ronda Ponent del Prat
Pont de la carretera de Ca I’Alaio 11,50- autovia de Castelldefels 5,00
Carretera de Ca I’'Alaio - C. del Roure 7,00
Carretera de Ca I'Alaio - Ronda Prat 14,00

Justificacio de la malla resultant.

La malla resultant es fruit de la sintesi de diversos factors que s’interelacionen en una proposta
com aquesta: |'estudi topogrdafic, I'estudi de connectivitats del nou Eixample amb la ciutat
existent, amb el parc agricola i amb la xarxa general d’infraestructures, I'estudi
d’assolellament de les tipologies d’habitatge proposades, I'estudi de drenatges...

Es tfracta d’una malla organitzada amb eixos Est -Oest paral-lels a la fraca de la Gran Via que
defineixen unes illes de 40,00 m. d’amplada i uns carrers de 16,00 m, i uns eixos Nord- Sud
contfinuacié dels que venen de la ciutat existent i fravessant el nou Eixample entren al Parc
Agrari.

Aqguesta malla esta interceptada per un seguit d’espais lliures (Parc de la Séquia Prat, Parc de
la Sequia Inferior, Places a I’'entorn de les masies convertides en equipaments), que li donen
caracter diferenciat als diversos sectors de |I'Eixample.

Finalment la malla estd envoltada pel Parc Perimetral que es I'anell verd que uneix la ciutat
amb el parc agrari a fravés de les infraestructures generals, i el Parc Fluvial, part del qual s’ha
incorporat als recorreguts interns de la ciutat.

Dins aquesta malla els Parcs i els passeigs hi juguen diversos papers:

El Parc de la Sequia Prat es la Diagonal frontissa entre els dos barris de |I'Eixample, que en
I’extrem Sud situa la Bassa Prat en una posicid central molt accessible i dominant de
I"'estructura urbana, i en I’'extrem Nord recupera la connexid de I’antic cami del canal de la
Dreta entre El Prat | Sant Boi.

El Passeig del Fondo d’en Peixo es el corredor entre el centre del Prat I'estacié i el cami de la
Ribera

El Passeig de la Gran Via es el corredor estructurador del nou Eixample.

El Parc de la Séquia Inferior es |'espai lliure del barri Est.

El Parc de les masies son els espais lliures del barri Oest,

En els extrems Est i Oest de |'eixample els parcs Perimetral i Fluvial abracen els blocs d’edificis
d’oficines, fent que I'ambit verd arribi fins als primers carrers Nord-Sud

| en I’'extrem Nord de I'Eixample, el Parc Perimetral juga a unes entrades i sortides, definicié de
noves rasants, connexions amb els altres parcs, incorporacions d’equipaments, disseny de
basses de laminacid.... amb la voluntat que el limit entre ciutat i parc sigui difusa i diversa en
tot el seu contacte.



NOVA TOPOGRAFIA



Fer servir les masies i els canals per a nous usos

ARRELAMENT EN EL PAISATGE. Ordenacid en base a elements historics rescatats



Linies d’ordenacio Nord-Sud continuant les traces de la ciutat actual

Linies d’ordenacio Est-Oest paral-leles a la costa

CONTINUITAT DE TRACES. Relacionar les traces de la ciutat del Prat amb les del nou eixample



LA DISTRIBUCIO D’USOS, COMPACITAT | DIVERSITAT FUNCIONAL .
Model de ciutat residencial, desenvolupaments tipologics possibles.

La geometria general del tracat es genera en relacié al lloc: la relacié amb I'actual El Prat, la
dimensié longitudinal de I'ambit del projecte amb la dimensid llarga (2.100m) paral.lela ala
prolongacié de la Gran Via. Basant-nos en la orientacié del seu tfram rectilini, transformada de
I'actual autovia en passeig arbrat, com a gran eix vertebrador entre el Prat actual i el Prat
Nord, la nova trama es situa amb els carrers longitudinals paral.lels a la prolongacié de la
Gran Via.

La transformacié radical de I'autovia en passeig arbrat fa que es constitueixi en la peca
principal entre la ciutat actual i la nova: proposem prolongar-la com a passeig arbrat rectilini
de manera que estructuri la nova ciutat de punta a punta.

Els carrers transversals, en canvi, es tracen buscant relacionar-los amb la trama urbana del
Prat actual, per un costat, i amb els accessos als Parc Agrari, per I'altre; d'aguesta manera
alguns dels carrers fransversals no sén orfogonals a la frama de carrers longitudinals.

La tframa urbana es genera a partir de I'estudi del dimensionat de la illa fipus, basat en la
recerca d'una nova ciutat densa i continua, perd de baixa alcada i amb una forta presencia
d'espais verds, publics i privats.

L'illa fipus es dimensiona amb una amplada de 39 m en sentit nord-sud, (que és el que ¢ la
dimensié menor de I'eixample, 470 m al punt més estret entre la prolongacid de la Gran Via i
la Pota Sud), formada per dues barres de 10 m de profunditat que generen un interior de 19 m
d'amplada, arbrat, de cardcter privat, privatiu o comunitari.

Els carrers longitudinals son de 16 m d'amplada, amb voreres d'uns 4,60 m d'amplada i amb
arbrat d'alineacid. L'alcada dels edificis tipus d'habitatge, és de PB+3 (amb la possibilitat
d’edificar parcialment la planta coberta, en I'habitatge lliure) i a les puntes alternes de les
barres es situen edificis de PB+5 que donen vibracid als carrers, identificant els encreuaments, i
qualificant els testers. AqQuests edificis d’Gs terciari, a més, son punt de concentracié de
comerc local.

Aqguests pardmetres es deriven de la recerca de tipologies novedoses basades en la
possiblitat d'establir 4 tipus diferents d'habitatges, de 40 m2 a 80 m2, tots amb doble facana, el
que millora al maxim les condicions d'assolellament, d'il.luminacié natural i de ventilacid
creuada. Proposem que aquestes tipologies siguin en plantes practicament lliures d'estructura
per tal que siguin totalment flexibles, essent la flexibilitat un valor que cal potenciar a
I'habitatge contemporani. S'orienta les estances de dia sempre en direccid sud-sud-est. Es
grafia les diverses tipologies i també la planta buida tipus “loft”.

Pensem que es pot gestionar de manera unitdria les unitats d’illes per tal que les desenvolupi
un sol promotor, de manera que es pugui construir una planta d'aparcament soterrani de 15
m d'amplada (2 bateries) sota cada una de les dues barres que formen una illa; aguests dos
aparcaments estarien comunicants entre si per dos passos transversals situats sota els jardins
interiors de illa; d'aquest manera s'unifica els aparcaments i es minimitza el nomibre de les

rampes a una rampa d'entrada i una de sortida per illa. Al barri est les puntes de les barres son
de terciari, mentre que al barri oest, les puntes sén també habitatges.

Un dels aspectes essencials de la illa proposada és la forta presencia de 'arbrat com a
element qualificador de la nova ciutat, tant dels espais publics, com dels interiors de illa. Des
dels carrers tranversals el passejant va travessant una seqiiencia continua formada per carrers
arbrats i interiors de mancanes arbrats, de manera que els edificis queden integrats enmig
d'estructures arbrades; els interiors de illa d'Us privat tindrien fanques metdal.liques calades de
manera de permetre la visid des de 'exterior. En cas d'habitatges en PB aquests fenen patis
arbrats que donen a l'interior de illa comunitari.

Justificacié de les densitats proposades.

La nostra proposta s"ha ajustat d’entrada als valors minims de cada tipus de sostre, perd
preveient que el model urbd, incloent en aquest concepte capacitat vidria, d’aparcament,
d’assolellament, etc, pugui assumir o fins i tot superar els valors maxims proposats pel concurs.
Es dificil de creure que avui sigui possible establir rigidament pardmetres que hauran de
confrontar-se amb un sistema urbd en moviment i amb un fermini d’execucié que pot arribar
a les dues decades.

La questié fonamental, pero, no rau en el sostre maxim, siné en les densitats o edificabilitats
netes de cada peca urbana, i en la capacitat de generar la vida urbana que ha de
caracteritzar aquest eixample. Aquesta reflexid és comu al sostre d’habitatge i al terciari, que
d’altra banda, en aquest projecte comparteixen el model d’ordenacio.

L"edificabilitat bruta total de 0,65 m2st/m2s esdevé de 0,24 aproximadament quan
considerem solament el sostre d’habitatge. Per tant, per assolir densitats que permetin assolir
els objectius esmentats, que crein ciutat, cal obtenir densitats netes, o zonals més altes. El
mecanisme per aixd ha estat el de reduir I'ocupacid del sl en benefici dels espais lliures, els
quals han passat a ocupar un paper rellevant en |'estructuracié del sector, tot garantint la
seva continuitat urbana.

La unitat d’illa, descrita més endavant, permet una densitat neta de parcel.la suficient per a
propiciar I'aparicié de comerg local i d’altres activitats terciaries compatibles amb I'habitatge.
La forma i dimensid de les lles, la relacié entre I'amplada dels vials i I'alcada dels edificis (en
general de PB+3/4, i superior en els extrems d’illa), sén els factors que garanteixen aquesta
capacitat de crear vida urbana. Els mecanismes de gestid, les unitats minimes de
desenvolupament, la barreja d’agents urbans en aquest desenvolupament, també incidiran
en aquesta qualitat.

Aprofitament dels espais porta i exposicié del sector.

Hem fet un estudi acurat de les facanes est, oest i sud-oest del nou barri per tal que tinguin el
fractament adient a la seva escala metropolitana i al seu paper de portes del nou eixample.

Hem singularitzat aquests espais (com també ho hem fet amb la porta “interior”, la que es
crea al voltant de la Séquia Prat) destinant-los basicament I'Gs terciari, col.locant els edificis de



manera proporcionada a cada context. Pensem que aquestes portes cal construir-les amb
edificis que es distingeixin per la seva qualitat arquitectonica.

Aqui proposem també edificis de mitja alcada, PB+6, per tal que s'infegrin en el concepte
global de la nostra proposta edificatoria per al nou eixample, basada en edificis de baixa
alcada i de mitja alcada, per tal que s'integrin en un tot on la preséncia de les estructures
arbrades equilibri els volums edificats.

A la facana est del nou eixample, la que es veurd venint des de Barcelona i I'Hospitalet, des
del riu, proposem una série d’edificis en barra de 15 m de profunditat, que segueixen el pautat
de la trama urbana, amb un sol edifici enlloc dels dos de cadailla tipus, i maclant-se amb el
Parc fluvial.

A I'espai porta oest, que s’infegra en el Parc Perimetral oest, el sistema és el mateix,
combinant-se les dues tipologies d’edificis de terciari, les barres de 15 m de profunditat, i les
illes amb sdcol PB+2 i petites torres.

Al sud oest, la facana a la C-32 venint des de I'oest, hi situem les illes amb socol i petites torres,
ja que és una porta o facana fonamental i de maxima visibilitat metropolitana des de
I’autovia, i per tant considerem que és un espai molt atractiu per a situar-hi edificis singulars
per la seva qualitat arquitectonica.

Definicié dels espais o eixos comercials, proposta sobre la gran superficie existent.

La distribucid i ordenacid dels usos comercials en el sector es fonamenta en diversos
criteris:

- Pel que fa a la tipologia dels formats comercials, I’'ordenacié busca un equilibri entre
fres tipus de format, el centre comercial, les superficies especialitzades i el comerc urba.

- Pel que fa a les ubicacions els usos comercials es distribueixen en diverses focalitats en
el territori.

- Pel que fa a la complementarietat d’usos es fuig de |'especialitzacio i la segregacio
funcional.

a) Els formats comercials
La proposta d’ordenacio preveu la compatibilitat de tres tipologies d’establiments i de
funcions comercials:

El comerc concentrat en un centre comercial que, respectant I’entorn i superficie de
I'actual hipermercat, en millori la configuracié urbana i permeti la complementarietat amb
altres formats i la modernitzacié de I'oferta.

Per qixd es proposa |'organitzacid del centre en tres nivells:

-A nivell soterrat apareix una peca que permet ubicar la totalitat d’espais d'un
hipermercat, amb una superficie privativa (superficie bruta de lloguer o SBA) d’uns 16.000 m2,
el que permet mantenir I'actual superficie de venda.

- A nivell de carrer el centre es desenvoluparia amb un mall obert, amb continuitat amb
els eixos comercials de El Prat. En el mall a cel obert, que ocupa I'espai central a aquest nivell,
s'hi situen els accesos verticals, les entrades els locals i les faganes comercials. Aquest nivell ha
d’acollir els locals de dimensidé més petita. Permet una SBA d’uns 10.000 m2, amb un sostre
edificat de 12-13.000 m2.

- A nivell de planta +1 es conceben dues peces, separades pel mall central, destinades
a acollir establiments mitjans, amb atractivitat per si mateixos, i que facilitin les circulacions
generals. La normativa definitiva i el projecte constructiu han de permetre la formacio de
passeres que uneixin els dos blocs comercials de la planta +1. Aquesta planta permet acollir
mitjans establiments en una SBA de 10.000 m2.

Reserva d'una illa per a mitjans establiments en I'extrem oposat (el gue anomenem
barri oest), a ponent del sector, amb possibilitat d"acollir dos o tres establiments especialitzats,
amb atractivitat propia, amb una SBA conjunta d’uns 5.000 m2.

Els eixos del comer¢ urba. Es fracta de concentrar el comerg urbd (locals petits lligats
als usos residencials i a servei directe de la poblacid resident, comerc de proximitat i de
reposicid. Per un bon funcionament d’aquest tipus de comerc es requereix la concentracié en
eixos (faciliten els recorreguts) i donen suport a les activitats urbanes. Cal, al mateix temps,
assegurar la continuitat de la facana comercial el que permet desplacaments a peu de fins a
350 - 400 metres facilitant I'acte de compra.

b) La distribucio territorial.

Com ja s’ha expressat en I'apartat anterior la distribucid territorial dels usos comercials
en I’dmbit d’ordenaciod, expressa la voluntat de distribuir les centralitats en el conjunt del
territori. Per aixd apareixen les dues zones de comerc¢ concentrat i en format de grans
establiments en dues polaritats a llevant i ponent de I'dmbit.

Per contra els eixos de comerg urbad, de locals petits i de proximitat, travessen
longitudinalment I’ambit dotant als espais residencials de recorreguts d’animacié urbana.

c) La complementarietat dels usos.

L'ordenacid dels usos “comercials”, pel que fa ala seva complementarietat, parteix de
dos criteris principals:

- Per un costat la frontera entre comerc i alfres usos econdmics actius en els locals
urbans, es cada vegada més feble: el comerc és perfectament intfercanviable amb els serveis
ales persones i a les families. La necessitat de dotar de valor afegit a les activitats comercials
fa que aquestes incorporin servei directe al consumidor. Els canvis d’hdbits socials pel que fa
als menjars (trasllat dels apats a migdia de la llar cap a la restauracié publica i col:lectiva),
suposa I'aparicié de locals de restauracié molt propers a les zones d’ocupacio.



Es per qixd que els locals dits comercials esdevenen cada cop més intercanviables
amb locals aptes per altres usos (restauracio, serveis, despatxos.,...).

L"dnic limit a aguesta intercanviabilitat ve determinat per la legislacié comercial (en
I"actualitat la Llei d’Equipaments Comercials de 2.005 i la seva plasmacid en el territori, a partir
del Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials —-PTSEC-, del 2.006).

En el moment de la redaccié definitiva del planejament, especialment pel que fa en els
seus aspectes normatius, caldrd encaixar la proposta formal derivada del concurs, en els limits
que es puguin establir en la legislacié comercial.

- Per altre costat la proposta es fonamenta en el criteri de ciutat “complexa” que forma
part dels objectius d’ordenacié comercial formulats per la Generalitat de Catalunya. Per ciutat
“complexa”, en termes comercials, es vol expressar la necessitat de la mixtura d’usos, fugint
de |'especialitzacié absoluta del territori propia de técniques ja superades de zoning urba.

Els usos comercials s’interrelacionen en un mateix espai edificat amb els usos
residencials i terciaris de les plantes superiors. Aquest criteri s'imposa, fins i fot, en el centre
comercial amb una gran superficie, tal com es descriu en apartats anteriors. Les plantes
superiors ala +1, en els blocs a costat i costat del mall central a cel obert, preveuen la
ubicacié d’usos terciaris o, fins i tot, residencials.

d) Una gproximacié al dimensionament

Cal partir de la base que el hipermercat que actualment estd en funcionament dintre
de I’dmbit, dona servei, al conjunt de la poblacid de El Prat.

Aquest primer fet ha de suposar que I'actual superficie comercial ha de créixer en
funcid de dos criteris:

- Complementar |'oferta comercial de centralitat (actualment només representada per
I"hipermercat), amib altres sectors comercials, especialment els de la moda, esport i lleure,
amb voluntat de servei a tots els habitants (actuals i futurs) del Prat. Aquest creixement de
I"'oferta ha de permetre evitar desplacaments innecessaris a altres centres comercials del Baix
Liobregat i I'Hospitalet (Gran Via 2 a I'Hospitalet, Alcampo a Sant Boi, Cornella Centre-Eroski i
Hipercor - el Corte Ingles a Cornelld, VilaMarina a Viladecans.).

- Donar servei de comerc¢ de proximitat a les families que ocuparan els espais
residencials nous, fant a I’dmbit de la proposta com a la nova promocid a I'espai de La Seda i
els futurs usos a la antiga fabrica paperera.

Les necessitats dels usos comercials més de proximitat (la suma de comerg i serveis),
s’estimen en uns 2 m2 per habitant (en sostre construit i SBA), el que per una previsié d’uns
12.000 nous residents, ens portaria a unes necessitats, en comerc¢ de proximitat, ubicat als
eixos urbans, pero també en el centre comercial, d’uns 24.000 m2.

La intercanviabilitat entre usos comercials i de serveis i la flexibilitat normativa han de
permetre adaptar agquests dimensionaments (derivats de les necessitats dels nous residents, la

substitucio i millora de I’actual hipermercat i les limitacions derivades de la legislacid
d’equipaments comercials) a la proposta formal de la composicid urbanistica presentada.



hi|




i,

LU B
Lok

- i
[
|| [ |
\IL,I‘" 1

[l s =B ¥

]










id

o/ 55




I e 1 N Comercial [l Habitatge [ Terciari
| Comercial B Terciari
[ Terciari planta baja + 2 B Terciari
B Terciari
[ Terciari planta baja + 2 B Terciari B Terciari [l Habitatge

COMPLECIO URBANA. FLEXIBILITAT | ADAPTABILITAT DE LA TRAMA URBANA. SUPERPOSICIO D’USOS



MANCANA TIPUS. HABITATGE EN PLANTA BAIXA

HABITATGE LLIURE
MANCANA TIPUS. DIVERSOS USOS EN PLANTA BAIXA

| |

HABITATGE PROTECCIO OFICIAL

HABITATGE- COMERCIAL EN PLANTA BAIXA

I 1

HABITATGE COMERCIAL EN PLANTA BAIXA

HABITATGE-COMERCIAL-OFICINES EN PLANTA BAIXA

HABITATGE-TERCIARI EN PLANTA BAIXA

ILLA TIPUS. 4 TIPOLOGIES D’HABITATGES



SOSTENIBILITAT | EFICIENCIA DE LES FORMES | SISTEMES PROPOSATS

Justificacié de I'ordenacié en relacié amb el comportament climatic general

o
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Una aproximaciod projectual sostenible requereix el coneixement de una série de dades E H

climatiques. i g

La orientacié i la col-locacié dels edificis ha d’afavorir la recepcidé de la radiacid solar i de la

ventilacié natural. 4

Per preveure el efectes de I'assoleix i de la ombra al llarg del dia cal un andlisi de I'exposicid L £ jJ § 7 2238 7F% % 2 1

solar dels edificis. Es per aixd que es necessari construir una taula solar i un mapa de I'ombra.
Per aconseguir una planificacié que incorpori el vent com element projectual es necessari
disposar de la rosa dels vents del lloc i de la velocitat mitja.
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La climatologia

L’ambit d’estudi es caracteritza per un clima tipicament mediterrani amb estius calorosos i
secs i hiverns suaus. L'Index d’Humitat de Thorntwaite defineix nou tipus de clima segons la
diferéncia entre I'index d’humitat (relacié percentual entre la suma dels excedents mensuals
d’aigua i les necessitats anuals d’aquest liquid expressades per evapotranspiracio potencial) i
el 60% de I'index d’aridesa (relacié semblant entre el deficit anual d’aigua expressat per la
suma dels déeficits mensuals i la necessitat anual d’aigua). D’acord amib aguest index, la zona
d’estudi queda totalment inclosa en un clima subhumit (entre -20 i 0). f 3 7 4 § & 3 } 3%
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A continuacié, i mitjiancant grafics, es presenten els principals pardmetres meteoroldgics de la ' -
localitat de Viladecans (s’"ha considerat que es |'estacid mes propera al Prat de Llobregat)
Degut a les caracteristiques fisiques de la zona, les dades extretes d’aquesta estacioé sén Figura 1. Diagrama ombrotérmic de Viladecans. Font: dades del Servei Meteorologic de
considerades extrapolables a tot I'ambit d’estudii. Catalunya.

El diagrama ombrotérmic de Gaussen és un diagrama cartesiad, amb els mesos de I'any situats
en abscisses, i amb ordenades multiples. A un lateral les ordenades queden representades per El diagrama omiorotérmic mostra que el periode sec se situa en els mesos d’estiu, fet
la temperatura mitjana mensual ¢C) i a I'altre lateral les ordenades es representen per la caracteristic del clima subhumit mediterrani, amibo estius secs i calorosos i hiverns temperats i
precipitacié mitjana mensual (mm). Es defineix el periode sec com la zona del diagrama on la relafivament humits.
precipitacid és menor que la temperatura.
La mitjana anual de precipitacié volta els 518,1 mm/m2, Les precipitacions es donen sobretot a
A continuacié es mostra el diagrama ombrotérmic de |'estacié meteoroldgica de Viladecans: la tardor, en els mesos de setembre i octubre, mentfre que durant els mesos de juny i juliol es
registren els nivells més baixos de precipitacio.

Les temperatures maximes en la zona poden superar els 30 °C durant els mesos d’estiu. Durant
els mesos d’hivern la mitjana de les temperatures maximes no supera els 14 °C. En quant a les
temperatures minimes, tot i que es poden registrar temperatures sota zero durant els mesos
més freds, la mitjana de temperatures minimes ronda els 4 °C a I’hivern i arriba fins als 22 °C en
els mesos d’esfiu.

A continuacié es mostra un diagrama on queden reflectides les temperatures mitjanes
maximes i minimes de la zona d’estudi:
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Figura 2. Diagrama de les temperatures mifjanes maximes i minimes de Viladecans. Font:
dades del Servei Meteorologic de Catalunya.

El vent

L’energia del vent esta vinculada al moviment de I'aire que arriba al sol des de drees d’alta
pressid atmosferica cap a drees veines de baixa pressid, amb velocitat proporcional al
gradient de les pressions. L'instrument per a mesurar la velocitat del vent es I'anemometro. La
determinacid del vent que hi ha en una zona ve definida per tres pardmetres caracteristics: la
velocitat expressada en m/s o Km/h, la direccid del vent i la freqUéncia en que es presenta el
fenomen.

EnI'area d’estudi tenim que el vent predominant es el del Nord seguit del Sud-oest. amb una
velocitat mitjana (a 2,00 m d’alcada de terra) de 1,7 m/s., donant-se les velocitats maximes
absolutes a I’hivern en que s’ha arribat a 17,5 m/s

Llum natural i 'assolellament

L"Us optim de la radiacid solar afavoreix no tan sols la il:-luminacid interna natural dels
habitatges i locals, sind que també contribueix a la reduccié del consum energétic per a
calefaccid.

L’dmbit del que ens ocupem, esta situat a un a alcada mitja sobre el nivell del mar de 9,00 m,
la Latitud es 412 19°63.19” N i la longitud 22 05'32.57" E.

Justificacio de I'ordenacio

El recurs del vent i la vegetacié s’ha afrontat especificament. Es important assenyalar que
I"area d’estudi no esta subjecta a regims de vent d’elevada intensitat, tant diaris com
estacionals.

La disposicid de les illes edificades en sentit Est-Oest, garanteix la presencia al llarg de la
jornada d’almenys una banda de carrer completament ombrejada. Aquesta disposicid
planimetria fa que es produeixi una diferencia de pressid entre el dos fronts, que afavoreix la
ventilacié interna de les unitat d’habitatge a I estiu.

Per altre banda el projecte es caracteritza per la presencia de moltes drees verdes amb
presencia d’aigua corrent (les sequies Prat i Inferior), que contribueixen a la creacidé d'un
microclima favorable al confort ambiental a I estiu

Les dades disponibles relatives a la il-luminacidé natural han permeés elaborar, a traves d’un
programa informdatic, varies simulacions d’assolellament i d’ombra de comportament de les
illes de la ordenacid, la relacié entre I'amplada dels carrers les alcades dels edificis al llarg de
les diverses estacions de I'any.

S’ha conclds que la proporcié adoptada 16,00 m de carrer en sentit Est-oest i una alcada
mitja d’edificis de PB+3PP, es la millor per a garantir un bon assolellomet al llarg de totes les
estacions



Justificacié de les orientacions i de I'aprofitament solar de I'ordenacié

METODOLOGIA DELS ESTUDIS D’ASSOLELLAMENT

A Catalunya, el marc normatiu vigent pel que fa a I’aplicacié de criteris d’estalvi energétic i
d’ecoeficiencia el constitueix el Decret 21/2006, pel de 14 de febrer, pel qual es regula
I’adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis. L'article 6.1. f) d’aquest Decret
estableix que, com a minim, el 80% dels habitatges d’un nou dmbit urbanistic, en la superficie
minima obligatodria d’obertura de sala, hauran de tenir una hora d’assolellament directe entre
les 10 les 12 hores en el solstici d’hivern.

D’altra banda, el Decret 157/2002, d11 de juny, pel qual s’estableix el regim dels d’habitatges
amb proteccio oficial, es determinen els ajuts publics en materia d’habitatge a carrec de la
Generalitat de Catalunya, i es regula la gestio d’ajuts previstos en el Reial Decret 1/2002, d’11
de gener, sobre mesures de financament d’actuacions protegides en matéria d’habitatge i
sOl, estableix, en el seu article 24, les determinacions seglents:

Rebre, almenys un 80% dels habitatges de |'edifici, en la superficie minima obligatdria
d’obertura de la sala, una hora d’assollellament directe entfre les 10§ les 14 hores solars en el
solstici d"hivern.

Disposar d’elements de proteccid solar a totes les obertures que rebin assolellament
directe orientades al sud-oest (+ 90%).

Per tal de verificar el grau de compliment d’aquests objectius, cal dur a terme un estudi
d’assolellaments especific, i concretament sobre les edificacions per a Us d’habitatge.

Per a I’'estudi d’assolellaments, I'equip ofertant utilitza habitualment el programa especific
ECOTECT. Aguest programa realitza una modelitzacid de la situacié futura a partir de la
disposicié dels diferents blocs d’habitatges i el cdlcul de I'azimut i I'alcada d’ombra per a
cada hora del dia, en els diferents dies de I'any, i I'algada i orientacions de les edificacions.
La metodologia concreta per a I'elaboracié d’aquest tipus d’estudis segueix els passos
seguents:

Definicié climatica i geografica de la zona d'estudi

En primer lloc, cal definir i ajustar els parametres que defineixen la zona geogrdafica d’estudi
(latitud, longitud i altitud) els quals apunten al context estacional (mes i dia de I'any). Aixd
determinard la ruta didria que el sol fa en el cel, generant el corresponent espectre d’ombres
(projectades pels objectes, edificis en aquest cas) per a cada solstici.

També es poden seleccionar dades especifics del terreny local, en concret si es fracta d’un
ambit exposat, rural, suburbd o urbd.

Habitualment no es té€ en compte el relleu dominant al entorn immediat, ja que principalment
es fracta d’analitzar I’assolellament i I'ombra generada d’uns edificis sobre els altres, dinfre del
mateix ambit territorial o sector de planejament. Tanmateix, quan es considera necessari, es
pot infroduir la orografia dominant del terreny per tal de determinar ombres generades per
relleus propers.

Importacié del model 3D dels edificis

A partir de I'ordenacié en planta dels edificis en format CAD (dgn, dwg o dxf), i conegudes les
alcades dels mateixos, es procedeix al seu aixecament en 3 dimensions (3D), utilitzant les eines
de Microstation o Autocad. D’aquesta manera es construeixen els blocs solids que Ecotec pot
considerar com elements susceptibles de rebre insolacid i generar ombres.

Si des de I'Ecotec es volen realitzar mesuraments posteriors (altura, ample o llarg de facanes,
etc.) I'ordenacid dels edificis ha de procedir d’una cartografia georreferenciada. Malgrat
aixd, amb Ecotec es pot inserir el model utilitzant un factor d’escala conegut i poden definir-se
les unitats principals (metres, peus, etc).

Creacié dels diagrames de la ruta solar. Sun-path Diagram

Un vegada integrat el model 3d en Ecotec, se seleccionen els punts de control o d’andlisi.
Aqguestes representen les facanes que previsiblement poden presentar problemes
d'assolellament.

Seleccionada la facana de control, des de les opcions de cdlcul es generard el denominat
Sun-Path Diagram, que és el grafic de distribucid d’hores de insolacid i ombra al llarg del dia i
de I'any per a agquesta facana.

Habitualment, I’andlisi d’assollellaments es centra en dos escenaris previstos:

El de menor insolacid: solstici d"hivern (21 de desembre), per tal de garantir en totes les
facanes, com a minim, 1 hora de llum entre les 10:00 i les 14:00 h.

El de major insolacid: solstici d’estiu (21 de juny), per tal de millorar les condicions
térmiques exteriors si existeix un excés d’insolacié entre les 10:00 i les 14:00 h.

A continuacid es mostren alguns exemples de les imatges i diagrames que es poden obtenir:

Projeccié d’ombres de 10 a 14 h el dia 21 de desembre (solstici d’hivern):

l

Istici d’estiu):

Projeccidé d’ombres de 10 a 14 h el dia 21 de juny (so



Andilisi dels resultats obtinguts

Habitualment s’escullen diferents punts de control (o facanes d’andlisi), atesa la diversitat
d’orientacions a l'ordenacid dels edificis, distribuits principalment ens els enclavaments que es
preveu que poden tenir problemes d’assolellament.

Com a conclusions que es poden extreure d’aquest tipus d’estudis, destaquen les seguents:

Facanes d’edificis que, previsiblement, poden presentar més problemes de manca
d’assolellament, ja que no es garanteix 1 hora minima d’insolacié al dia, el dia 21 de
desembre. En aquest casos, caldra preveure que els habitatges tinguin facana davant i
darrera del bloc, per tal de garantir que les estances principals puguin disposar d’una
orientacié adequada.

Facanes que també poden presentar problemes d’assolellament, degut a I'ombra que
generen els blocs d’edificis situats al seu entorn immediat.

Facanes que, durant els mesos d’hivern, podrien tenir assolellament insuficient tot i que
puguin rebre insolacid directe en altres franges hordries, menys eficients des del punt de vista
energetic.

Facanes en les quals es garanteix que, com a minim, es disposa d’1 hora al dia
d’assolellaoment en la seva facana principal, el dia 21 de desembre.

Facanes en les quals caldra preveure sistemes per reduir la insolacid a I'estiu, i per tant, el
sobreescalfament generat.

Aquestes conclusions s’hauran de tenir en compte des del punt de vista del balang energetic
global del nou ambit que es preveu desenvolupar urbanisticament, i permetran definit
possibles mesures per fomentar |'estalvi energétic i la eficiencia energética dels futurs edificis.

Conclusions per I’eixample Nord del Prat

El recurs del vent i la vegetacio s’ha afrontat especificament. Es important assenyalar que
I"drea d’estudi no esta subjecta a régims de vent d’elevada intensitat, tant diaris com
estacionals.

La disposicid de les illes edificades en sentit Est-Oest, garanteix la presencia al llarg de la
jornada d’almenys una banda de carrer completament ombrejada. Aquesta disposicid
planimetria fa que es produeixi una diferencia de pressid entre el dos fronts, que afavoreix la
ventilacié interna de les unitat d’habitatge a I’estiu.

Per altre banda el projecte es caracteritza per la presencia de moltes drees verdes amb
presencia d’aigua corrent (les sequies Prat i Inferior), que contribueixen ala creacié d'un
microclima favorable al confort ambiental a I estiu

L’dmbit del que ens ocupem, esta situat a un a alcada mitja sobre el nivell del mar de 9,00 m,
la Latitud es 41° 19°563.19” N i la longitud 2° 05'32.57" E.

Les dades disponibles relatives a la il-luminacié natural han permeés elaborar, a traves d’un
programa informdatic, varies simulacions d’assolellament i d’ombra de comportament de les
illes de la ordenacio, la relacié entre I'amplada dels carrers les alcades dels edificis al llarg de
les diverses estacions de I'any.

S’ha conclds que la proporcié adoptada 16,00 m de carrer en sentit Est-oest i una alcada
mitja d’edificis de PB+3PP, es la millor per a garantir un bon assolellomet al llarg de totes les
estacions. Ens permet que tot habitatge tingui al menys 1 hora al dia d’assolellament el dia 21
de desembre.

Justificacié de les tipologies predominants a partir de I'andlisi de les dades climatiques
aportades

Ventilacié natural

Es poden per tan adoptar sistemes de ventilacidé passiva i aprofitar els vents de velocitat
superior a 1 m/s, augmentant-ne |'efecte a traves de dissenys projectuals que incrementin les
diferencies de pressid. També es poden adoptar sistemes de ventilacid passiva basats en les
diferencies de temperatura.

Llum diurna

Per a la projectacio bioclimatica cal conéixer les condicions climdtiques del lloc per tal de
poder valorar les caracteristiques especifiques que han de desenvolupar els projectes.

La valoracié del nivell d'iluminacid es mesura comparant el seguent:

Es pren el nivell d’il-luminacidé d’un punt exterior sobre una superficie horitzontal, on no hi hagi
cap obstacle entre elli la cUpula celeste, excloent la component directa del sol, i es
compara amb el mesurat en el punt de I’'ambient infern.



Escenaris d’avaluacié de la demanda. Justificacié i esquema general de solucions
estalviadores d’energia primaria, tecnologica i economicament viables

Les solucions estalviadores d’energia primaria, tecnoldogicament i econdmicament viables
passen per complir les mesures proposades pel Codi Técnic de I’Edificacio en el qual |'estalvi
de I'energia passa per la limitacidé de demanda energética, el rendiment eficient de les
instal-lacions termiques, I'eficiencia energética de les instal-lacions de il-luminacio, la
contribucid solar minima d’aigua calenta sanitdria i la contribucié fotovoltaica minima
d’energia electrica.

Aquestes solucions es tfradueixen en instal-lacions de sistemes de plaques fotovoltaiques o
panells solars, aerogeneradors, etc.

A més a més cal adoptar les mesures contemplades al Decret 21/2006, de 14 de Febrer, pel
qual es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis, i publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya NUm. 4574 — 16.2.2006 7567.

Aquest decret cita els Parametres d’ecoeficiencia relatius a I’energia i que son els seguents:

Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis, tant si son
sobreexposats, exposats o protegits, segons NRE-AT/87, incloent els ponts térmics infegrats en
aqguests fancaments, com: contorns d’obertures, pilars de facana, caixes de persiana o
d’altres, tindran unes solucions constructives i d’aillament térmic que assegurin un coeficient
mitjd de transmitancia teérmica Km = 0,70 W/m 2K.

Les obertures de facanes i cobertes dels espais habitables disposaran de vidres dobles
o bé d’altres solucions que assegurin un coeficient mitjd de transmitdncia térmica de la
totalitat de I'obertura H a 3,30 W/m2K.

Les obertures de les cobertes i de les faganes orientades a sud-oest (£ 90°) han de
disposar d’un element o d’un tfractament protector situat a I’exterior o entre dos vidres, de
manera que el factor solar S de la part envidrada de |'obertura sigui igual o inferior al 35%.

Els edificis que en funcid dels pardmetres fixats a la taula de I'annex 1 d’aquest Decret,
finguin una demanda d’aigua calenta sanitaria igual o superior a 50 litres/dia a una
temperatura de referéncia de 60°C, hauran de disposar d’un sistema de produccid d’aigua
calenta sanitaria que utilitzi per al seu funcionament energia solar térmica amb una
contribucié minima en %, en funcid de les zones de I'annex 2, i de la relacié de comarques i
mapa de I'annex 3.

Aquest requisit no sera d’aplicacio:
a) Quan es cobreixi aquesta aportacié energética d'aigua calenta sanitaria mitjancant altres
energies renovables, processos de cogeneracio o fonts d’energia residuals procedents de la

instal-lacié de recuperadors de calor independents a la propia generacidé de calor de |'edific.

b) Quan I'edifici no compti amb suficient assolellament per barreres externes.

¢) En rehabilitacié d’edificis, quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de la
configuraciod prévia de I'edifici existent, o de la normativa urbanistica aplicable.

d) En edificis de nova planta quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de la
normativa urbanistica aplicable, que impossibilitin de manera evident la disposicié de la
superficie de captacid necessdria.

e) Quan aixi ho determini I'organ competent que ha de dictaminar en matéria de proteccid
del patrimoni cultural catald.

En tots aquests casos caldrd justificar adequadament, tant la utilitzacid d’una altra font
d’energia de les esmentades en el punt a), com la impossibilitat d’execucié de qualsevol dels
punts b), c), d)ie).

En els edificis en qué es vulgui utilitzar resisténcies electriques amb efecte Joule en la
produccid d’aigua calenta sanitaria, la produccid solar minima en qualsevol zona haurd de
ser del 70%.

Aquest punt no serd d’aplicacié en zones on no hi hagi servei de gas canalitzat, o bé
I"electricitat s’obtingui mitfjancant energia solar fotovoltaica o altres energies renovables.

En qualsevol edifici, en el qual es prevegi la instal-lacié d’aparell rentavaixelles, haurd
d’existir en I'espai previst una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta.

SISTEMA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES

Es proposa I'adopcid d'un sistema de recollida d’escombreries del tipus pneumatic estatic.

El funcionament d’aquest modern i innovador sistema consisteix en la conduccid dels residus a
fravés d’una xarxa de canonades subterrdnies des dels punts d’abocament (busties de
domicili o busties de carrer) fins a una planta de recollida. En aquesta planta els residus es
separen segons la fraccid recollida i es dipositen en contenidors tancats, llestos per el seu
tfransport cap al lloc de fractament.

Una instal-lacié de recollida pneumdadtica es composa de:
-Punts d'abocament

- Xarxa de canonades
- Planta de recollida

Punts d'abocament

Els punts d'abocament es componen d'una série de busties, que es troben tant en via publica
com en l'interior dels habitatges, on el ciutadd pot dipositar els residus segons la seva fraccid
en cadascuna de les busties. Sota aquestes busties es troben les valvules de residus i una



valvula d'aire. Agquestes son les encarregades de connectar els punts d'abocament amb la
xarxa general de canonades subterranies.
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Xarxa de canonades

Aqguesta xarxa de canonades estd constituida per un conjunt de conduccions subterranies,
redlitzades en acer al carboni o en acer inoxidable. Per l'interior d'aquestes canonades
discorrerd un corrent d'aire que transportard les bosses de residus

Planta de recollida

En la planta de recollida es produeix un corrent d'aspiracid mitjancant uns ventiladors. Les
instal-lacions compten amb dos ventiladors i un de reserva aconseguint que la planta sempre
estigui operativa. Aquest corrent arrossega els residus des dels punts d'abocament fins a la
planta de recollida a fravés d'una xarxa de canonades subterranies. A l'arribar els residus a la
planta de recollida, depenent de la seva fraccid, son conduits cap a la zona de decantacid i
compactacid de la mateixa fraccid; alli se separen els residus de I'aire mitjancant un cicld
decantador. Aquests es dipositen en una premsa estatica que els compacta en un
contenidor tancat

Quan s'ompli agquest contenidor, aquest es condueix fins al lloc de tractament, L'aire, que ha
estat separat dels residus, passa per un rentador que, mitjangant unes cortines d'aigua i uns
additius, decanten les particules solides i purifiquen 'aire, per a passar després per un biofiltre
(filtre vegetal) que tracta I'aire abans de ser expulsat a I'atmosfera, deixant-lo completament
net i sense generar cap tipus de soroll.

Avaluacié de la demanda. Justificacié a nivell d’esquema general de la solucié del cicle de
I'aigua amb solucions estalviadores d’aigua per a consum i mesures de correccié ambiental de
la impermeabilitzacié

XARXA D’AIGUES PLUVIALS

La concepcid de la xarxa d’aigles pluvials es fonamenta en les seglents premisses:

Les aigles d’escorrentia superficial no han d’incrementar els cabals que actualment
arriben a la xarxa de pluvials existent.

La infiltracid de I'aigua de pluja en el terreny ha de ser maxima, per tal de contribuir a
la recarrega de I’aquifer del riu Liobregat.

Els punt baixos de recollida d’aigles de pluja han d’estar en el perimetre de I'eixample,
el mes allunyats possible de les zones habitades.

Amb aquestes premisses bdsiques, s'ha dissenyat una xarxa d’aigues pluvials, la representacio
en planta de la qual figura al planol adjunt. Aquesta xarxa s’"ha dimensionat considerant el
cabal associat al periode de retorn de 10 anys, tot estudiant la inundabilitat del sector
urbanitzat prenent com a referéncia el cabal de 500 anys de periode de retorn.

Aqguesta xarxa consta basicament dels seglents elements:

Canals d’infiltracié als carrers Nord-Sud tipus Mulden_Rigolen amb zones de retencid
d’aigua, que drenen directament a basses de laminacio.



Basses de laminacid, algunes d’elles distribuides al llarg del parc situat al perimetre del
sector, altres situades a la vora de la sequia Prat i altres ubicades a la vora de la linia de
ferrocarril.

Xarxa entubada amb tub drenant envoltat d’un gran volum de graves, en els carrers
Est-Oest, amb connexid directa de |'aigua sobrant als canals dels carrers Nord-Sud.

Aixi mateix, s’"han previst els seguents punts de connexidé amb la xarxa de pluvials existent:

canal existent de la ronda Ponent

la sequia Ponsich, convertida ja en canal de pluvials, que drena la bassa existent all
costat de la carretera de Ca I’ Alqio.

Nou desguds al riu Llobregat (veure pldnol adjunt).

Respecte a les primeres aigles de pluja, que netegen els carrers, es preveu la seva conduccid
directa a la xarxa de residuals, sense rebre cap tipus de fractament previ.

Es proposa I'aprofitament de les aigues pluvials que cauen als terrats dels edificis per a colbrir
les necessitats d’aigua dels propis edificis (rec de jardins, cisternes de WC, ...). A tal efecte, es
disposard a cada edifici d’un diposit d’emmagatzematge d’aquesta aigua pluvial, aixi com
d’un sistema de recirculacié d’aquesta aigua.

Es pretén que els terrats dels edificis tinguin coberta ecoldogica amb vegetacid, i aixi
s’afavoreixi la depuracié de I'aigua plujana.

Actualment hi ha diversos sistemes de construccié d’aquestes cobertes. Caldrd avaluar quin
seria el millor en cada cas.

A més |I'aigua de les cobertes es recollird en dipdsits expressos privatius de cada comunitat per
a usos d’aigua no potable.

Predimensionat de la xarxa

Per tal de dimensionar les basses de laminacid i la xarxa de drenatge, s’ha emprat la seglUent
metodologia:

Amb I'ajuda d’un planol topogrdfic, s’han identificat tres conques de drenatge a la zona
d’estudi, que venen representades al planol adjunt.

Aqguestes congues son les seguents:

Conca 1 amb basses de laminacio situades al parc perimetral connectades o al riu en
la banda Est o juntament amb les de la conca 3 al canal existent de la ronda Ponent

Conca 2 amb basses situades a la vora de la sequia Prat connectades a la bassa
existent al costat de la carretera de Ca I’Alaio i des d’aqui a la séquia Ponsich, convertida ja
en canal de pluvials.

Conca 3 amb basses situades a la vora de la linia del ferrocarril connectades juntament
amb les de la conca 1 al canal existent de la ronda Ponent. Amb proteccié de especial de la
linia ferroviaria de les avingudes.

S’ha intentat que la maxima acumulacié d’aigua es produeixi en els espais lliures situats en els
perimetres dels sector:

Un cop delimitades les conques de drenatge, s’ha procedit a calcular els cabals d’escorrentiu
associats a 10 500 anys de periode de retorn, per a cadascuna de les esmentades conques,
mitjancant la féormula del metode racional:

C-1,-4
TR
¢ 3,6

on,

Q (m3/s):el cabal punta

C (-):el coeficient d’escorrentiu de la conca o superficie drenada

A (km?2):l’area de la conca vessant

It (mm/h):la infensitat de precipitacié corresponent a una durada efectiva de
la pluja igual al temps de concentracid Tc de la conca

K (-):el coeficient de uniformitat

A continuacid, es mostren els resultats de cabal obtinguts:

Conca l
T [anys] | Q[m%s]
10 12,75
500 37,46
Concal ll
T [anys] | Q[m%s]
10 1,01
500 3,70
Conca lll
T [anys] | Q[m%s]
10 6,03
500 18,06

Cal esmentar que aquests cabals incorporen els cabals d’aigua pluvial procedents de les illes
privades, considerant que la situacié més desfavorable en quant a cabal, es déna durant un
episodi de forta precipitacio, el que obliga a conduir a la xarxa de pluvials fota I’'aigua de
pluja, tant la que cau en sol privat com la que cau en sol public.

Amb aquests valors de cabal, s"han determinat els nivells maxims d’aigua previstos a
cadascuna de les basses de laminacid, per tal de dimensionar-les i a fi d’estudiar la
inundabilitat del sector edificat. A la vista dels resultats obtinguts, es conclou que un resguard
de 0,5 m ales basses es considera suficient com per garantir la no inundabilitat de la zona
edificada.



PER PERIODE DE RETORN 10 ANYS

DURADA |Cabal Diametre Velocitat |Cabal de|Volum de|Volum entrada - Nivell maxim
PLUJA [d'entrada a la|Volum conduccié [de sortida|sortida sortida en el|Volum de|Superficie |d'aigua a la
CONCA |[Tc(h) |=Tc(s) |bassa=Q 10 |d'entrada (m3) |sortida(m) |(m/s) (m3/s) Tc (m3) sortida (m3) bassa (m2) |bassa (m)
| 0,111 399,6 12,75 5094,9 0,5 0,9 0,177 70,62 5024,28 33800 0,149
Il 0,361 1299,6 1,01 1312,596 0,5 0,9 0,177 229,66 1082,94 8700 0,124
11 0,087 313,2 6,03 1888,596 0,5 0,9 0,177 55,35 1833,25 15000 0,122
PER PERIODE DE RETORN 500 ANYS
DURADA [Cabal Diametre Velocitat |Cabal de|Volum de|Volum entrada - Nivell maxim
PLUJA [d'entrada a la|Volum conduccié [de sortida|sortida sortida en el|Volum de|Superficie |d'aigua a la
CONCA |[Tc (h) |=Tc(s) [|bassa=Q 500|d'entrada (m3) |sortida(m) |(m/s) (m3/s) Tc (m3) sortida (m3) bassa (m2) |bassa (m)
I 0,111 399,6 37,46 14969,016 0,5 0,9 0,177 70,62 14898,40 33800 0,441
Il 0,361 1299,6 3,7 4808,52 0,5 0,9 0,177 229,66 4578,86 8700 0,526
11 0,087 313,2 18,06 5656,392 0,5 0,9 0,177 55,35 5601,04 15000 0,373

MESURES D’ESTALVI D’AIGUA

Les solucions estalviadores d’aigua passen per complir les mesures proposades pel Codi Técnic
de I’Edificacié en el qual I'estalvi passa per complir les mesures d’estalvi a nivell de vivendes,
oficines i comercos.

Sistemes limitadors de cabal a dutxes

Difusors a aixetes

WC amb cabal reduit que redueixen la quantitat de I'aigua en cada descdrrega
WC amb sistema de retencid, en el que una divisid a la cisterna redueix el volum de
I’aigua en cada descdarrega

Valvules reductores de pressid

Electrodomeéstics com rentavaixelles i rentadores que redueixen la quantitat de

consum.

Aquestes solucions es tradueixen en instal-lacions de sistemes compostos per a les instalacions

d’aigues grises regenerades i pluvials. L'esquema seguent es plica com es pot organitzar.
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XARXA D’AIGUES RESIDUALS

vivendes

La dotacidé considerada a les vivendes és de 150 I/hab*dia, aixi com 3 els nimero d’habitants
per vivenda. Aixi mateix, tenint en compte que el 80% aproximat de |'aigua potable es
fransforma en residual, s’obté que el cabal generat d’aigues residuals per les vivendes és de
0.019 m3/s.

Oficines

La dotacié considerada a les oficines és de 150 I/hab*dia, aixi com 0,2 el nimero persones per
metre quadrat. Tenint en compte que, al igual que a les vivendes el 80% de I'aigua potable es
converteix en aigua residual, s’obté que el cabal generat d’aigles residuals és de 0.013 m3/s.

Comercos

Als comercos, es considera una dotacié de 30I/hab*dia, aixi com 0.1 habitants per metre
quadrat, de manera que el cabal d’aigua residual generat és de 0.002.

hab per percentatge
vivenda o dotacié aigua
humero per m2 (I/hab*dia) residuals litres/dia m3/s

VIVENDES
(n%) 4500 3 150 0.8 1620000 0,019
OFICINES
(m2) 575000 0.2 12 0.8 1104000 0,013
COMERCOS
(m2) 75000 0,1 30 0.8 180000 0,002

TOTAL 0,034

Per tant el cabal d’aigles residuals total generat és de 0,034 m3/s.

Tot aquest cabal es pretén dirigir mitfjancant una canonada cap a un col-lector interceptor
que recorre el marge dret del riu Liobregat i que creua les carreteres C-31 C-32.

Aqguesta canonada es faria passar pel nord de la urbanitzacié i la creuaria d’oest a est. La
xarxa en baixa projectada en algun moment hauria de contemplar alguna estacié de
bombeig que derivés aquesta aigua cap a aquesta canonada.

També caldria veure les cotes d’abocament de la canonada d’aiglies residuals, aixi com la
cota del col-lector en el punt d’intercepcid per estudiar o no la necessitat d’un bombeig.



B, BASSES DE LAMINACIO EXISTENTS

USSSS., BASSES DE LAMINACIO PROPOSTES

q CANALS D'INFILTRACIO AMB LAMINACIO
wwws XARXA DE RECOLLIDA DE PLUVIALS ENTUBADA
..) XARXA DE PLUVIALS EXISTENT

i
b

m‘-“
b

!J,

XARXA DE DRENATGE | CICLE DE L'AIGUA DE PLUJA



I3'. ) o
||

’\:___ﬁ_ e

| H' W‘IHM‘
HY; ‘ ||||M|||'” 1

i =
13 F-l

@ CONCA DE DRENATGEIll"; 376.237 m2

"~~~ BASSES DE LAMINACIO EXISTENTS
", BASSES DE LAMINACIO PROPOSTES
€ CONCA DE DRENATGE“l": 845.819 m2
CONCA DE DRENATGE “II": 239.681 m?

CONQUES DE DRENATGE



13.90 ) 6.50 # 1.00

2.40 L 2.40 % 2.40 2.40 1 2.40 * 5.70

Vepotahonischicht Rolrcson

MAX. W5P + 0.30

Sondfiterschicht: filtorsioblor
Fuedsond 0Z5/mm

Kl == WE-4mfs
Oberboden gomischl mit oS AuSgMCh Del Kaskoden
Sond, kf >= SxI0E-Sms }
Antel crgonischer ’ ’ : o
Substong 2-3% | Gootextl - hochfest

' Fuetung gowaschiner Kies 16/32

Violsickenmcly DN 200 PE-HD
[Wasseroustittafioeche 150 em2i

CANALS D’INFILTRACIO TIPUS MULDEN_RIGOLEN



COL-LECTOR INTERCEPTOR
CANONADA PRINCIPAL
COL-LECTORS PRIMARIS
COL-LECTORS SECUNDARIS
POSSIBLE BOMBAMENT

oL 11

XARXA D'AIGUES RESIDUALS



ESTUDI DE LA VIABILITAT ECONOMICA

L"estudi de viabilitat econdmica es centra en I’andlisi dels ingressos i despeses estimats de les
actuacions urbanistiques que es preveu desenvolupar, quantificant els recursos econdmics
necessaris per a la seva execucio i les aportacions que en cada cas hauran de realitzar el
sector privat i les diferents administracions publiques, en el seu cas, en virtut de les
competéncies i naturalesa de I’actuacio.

Per la seva valoracid s’han utilitzat criteris de prudéncia econdmica, amib preus i costos de
mercat, incloent els possibles costos financers de gestioé i promocidé de tota I'operacio, i
després de deduir el 10% de I'aprofitament urbanistic aplicat com a cessidé obligatoria.

Estimacid del preu de venda

Els preus de venda estimats per als habitatges amb proteccid oficial en qualsevol dels seus
respectius regims s’han valorat amb el preu maxim oficial establert per la Secretaria
d'Habitatge, atenent a les qualitats i a les tipologies proposades. La relacié entre superficie Ufil
i construida s’estableix en un rati de 0,74.

Quadre d’ingressos Preu uni’rori" Sostre Preu de venda
M2 construit (m2) total ©
€/m2)
HPO régim especial 1.262,07 19.693.,50 24.854.575,55 €
HPO regim general 1.435,96 59.080,50 84.836.951,19 €
HPO regim concertat 222124 39.387.00 87.488.105,92 €
Habitatge concertat amb proteccid
oficial 2.590,00 59.080,50 1563.018.495,00 €
Habitatge lliure 2.997,00 216.628,50 | 649.235.614,50 €
Terciari 2.590.,00 590.233.00 |1.528.703.470,00 €
Comercial 2.072,00 74.640,00 1564.654.080,00 €
Ingressos totals estimats per la venda del sostre generat: 2.682.791.292,16 €

Estimacié de les despeses

Cost de les obres d’urbanitzacio

Quadre del cost de les obres d’urbanitzacio

€/Ha € fotals
Despeses generals d’urbanitzacié dins del sector 730.000,00 € 119.659.702,00 €
15% Costos de gestid 109.500,00 € 17.948.955,30 €
Costos d'urbanitzacio totals 839.500,00 € 137.608.657,30 €

Costos d’indemnitzacié

L'estimacié de les despeses degudes a la valoracié de les construccions, aixi com les diferents
indemnitzacions per desnonament d’habitatges, per lloguers, per les diferents activitats que
s'hi desenvolupen, aixi com pel trasllat d’activitats, s’ha previst amb un cost de 82.565194,38€

Costos de la construccié

Quadre de costos de la construccio del sostre previst

Cost unitari Cost de la

m2 construit  Sostre (mM2)  construcciod total

€/m2) ®)
HPO regim especial 1.200,00 19.693.,50 23.632.200,00 €
HPO regim general 1.200,00 59.080.,50 70.896.600,00 €
HPO regim concertat 1.200,00 39.387.00 47.264.400,00 €
Habitatge concertat amb proteccid
oficial 1.300,00 59.080.,50 76.804.650,00 €
Habitatge lliure 1.300,00 216.628,50 281.617.050,00 €
Terciari 1.300,00 590.233,00 767.302.900,00 €
Comercial 1.040,00 74.640,00 77.625.600,00 €
Cost total estimat per la construccié del sostre previst: 1.345.143.400,00 €




Justificacié de la viabilitat economica

Quadre resum de I'estudi de la viabilitat economica

INGRESSOS (un cop deduit el 10% de I'aprofitament urbanistic) 241451216294 €
DESPESES DE LA URBANITZACIO DINS DEL SECTOR - 137.608.657,30 €
INDEMNITZACIONS - 82.565.194,38 €
DESPESES DE LA CONSTRUCCIO - 1.345.143.400,00 €
TOTAL 849.194.911,26 €

El resultat de I'operacid aqui definit determina una diferencia estimada entre els ingressos de
venda i les despeses necessdries per la urbanitzacid dins del sector, en indemnitzacions, i per
la construccid del conjunt dels edificis proposats, de 849.194.911,26 €, que aniran destinats en
part al cost del sl brut abans d’urbanitzar, aixi com a les diferents obres d’urbanitzacid
complementdries fora del sector que es determini executar per la seva integracié al conjunt
del seu entorn.

D’acord amb les xifres i suposits exposats, els efectes del desenvolupament urbanistic previst al
sector “El Prat nord”, amb l'influencia que se’'n deriva sobre els ingressos i despeses de capital i
els ingressos i despeses corrents dels respectius Ajuntaments receptors, avui per avui i en base
a l'estructura pressupostaria i financera que presenten les respectives hisendes municipals, es
consideren en termes economics i financers com clarament sostenibles i no se’'n deriven
consequéncies que puguin afectar-la negativament.





